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SOMMAIRE 

A la demande du Club des Alouettes de Montréal, le mandat conîïd B I'ingtnieur forestier consistait à 
proctder à l'inventaire et à I'dvaluation des arbres concenids par l'agrandissement vers le nord, de la 
section ouest des gradins entourant le Stade Molson. Cet inventaire devait inclure l'espèce, le diameire et 
I'ttat de chacune des arbres examinds. Le mandat consistait dgalement à formuler des recommandations 
concernant le remplacement par des plantations (espèces, quantitt et localisation) des arbres qui devront 
être abamis pour permettre cene nouvelle conshuction. 

Les arbres examinds ont 6tt numtrotts sur un fond de plan ddjà préparé par des arpenteurs géomttres. De 
même, 12 secteurs d'inventaire y ont dt6 dessinds, numdrotts de A AL. 

Au total, 105 arbres ont étt inspectts dans le cadre du prtsent inventaire. Toutes les observations et 
recommandations relatives à ces 105 arbres sont compildes dans un tableau gtntral en annexe. Panni les 8 
esp&ces d'arbres rtpertori6es lors de l'inventaire, I'6rable à Gigukre, une espèce considdrée comme 
envahissante qui ne faisait pas partie de l'écosystème original du Mont-Royal, représente à elle seule 90% 
des arbres inventorids. 

En outre, 78% des arbres inventories présentent une structure nettement dtficiente a dans un état de 
déptrissement plus ou moins avancé, principalement en raison de problbmes de carie. 

Sur les 105 arbres examints, deux arbres commtmoratifs, un chêne B gros fruits et un trable argenté, 
devraient être transplantds.en suivant la méthodologie decrite dans le rapport. Nous estimons tgalement à 
14 (13%) le nombre d'arbres qui pourraient être conservés comme feuillage d'arritre-plan et protégés 
pendant les travaux de constmction avec les mesures de protection dtcrites dans le rapport. 

Dans le cadre du projet Phase U,un total de 89 arbres (85%) devraient être couprs mais seulement 33 
arbres en raison des travaux de construction et 56 arbres en raison de leur mauvais état et de leur faible 
perspective d'avenir, indtpendamment des travaux projet6s. 

Les 33 arbres à couper m raison des travaux de construction devraient être remplacds par la plantation de 
40 nouveaux arbres en mones répartis parmi 14 espèces indigènes suggé*, toutes appropriées au 
contexte du Mont-Royal, et. ce. dans le souci de recréer un milieu biodiversifié compod d'espkes' de 
grande valeur et &sistant aux insectes et aux maladies des arbres. Ces arbres seraient plantes, 
confornitment B la localisation et A la méthodologie décrites dans le rapport. en arriére des nouveaux 
gradins bas, et ce, dans le but de conserver une masse significative de feuillage d'arbres dans I'arriere- 
plan, vu B partir de I'inttrieur du Stade Molson. 
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Uontdnl. le 17 aoOt 2005 

M. Mark Weighhnan, vice-président 
Opérations et evhements 
Alouettes de Montréal 
1260, rue University, bureau 100 
Montréal (Québec) 
H3B 389 
Tel. (514) 871-2266. poste 313 
Telec. (514) 871-2277 

OBJET : STADE MOLSON - PHASE II - INVENTAIRE DES ARBRES - AOÛT 2005 
Monsieur, 

A votre demande, nous avons proctdt A l'inventaire et II l'évaluation des arbres concernés par 
l'agrandissement vers le nord, de la section ouest des gradins entourant le Stade Molson. Voici donc ci- 
dessous les résultats de cet inventaire. 

1. MANDAT 

Dans le contexte de cet agrandissement projet&, le mandat de I'ingbnieur forestier consistait i procéder II 
I'tvaluation de chacun des arbres concernés, incluant I'esfice, le diambtre, I'btat de santé ainsi que des 
recommandations concernant le remplacement par des plantations (espéces, quantite et localisation) des 
arbres qui devront être abattus pour permettre cene nouvelle constmction. 

Selon notre entente, la localisation cartographique des arbres inventoriés consistait en une numérotation 
sommaire des arbres sur un fond de plan fourni par le client. En effet, un plan d'arpentage existant dkjà 
pour le positionnement précis de chaque arbre, il était inutile de refaire une deuxième fois le même travail. 
L'énergie a plutat 6té concenh6e sur I'evaluation de l'état des arbres. 

Le fond de plan utilisé a kt6 fabrique par les arpenteurs géoméhes Lemay Lemay & Bkgis, en date du 9 
septembre 2002, dans le cadre de leur dossier portant le numero 4-13079. Deux copies papier d'une 
portion de ce plan nous ont &té remises par M. Michael G. Werleman, architecte, du bureau Werleman 
Guy McMahon architectes. 

-Ce dernier nous a tgalement remis copie de plans illustrant les consmictions proposks et la superficie 
couverte par ce projet. Une visite sur le terrain avec vous et M. Werlemao, en date du 4 juillet 2005, nous 
a également permis de pdciser les limites du territoire a inventorier. 

Afin de faciliter le repérage des arbres sur le terrain, partir des numéros inscrits sur le plan DM-1, en 
annexe, le territoire II 1'6tude a été découpé arbitrairement en plusieurs secteurs facilement identifiables 
sur le terrain A partir de points de repére fuces, comme une passerelle, une c16ture, un talus. etc. 

Ces secteurs d'inventaire, identifiés par les lettres A A L, ont été sommairement illustrés sur le plan et ces 
numéros ont été reportés dans le tableau gbnéral A l'annexe 1 ,  B c6tbdechacun des arbres inventoriés. 

3. INVENTAIRE DES ARBRES 

En tout, I'inventain décrit les 105 arbres qui ont Cté évalués. L'annexe 1 présente un tableau ghnéral de 5 
pages qui compile toutes les observations relatives a chacun des arbres examinés. 

De gauche à droite de ce tableau de l'annexe 1, intitule «Inventaire et inspection des arbres concernés », 
nous pouvons référer aux colonnes suivantes : 

9 Le numéro de l'arbre, compl6tement A gauche, qui correspond au numéro inscrit sur le plan DM-I 
également en annexe. 

9 Le numbro de secteur d'inventaire, de A II L, Cgalement illustré sur le plan DM-1, apparaît dans la 
deuxibme colonne. 
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b Dans la troisième colonne, nous retrouvons le code de l'espèce. Une explication des codes est 
fournie à la fui du tableau de l'annexe 1. Au total, 8 espéces figurent dans l'inventaire. 

b Dans la quatrième colonne, le diamètre des arbres A hauteur de poitrine (DHP), soit à 1.4 m du sol, 
est indiqué en centimètres. 

9 Par la suite. des observations et remarques sont indiquées pour chacune des parties importantes 
d'un arbre, soit, les racines, le pied de I'arbre, le tronc, I'embranchement principal (division du 
tronc), les branches charpentières (les grosses branches primaires qui partent directement du tronc 
de I'arbre.), les branches secondaires (qui partent des branches charpentiéres), les rameaux (ou 
branches tertiaires, qui partent des branches secondaires) et fmalement le feuillage. Ce tableau agit 
un peu comme un portrait ou un dessin littéraire de chaque arbre examiné. 

9 A la droite du tableau de I'annexe. 1, nous retrouvons une colonne qui synthétise I'Ctat de santé 
physiologique de I'arbre (sa vigueur) et une colonne qui synthétise l'état de sa structure 
mBcanique (en référence ii sa dangerosité). On retrouvera en bas du tableau la liste des catégories 
utilisées pour décrire I'état : Excellent, Très bon, Bon, Passable, Mauvais, Mort. 

9 Finalement, une colonne est dservCe pour les recommandations concernant l'avenir de l'arbre, 
dans le contexte de l'actuel projet. soit l'abattage, la conservation ,et la protection ou la 
transplantation. 

9 Pour les recommandations d'abattage, la demiére colonne de droite précise la raison de l'abattage, 
soit un arbre A abatire en raison de son mauvais état ou soit un arbre en assez bon état mais à 
abattre en raison des travaux de construction projetés. 

On 'trouvera cidessous une compilation et un résumi du tableau général de l'annexe 1 et des résultats 
obtenus lors de cet inventaire des arbres. 

4. &SUREI? DES R~SULTATS 

4.1 R&pnrtition par espéces 

Dans le tableau 1 cidessous, nous retrouvons une répartition des arbres inventorids par espèce. On 
constate facilement que 90,4 %des arbres inventoriés ( 95 sur 105) sont des érables A Giguère (Box elder), 
une espèce d'arbre qui ne faisait pas partie de I'écosystéme original du Mont-Royal. 

En outre, en raison de sa toltrance partielle A l'ombre, cetie espèce a même tendance à devenir 
envahissante en sous-bois, dans les portions de forêts naturelles situées en périphérie du Mont-Royal. Or. 
dans un milieu naturel, le comportement envahissant d'une espéce quelconque, soit faunique ou 
floristique, se traduit gbnéralement à moyen et long terme par un appauvrissement progressif de la 
biodiversité B l'intérieur d'un écosystème donnt. 

Les autres espèces nncontdes lors de notre inventaire sont 1 érable argenté commémoratif, 1 Cpinetie 
blanche commémorative morte par vandalisme, 2 énormes peupliers deltoîdes. 2 énormes peupliers 
hybride de Jack, I chêne à gros fi-uits commémoratif, 2 robiniers pseudoacacia et 1 orme d'Amérique, 
pour un total de 10 arbres (9,6 %). 

4 2  Répartition en fonction de I'état des arbres 

Le tableau 2 ci-dessous, intitulé « Résumé de I'état des arbres inventoriés P. résume I'état des arbres. 
toutes espéces confondues, et ce, à partir des données apparaissant A droite du tableau de l'annexe 1. Les 
colonnes indiquent les classes d'état de structure, alors que les lignes indiquent les classes de I'état de 
santé. A l'intérieur du tableau, nous retrouvons les quantites d'arbres comprises dans chaque catégorie, 
comme par exemple, 1 arbre a un ttat de santé trhs bon mais sa smicture n'est que passable, alors que 2 
arbres ont une bonne structure mais leur étït de sant6 n'est que passable. De même, 17 arbres ont un état 
de santé et de structure qualifiés de passable. 

Si nous regroupons les 3 classes « Excellent, Très bon et Bon » comme signifiant un état acceptable et les 
3 classes ((Passable, Mauvais et mort »comme signifiant un Ctat de dbpérissement plus ou moins avancé, 
nous apprenons, par regroupement, que I'état de santé se réparti approximativement 50% 1 50%. Par 
contre, si nous considt5mns I'ttat de la smicture, le même regroupement nous indique que seulement 22% 
des arbres inventoriés ont un étatjugC acceptable alors que 78% des arbres sont pdscntement dans un Ctat 
de depkrissement plus ou moins avancé, principalement dû 8. la carie. 
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Cela s'explique en partie par les nombreuses blessures qui ont laissé pénétrer les champignons de carie 
mais aussi par le fait que les plus petits arbres ombragés par les arbres plus grands n'ont pas réussi A se 
tailler une place suffisante dans le couvert forestier et sont voués A une mon certaine à moyen terme. Ici, 
comme dans la nature en général. seuls les arbres les plus vigoureux ont un avenir prometteur. puisque 
malgré sa tolérance relative H l'ombre, I'Crable à Gigudre a quand m€me besoin de beaucoup de soleil 
pour bien s'épanouir. 

4 3  Répartition en fonction des recommandations 

Dans le tableau 3, nous retrouvons la répartition des arbres en fonction des recommandations et des 
raisons inscrites à l'extrême droite du tableau de l'annexe 1. 

Comme l'indique ce tableau, dans le cadre du projet d'agrandissement des gradins du Stade Molson, 
Phase ïi, 89 arbres (85%) devraient selon nous être abattus, selon les informations que nous disposons 
présentement. En effet, nous ignorons I'espace réel de degagement q u i s  par le chantier. en plus de 
l'espace requis par les nouvelles b t r u c t u r e s  proposées. 

Panni ces 89 arbres à abattre, 56 (53% du total) le seraient principalement en raison de leur mauvais état, 
c'est-à-dire, que bien que ne nécessitant probablement pas un abattage immédiat, en l'absence de travaux 
de construction, leur avenu H court et moyen terme se dirige de toute façon vers un abattage précoce. 

D'autre part, toujours parmi les 90 arbres B abattre, 33 arbres (32% du total) le seraient en raison des 
travaux de construction projetds. Cela signifie qu'en l'absence de travaux, ces arbres pourraient continuer 
A vivre encore de nombreuses années sans problémes majeurs. 

Par ailleurs, en fonction des informations dont nous disposons présentement, comme déjd mentionne, 14 
arbres (13 %) en bon état pourraient être conserves et protégés lors des travaux de construction. Tout cela 
dtpend tvidemment de I'espace de ddgagement requis pour effectuer les travaux. Cela dépendra 
également des sommes qu'il faudrait investir pour leur protection venus les sommes qu'il faudrait investir 
pour les remplacer par d'autres espèces plus desirables. 

Finalement, nous recommandons la transplantation de 2 arbres (2%) commdmoratifs de petit diamètre, soit 
le numCro 94, un chêne d gros fruits et le numtro 97, un érable argenté. 

4.4 $lagages urgents A effechier 

II faut dgalement mentionné ici qu'il serait urgent, B court terme, pour la s6curitd publique. de procéder H 
l'élagage des grosses branches mortes sur les arbres #38, #92 et #93. 

Les arbres rdsiduels qui seront conserves en place devront être protdg6s contre toute perturbation ou 
blessure qui,viendriiient compromettre leur état de santé actuel. 

Pour ce faire, il faudrait suivre la norme du Bureau de normalisation du Québec A cet égard, intitulée : NQ 
0605-100 / 2001-09-21, Aménagement paysager à l'aide de végétaux, et particulièrement à la partie IX 
intitulee : Conservation des arbres et des arbustes lors des t ravw d'oménagemeni et de consmction. de 
la page 103 A la page 139. 

ans cette norme, on défmit premiérement, Q I'aide d'un calcul, une zone de protection optimale autour de 
chaque arbre., correspondant globalement à la zone &agile où se trouvent les racines de I'arbre. Ensuite. on 
mentionne les prdcautions B prendre relativement à cette zone de protection ainsi dtfmie. 

5.1 Zone de protection optimale : rayon de protection 

Cette norme du BNQ détermine le rayon de la zone de protection optimale d'un arbre en fonction de 
quatre variables, à savoir, I'espèce, I'ige, le diamètre et I'Ctat de santé (tolérance variable). 

Pour ce qui est de l'espèce, la norme mentionne son degré de tolérance aux perturbations dans sa zone 
racinaire. Cette tolérance se défmit en trois catégories : bonne, moyenne ou faible. Concernant l'érable B 
Giguére, le BNQ lui reconnaît une bonne toldrance B la perte de racines et au compactage. Quant B l'âge, 
la norme précise 3 classes, B savoir, jeune, mature et suranné. Ainsi donc. en fonction de l'espèce et de 
I'lge, i l  est possible de trouver un facteur de calcul, qui est par la suite multiplié par le diamhtre de l'arbre 
en centimètres en vue d'obtenir un rayon de protection optimale en mètres. 

Dans le tableau 4b, nous indiquons, B titre d'information, les rayons des zones de protection optimale qui 
ont été calculés selon cette norme pour chacun des arbres dont la conservation est sugg6rée sur le site A 
I'6tude. 
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2 arbrw 
(m) 



Stad-Volson - Phase II- Inventaire des arbres aoOt 2005 - 

5.2 Zone de proteetion optimale : mesures de protection 

Après avoir définit une zone de protection optimale autour de chaque arbre conservé. la norme du BNQ 
énonce ensuite les précautions à prendre relativement a cene zone fragile de racines autour des arbres. 

De façon générale, dans cette zone de protection racinaire, il faut s'abstenir de tout entreposage de quelque 
matériau que ce soit, de tout remblai de sol et de toute circulation de machinerie lourde, que ce soit avant, 
pendant ou après les travaux. 

Dans le cas présent, oh des travaux devront éventuellement être exécutés A I'intbrieur d'une zone de 
protection optimale pour certains arbres, en raison d'un manque d'espace, il faudrait quand même installer 
une clBiun de protection, même si celle-ci pknhtre Mghrement B l'intérieur de la zone de protection sur un 
des côtes de quelques arbres. 

Quant aux divers travaux qui devront avoir lieu B I'intkneur de la zone de protection optimale, mais A 
l'extérieur de la clôture de protection, ils devraient respecter les mesures d'atténuation prévues par le 
BNQ, dans le but de minimiser les impacts négatifs sur les racines. 

Afm de profiter de la sagesse de la norme et dans le but de ne pas modifier le sens des mots utilises par 
celle-ci. on trouvera cidessous quelques extraits tires du texte original. 

Extrait de la norme NQ 0605-100-W2001-09-2 1, page 108 : 

On doit ivirer les actions suiceptibles de causer des dommages ma végétata 
ligneta. enire auires : 

a) le dépôt sur le sol, même temporaire. de tout objel ou de toute moriére 
susceptibles de nuire à l'alimentation en eau et en éléments nuiritifs des racines: 

b) le marquage, la blessure ou l'enlèvement de l'écorce ainsi que toute action 
sureeptible de l'endommager; 

c) la fvation ou l'appui de roui objet sur un végétal ligneux; 

d) la fmation ou l'appui de tout objet sur le dispositijservant à soutenir ou à '  
protéger les végitam ligneux; 

e) le contact sur les parties aPriennes et souterraines des végétam Iigneta de 
substances toxiques ou nuisibles, qu'elles soient à I'itat solide, liquide ou gazeux; 

J le contacr sur les parties aériennes et soutetraines des vigitma ligneux d'une 
source de chaleur quelconque; 

g) la mod~$caiion du niveau existant du sol ou du .drainage suicepcible de 
perturber l'alimentation en eau, en air ou en éléments nutritvs de leurs racines; 

h) b circulation de machineries, I 'exca~ion,  la perrurbation et la compaction 
du sol, le dépbt de matPriaux d'excavation ou de débris de construction dans la zone 
de protection optimale des arbres et des arburres comme le ddcrit le tableau (); 

i )  l'élimination de racines d'ancrage pouvant provoquer la chute d'un arbre. 

Dans le car où il serait impossible d'éviter les actiom àommageables 
susmentionnées, des mesures d'attdnuarion doivent êire mises en œuvre. w 

53 Identification des arbres B protéger 

Les arbres B protéger devraient être identifiés sur une carte A cet effet une fois qu'une décision sera prise B 
cet dgard. Chaque arbre devrait également étre identifie sur le tronc B l'aide d'une medaille numérotée. 

Denis Marcil, ingtnieur forestier, consultant en foresterie urbaine et péri-urbaine page 10 de 27 
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1 Phriode de protection 

:s mesures de protection d'arbres mises en place avant le dibut des travaux devraient être maintenues en 
ln état et fonctio~elles durant toute la durée des travaux, afm de s'assurer d'une protection continue des 
.bres 9. conserver. En cas de bris ou de disparition des élbments de protection en wun de chantier, 
entrepreneur devrait les réparer ou les remplacer, de manitre A assurer une protection continue des arbres 
~nservés en place. 

.A Mesures de protection avant les travaux 

i.5.1 Clôture de protection 

2onformknent A la norme NQ 0605-100-IX / 2001-09-21, la page 11 1, l'entrepreneur devrait mettre en 
place, B la limite des rayons de protection calculés pour chaque arbre A proteger, une clôture de chantier 
métallique rigide, solidement ancrée sur place .4 I'aide de tuteurs profilés en 'T' ,d'une hauteurde 6 pieds 
(1800 mm) A 7 pieds (2200 mm). L'espacement entre les poteaux dewa être de 8 pieds (2,s m). Ces 
tuteurs devraient être enfoncés d'au moins 600 mm dans le sol non remanid (sauf en présence de roc) tout 
autour de la wne de protection, afin qu'aucune circulation de machinerie ne soit possible 9. I'intkneur de 
cette zone. La clBture devrait être solidement fixee aux tuteurs. 

Concrktement, une cldture devrait être localisde sur une ligne située A la limite du RPO de chaque arbre et 
ne devrait en aucun temps pénétrer A l'intérieur de ces rayons respectifs, sauf à la suite d'entente préalable 
avec le consultant. Par la mise en place de cene cl6ture~de chantier, I'entrepreneur delimiterait àinsi une 
aire de protection autour des arbres conservés, et ce, afin d'éviter de piétiner le sol autour des arbres 
présents dans cette zone. Le contour de cette zone de protection devrait être illustré sommairement sur une 
carte à cet effet. Avant le dtbut des travaux, elle devrait être localisée précis6ment sur le terrain à I'aide de 
peinture au sol. 

5.5.1.2 Cas des branches trop longues 

Afm de prévenir le bris de branches dans la cime des arbres conservés 9. proximité. de la clôture, 
I'entrepreneur devrait attacher hors d'atteinte les branches nuisibles qui excèderaient la clôture de 
protection. Au besoin, il devrait étre permis d'klaguer partiellement les branches trop longues qui ne 
peuvent être ni relevées ni attachées. 

5.5.1.3 Interdiction de circuler dans cene zone 

Lon des travaux de construction, aucune circulation, aucun piétinement, aucune compaction, aucun dé.p8t 
de matériel ni aucun rehaussement du sol ne devrait être acceptk dans cette aire de protection, sauf dans 

.les cas éventuels d'exception qui devraient alors être autorisds en respectant cettaines mesures 
d'atténuation (couche d'environ 30 cm de copeaux ou de pierres concassées nettes dépos& sur un 
géotextile). 

5.5.2 Protection des troncs d'arbres .4 conserver 

Le tronc des arbres conservis devrait être protégé à I'aide de corsets d'arbres de type madrier de bois mou 
de 40 mm x 90 mm x 1,s m (2"x 4"x 6') plactes A la verticale sur tout le pourtour du tronc, en ayant bien 
soin de ne pas abûner les racines hors-sol Ion de l'installation ni les branches basses des arbres. Les 
pihces de bois devraient êîre bien fucées par l'extérieur à I'aide de deux bandes de plastique ou d'acier 
appuyées sur deux bandes de caoutchouc, pour protéger 1'6corce des arbres contre des frotîements 
Cventuels. Il serait possible d'utiliser d'autres' techniques de protection de tronc en materiaux synthétiques 
mais sous rbserve de leur approbation par I'arboriculteur responsable. 

5.5.3 Pdcoupe des racines dans le sol 

De façon gbnérale, les racines d'un côtt de I'arbre correspondent aux branches du m&me côté, A moins que 
le tronc soit tordu. Ainsi donc, la perte de racines d'un côté. de l'arbre occasionnera gédralernent la 
mortalitt de branches du m@me côté. (et vice versa), à moins que ces branches aient déj9. été. coupCes entre- 
temps. C'est la raison pour laquelle l'autre moitié de I'arbre demeurée intacte pourra continuer à bien se 
développer. 

Quant aux blessures infligees aux grosses racines dans le sol, elles constituent potentiellement des portes 
d'cntrke pour les maladies de racines qui, en s'affaiblissant, entraînent un déptnssement p r o p s ~ ; ~ d e  ... .-,- 

l'arbre, en diminuant le transport d'eau et d'éldments mindraux vers la cime, en pl? de d h m  ---.._ 

capnclti d'nncroga des racines dans le sol face aux efforts exercés sur elles par le vent. A titre d' 
de maladies fdquentes dans ce type de situation, meniionnon8 cntrc autres le Pourridibaghc (A 
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mellea) et la verticilliose (Verticillih a l b o - a m ) .  Les mesures d'atténuation ci-dessous visent donc B 
diminuer les blessures aux racines résiduelles. 

Avant de débuter les travaux d'excavation B l'extérieur de la clôture de protection, il faudrait 
obligatoirement proceder à une précoupe des racines dans le sol ii I'aide d'une scie ii Wton (ou tout a u m  
outil approprié plat et tranchant), sur une profondeur de 30 cm (12"). Cette mesure vise B éviter de 
soulever ou de déchirer les racines résiduelles lors des travaux d'excavation. Idéalement, cene présoupe 
des racines dans le sol (cemage) devrait avoir lieu plusieurs semaines avant le ddbut des travaux, afm de 
permettre B de nouvelles racines de se former dans la partie résiduelle prbs du tronc de l'arbre. Cependant, 
en pratique, on essaiera de la faire au moins 2 ou trois jours B l'avance. 

5.5.4 Mur de southement 

M m  de maintenu verticale la paroi de I'excavation ii proximité de la clôture de protection à l'intérieur de 
la zone racinaire d'un arbre conservé, l'entrepreneur devrait installer immédiatement après I'excavation un 
muret de soutbnement temporaire retenue en place B l'aide de tuyaux mCtalliques vides de 2" de dimktre 
qui seront haubanés vers I'aniére par de gros fils de fer mis sous tension par torsion, et ce, dans le but de 
retenir le muret de bois contre la paroi verticale du sol. Ce muret serait temporaire, jusqu'au moment du 
terrassement paysager final, où il pourrait alors être enlevd. Cene opCrarion permettrait de s'assurer 
qu'aucun affouillement du sol ne se produise sous le tronc des arbres, pendant les gros travaux de 
creusage pour la consmiction. En fait, la technique utiliste pourra varier mais l'objectif poursuivi devra 
être atteint afm de conserver intact le sol sous les arbres. La longueur de ce  mur de soutbnement 
correspondra B la longueur de I'excavation dans une zone racinaire sous la ramure d'un arbre. 

Une fois le muret mis en place, il faudrait s'assurer qu'il ne reste aucune poche d'air B l'extrémité des 
racines et qu'un remplissage sufisant a bté effectué, accompagné d'une compaction adbquate, dans le but 
d'assurer un appui quasi naturel au sol entourant les racines des arbres. Ce remplissage se ferait avec de la 
terre arable à proximité imm6diate de l'extrémité des racines. 

5.5.5 Couche protectice de copeaux ou de pierres concassées nettes (au besoin) 

Normalement, comme ddjB mentionnb plus haut, il ne devrait pas y avoir aucune circulation de machinerie 
dans une zone protégbe entre la clôture de protection et le tronc de I'arbre. Advenant la necessité 
incontournable de circuler dans cene zone protdgee, une couche temporaire de copeaux ou de pierres 
concassees nettes de 30 cm d'epaisseur devrait être épandue sur le sol pour la durée des travaux, sur une 
membrane géotextile perméable A l'air et B l'eau, puis retirée manuellement A la fm des travaux 
(réfbrence : norme NQ 0605-100-IX 12001-09-21, page 112 A 114). Toutefois, une autorisation préalable 
du consultant devrait être obtenue avant de procéder d une telle opération. Bien entendu. la mise en place 
des copcaux avant les travaux et leur enlbvement après les travaux devraient être effectués manuellement 
pour ne pas compacter la zone racinaire avec la machinerie. 

5.6 MESURES DE PROTECTION PENDANT LES TRAVAUX 

5.6.1 coupe nette des racines 

Lors des travaux d'excavation. toutes les racines de plus de 50 mm de diamktre qui seraient rencontrées ii 
une profondeur de plus de 300 mm (au-deld de la profondeur de la précoupe) devraient être sectionnées 
nettement avec un outil tranchant. On s'assurera &galement d'une coupe nette B raz le sol de toutes les 
racines visibles et B conserver qui seraient rencontrées Ion des excavations. Cene opération demi t  eue 
exdcutb moins d'une,heure ap&s l'exposition B l'air des racines. 

5.6.2 Recouvrement humide des racines exposées 

De plus, pour les racines qui pourraient devoir demeurer exposées lors des travaux pendant quelques 
heures, on devrait les conserver sans d6lai dans un jute constamment humide, et a, jusqu'au moment du 
remblai ddfmitif de I'excavation. Ceci permettrait de maintenir le systkme racinsk humide a f i  d'kviter 
la dessiccation et la mort des radicelles. 

5.6.3 Maintien en bon état de la clôture 

L'entrepreneur devrait également maintenir en bon 6tat la clôture de protection pendant toute la dur& des 
travaux. 
5.6.4 Arrosage hebdomadaire du sol 

L'entrepreneur devrait bgalernent arroser le sol dans la zone de protection au-dessus de la zone racinaire 
au moins una fois par semaine, l'équivalent d'une bonne grosse pluie substantielle, pendant la durée des 
travaux. L'arrosage du sol devrait se faire en fin d'après-midi, afm d'éviter une trop grande perte d'eau 
par dvaporation, sous l'action du solall. et de pemicttre aux racines d'absorber I'cau pendant la nuit. Cenc 
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mesure est particulikrement importante en période de canicule ou de skheresse. c'est-tidk, lonqu'il y a 
plus de dix jours sans pluie. Cela aiderait les arbres stressés par les travaux A proximité ti mieux passer au 
travers de cette période de perturbation. 

5.6.5 interdiction d'kpandre du sel 

II faudrait kgalement h i t e r  de r6pandn du sel de déglaçage et des abat-poussikres chimiques A proximitk 
des arbres. 

5.6.6 Arrosage suite ti un dynamitage 

Advenant le recours à des travaux de dynamitage, les secousses auraient inbvitablement des impacts 
négatifs sur les dseaux racinaires se trouvant juste au-dessus du roc dans la zone protégée. Cela risque de 
secouer les racines dans le sol. Afm de diminuer ces impacts négatifs, Il faudrait alors bien détremper le 
sol après les travaux de dynamitage, afm de combler les nouveaux vides ainsi créer dans le sol (éviter les 
poches d'air). 

6. TRANSPLANTATION DE DEUX ARBRES 

Dans le cadre de I'bvaluation de la condition des vCgétaux présents A cet endroit, deux arbres ont été 
considérés sufisamment en bon état pourjustifier une transplantation sur le site. 

6.1 Travaux préparatoires 

6.1.1 Localisation des fosses de plantations 

Avant le début des travaux de transplantation, la localisation des fosses de plantation devrait étre 
identifiee au moyen de piquets numbrotés. Ces nouveaux emplacements dewont être localisés dans des 
endroits ensoleillés et ce, en raison des exigences de croissance dm arbres ti transplanter. 

' 

6.1.2 Période de transplantation 

Les arbres devront être idéalement ûansplantés pendant la période de repos végétatif, soit A partir de la 
période d'aootement ou soit avant le bourgeonnement au printemps le cas échémt. Sinon, advenant le cas 
où malheureusement les travaux de transplantation ont lieu en période estivale, un agent antidesséchant 
(exemple : Wilt p ~ f )  devrait étre vaporisé sur toutes les feuilles de tous les arbres A transplanter. 
immédiatement avant le début des travaux et immédiatement après la bnnsplantation. d m  de les aider à 
mieux supporter le choe de la transplantation. L'entrepreneur devrait s'assurer de bien suivre les 
indications du fabricant du produit. 

6.1.3 Protection des arbres 

Avant de débuter les travaux, l'entrepreneur devrait s'assurer que tous les arbres à &splanter sont 
dament protégés conformément aux r&gles de l'art dans ce domaine. 

6.1.4 Communication avec info-Excavation 

Comme toutes les transplantations nécessitent des excavations dans le sol, le promoteur a l'obligation de 
faire une demande de localisation de conduits souterrains auprès d'Info-Excavation, au numkro (514) 
286-9228, et ce, au moins 48 heures avant de débuter ses travaux. 

6.1.5 Réserve de terre de culture numéro 1 pour arbres 

L'entrepreneur devrait s'assurer d'avoir sur place une réserve de terre de culture mélange numCro 1 "Ville 
de Monmtal", pour utilisation dans les fosses en cas de décomposition des mottes par écoulement. 

6.2 Arrachage 

6.2.1 Identification des erbres à transplanter 

Les 2 arbres A transplanter sont les suivants : #94 et #97. De plus, juste avant la transplantation, des 
 bans bleus devraient identifier les arbres visés par cette opération. 

6.2.2 Machinerie utilisée 

Afin de respecter le plus possible les rayons de protection pour chaque arbre, les travaux devraient d t n  
exbcut6s A i'aide d'une transplanteuse Vemeer TS84, qui fabrique des mottes de 84" (2.13 mètres) de 
diamètm avec une profondeur de 54" (1,37 mbtre). 
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6.2.3 Compétence 

L'entrepreneur devrait voir h observer toutes les regles de I'art en matiere d'arrachage d'arbres et fournir la 
preuve des compétences de son opérateur. L'entrepreneur devrait également veiller à utiliser tout le 
matériel et l'équipement requis pour mener à bien les opérations de transplantation. 

6.2.4 Préparation des branches 

Avant d'approcher la transplanteuse d'un arbre B relocaliser, l'entrepreneur devrait relever et attacher 
solidement les branches basses encore vivantes, sans les briser. Les branches mortes. cassées, jugées trop 
basses ou nuisibles devraient être élaguées en respectant les dgles de l'art en ce domaine, conformément 
ti la norme NQ 0605-200 12001-09-21, partie N, pages 77 à 97, concernant l'élagage des arbres. 

6.2.5 Arrosage du sol 

Dans le cas d'une sécheresse survenant avant la transplantation, le sol demit  être préalablement arrosé en 
profondeur dans la zone racinaire, à au moins deux (2) reprises dans les 48 heures avant leur arrachage. 
L'effet positif de l'arrosage pour la cohésion du sol sous les arbres devrait se faire sentirjusqu'h au moins 
trois (3) pieds (90 cm) de profondeur. Cela permettrait également aux arbres de se faire un peu de réserve 
d'eau avant de subir le stress de la transplantation. 

6.2.6 Coupes flanches des ricines exposées 

Toute racine coupée B la pelle lors du creusage du trou et exposde B l'au ambiant devrait faire l'objet d'une 
coupe nette B I'aide d'un sécateur à la main ou d'un coupe-racines bien iranchant. 

6 3  Transport sans délai 

.Le transport de chaque petit arbre devrait être effectué sans délai. Le transport serait effectué directement 
B I'aide de la transplanteuse. La destination exacte de chaque petit arbre aurait eté identifiée sur une carte 
et serait aussi identifiée sur le site à I'aide de piquets numérotés mis en place peu de temps avant la 
hansplantation. 

6.4 $tapa de la transplantation 

La transplantation devrait se faire conformément h la norme du Bureau de la normalisation du Qudbec, 
NQ 0605-100 / 2001-09-21, partie Vm, pages 89 et 90, concernant la transplantation d'arbres. 

Habituellement, la transplanteuse ti lame TS84 se creuse d'abord une premiere fosse, à l'endroit du 
premier piquet de plantation, met sa motte de terre de côte, puis va arracher le premier arbre à transplanter. 
Elle le depose dans le premier trou puis va creuser son deuxiPme trou, et cette fois, dépose la motte dans le 
trou laissé vide par le premier arbre qui a été arraché, et ainsi de suite jusqu'à la fm du processus. En 
dernier de tout, la premiere motte laissée par terre est reprise pour être déposée dans le dernier trou laissé 
vide par le dernier arbre qui a été transplanté. 

Cela fonctionne assez bien dans un sol idéal cohésif mais ne peut pas s'appliquer dans un sol très rocheux 
ou sur un sol mince sur roc. Dans ces cas difficiles, il faut prdvoir I'aide d'une pépine (rétrocaveuse) qui 
creuse d'abord la nouvelle fosse de plantation en enlevant toutes les roches, pour ensuite remetire dans le 
trou uniquement la terre meuble excavée, bien compactte, sans les roches. C'est alors seulement que la 
transplanteuse peut se creuser un cône, pour venir ensuite venir y deposerla nouvelle motte d'arbre 
arrachée ailleurs. 

En général, les étapes suivantes devraient €m. respectées lors de la transplantation : 

a) Excaver la fosse de plantation avec la transplanteuse A lames, se débanasser du sol (qui peut servir A 
combler l'excavation qui sera créée lors de I'arrachage de l'arbre) et s'assurer de l'alignement du végétal 
dans I'amenagement; 

b) Déposer dans le fond du trou (une fois la profondeur fmale déterminde) et sur les parois de la fosse 3.0 
kg de farine d'os granulaire (et non moulue) naturelle 2-14-0, ti laquelle on aura préalablement ajouté 250 
ml (1 tasse) d'un mélange mycorhizé du produit 'Myke arbres, arbustes et haies', fabrique par la 
compagnie 'MYKE. Le melange se fera en suivant les directives du fabricant Myke sur I'ttiquette. 

C) Mélanger de la vermiculite (4 litres), de la perlite (4 litres) et du compost (38 litres) au terreau et B la 
terre de culture utilisde pour la plantation dans chaque trou. Si le sol est m p  pierreux ou trop grossier et 
qu'il s'est dcould entra les lames de In transplanteusa à l'arrachage, l'entrepreneur devrnii utiliser la t em de 
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culture numéro 1 pour déposer au fond de la nouvelle fosse et recouvrir immédiatement et sans ddlai les 
racines exposbes, ce qui équivaudrait alors à une plantation ii racines nues. À ce moment-4 l'opérateur ne 
pourrait pas utiliser les fosses précédentes pour y déposer des mottes, puisqu'elles seront pleines de sol 
dcould. II devrait donc prévoir une façon de vidanger une partie de ses fosses pour pouvoir proctder quand 
même à la plantation des arbres à déplacer. Dans son coût de soumission, l'entrepreneur devrait prévoir 
cette éventualitt. 

d) Déposer la motte dans la fosse de plantation; I'enûepreneur devrait descendre la motte dans sa fosse en 
prenant les précautions nécessaires pour éviter des blessures ou des bris. L'arbre devrait être p0s i t i0~6  
pour conserver son orientation d'avant la tnuisplantation (la face exposée au sud devra être installée au 
sud, etc.). L'enîrepreneur devrait ajuster la profondeur de la motte afm que sa surface supérieure soit 
situde B moins de deux (2) pouces (5 cm) sous la surface du sol enviro~ant  actuel ou projeté. 

e) S'assurer de la verticalité du vdgdtal dans I'amdnagement et ajouter le terreau de remplissage dans les 
interstices et tasser, sans trop compacter,jusqu'au niveau du collet et du sol fmi; 

f )  Modeler avec de la terre de culture une cuvette de rétention d'eau d'une hauteur de 100 mm ii 150 
mm, qui doit être situde aux limites de la fosse de plantation et dont le rayon intdrieur de la cuvette devrait 
excdder d'environ 300 mm celui de la motte; 

g) Arroser abondamment et en profondeur (avant de mettre le paillis pour la première fois), et, au besoin, 
imiguer graduellement (A plusieurs reprises) afin d'éviter le ~issellement; faire pendrrer la tem de culture 
dans les espaces vides de chaque côtd de la motte ddposée dans le trou en utilisant un boyau d'arrosage 
avec pression: 

h) fipandre (ensuite) de 80 mm à 150 mm dlCpaisseur de paillis, avant tassement, sur toute la surface de 
la cuvette (le tronc doit être maintenu libre de paillis sur un rayon de 100 mm à 150 mm et le paillis doit 
être vtrifié par la suite plusieurs fois par année et renouveld, au besoin, afin de maintenir son dpaisseur). 

6.5 Soins post-transplantation 

Afin de favoriser une bonne repnse de qualité, l'entrepreneur devrait voir A effectuer ou faire effectuer les 
travaux suivants : 

6.5.1 Arrosages réguliers et entretien des cuvettes 

L'entrepreneur devrait prévoir un certain montant d'argent pour pouvoir effectuer des arrosages réguliers 
et suffisants (au moins une fois à toutes Ibs deux semaines) pendant une pdriode d'un (1) an. Lors des 
arrosages, les cuvettes (soucoupes) d'irrigation devraient être remodeldes au besoin au-dessus des mottes, 
afm de conserver I'eau d'arrosage et I'eau de pluie. 

6.5.2 Fertilisation 

À la mi-avril, l'entrepreneur devrait procéder à la fertilisation des deux arbm transplantds. en utilisant 
l'engrais soluble transplanteur 10 - 52 - I O  », qui favorisera une bonne croissance des racines de même 
qu'une b 0 ~ e  vigueur gén6raIe. L'application devrait se faire conformément aux directives du fabricant. 
Par la suite, à la mi-mai ou la fui mai au plus iard, une seconde fertilisation devrait avoir lieu avec un 
engrais 20-20-20. 

7. PLANTATION D'ARBRES DE REMPLACEMENT 

Le texte qui suit constitue un extrait et une adaptation de la norme NQ 0605-100-ViTi 12001-09-21, du 
Bureau de Normalisation du Qudbec (BNQ) intitulde : ((Aménagement paysager d l'aide de végktam - 
Partie VIII: Plantation des arbres et des arbustes )). 

7.1 Exigences générales avant la plantation 

7.1.1 Provenance et qualit6 

À moins d'indications contraires, les végétaux utilisés doivent avoir été cultivds dans une pépiniére et 
doivent satisfaire aux exigences décrites dans les parties ii, TV. V, VI et iX de la norme NQ 0605-300. 

À titre d'information, la partie Ji de la nonne NQ 0605-300 mentionne entre autre ce qui suit : 

« Lesplantes depépinitres ornementales ethirières doivent éh.e viables et exemptes d'imectes nuùibles, 
de maladies, de carences minerales et d'adventices apparentes. Les plantes de pt!pinitres viables doivent 
avoir des tiges et des branct~espossPdant un cambium vert et une dcorce de couleur c o n m e  d b'espèce, 
ainsi que des bourgeons vivanr,f, Elles doivent avoir un appareil vkg&tatI/conforme am carmr~ristiques 
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de I'espie et du cultivar. Les branches et la tige ne doivent présenter' ni blessures physiques ni état 
physiologique pouvonr nuire à l'aspect de la plante ou à son développement ultériera. 
Les plantes depépinikres ornementales e!Jiuitières doiventrespecter les caractéristiques dimensionnelles 
minimalesjîxées par les normes parriculières à chaque groupe de plantes. Elles doivent avoir un système 
racinaire conforme à l'espèce. Les racines ne doivent pas subir d'exposition au vent, au soleil ni au gel 
pouvant entrafner une détérioration du système racinaire. Les mottes doivent être solides et le rester 
jurgu'au moment de la plantation. L'emballage des mottes doit être bien serré pour éviter que les mones 
ne se désagrègent et ne s'efiitent. Les mottes doivent posséder les caractéristiques dimensionnelles 
minimales f d e s  par les normesparticulikres à chaque groupe de plantes. 
Les plantes de pdpinières ornementales doivent être identifiées confondment au nom de l'espèce et du 
cultivar. Une étiquette adéquate ou tout autre mode d'identification doit ttre utilisé pow indiquer 
clairement le nom botanique (latin), le cultivar et la catégorie de chaque plante ou de chaquepaquet.» 

De même, la partie N de la norme NQ 0605-300 mentionne entre autre ce qui suit : 

«Les arbres ci feuilles caduques doivent avoir un tronc robuste et droit et une cime bien PquilibrPe et 
uniformément distribuée. Les arbres à moyen et grand dPveloppement de diamètre doivent être classés en 

fonction du diomètre du tronc mesuré à I5 cm du sol pour les arbres de moins de 100 mm de diamètre ou 
à 30 cm du sol pour ceta de 100 mm et plus de diamitre. Le diamktre doit être spécpé de la façon 
suivante :à intervalle de 5 mm, àpartir de I O  mm jusqr 'à 50 mm et à intewalles de 10 mm àpartir de 50 
mm. n 

Dans le contexte du Stade Molson, le diamètre recommandd pour les arbres en mottes B planter est de 50 
mm, mesuré à 15 cm d u  sol. Le diamktre minimql des mottes correspondantes est de 70 cm, avec une 
hauteur minimale des mottes de 40 cm. Les mones devraient être prdsentdes avec jute et panier de broche. 

7.1.2 Choix et emplacements 

Puisque le Stade Molson est situé sur un site du Patrimoine, soumis aux exigences du Ministhre de la 
Culture et des Communications du Qudbec, les espèces rl planter devraient normalement être les mêmes 
que celles qui ont étd coupées. Cependant, dans le cas prdsent où il n'est pas recommandable de planter de 
I'brable rl Giguère, on verra plus loin une liste d'espkces suggkrées A cene fui dans le présent contexte. 
Des piquets numérot6s devraient normalement être plantds.sw Je terrain, pour indiquer l'emplacement 
exact des fosses de plantation B effectuer. Une carte à cet effet devrait iddalement être préparée avant le 
dtbut des havaux. 

7.1.3 Transport 

Du lieu d'approvisionnement au site de plantation, les vdgdtaux devraient être transportCs dans des 
v&hicules couverts munis de systhmes de protection conm la dessiccation. On devrait aussi assumer une 
protection adtquate aux troncs et aux branches pour dviter les bris et les blessures lors des manipulations. 

7.1.4 Entreposage sur le site 

On devrait planter les v6gdtaux le plus rapidement possible apds leur arrivée sur le site. On devrait 
maintenir humide le systhme radiculaire en tout temps. Tous les vdgdtaux devraient être protdgés du soleil 
direct et des grands vents durant l'entreposage. 

7.1.5 Terreau 

On devrait'utiliscr un temau pour la plantation des arbres et arbustes conforme A la partie Dl de la norme 
N Q  0605-100 / 2001. 

La partie iiï de la norme NQ 0605-100 / 2001 exige entre autre ce qui suit, pour les terreaux 
minéraux utilisés lors de la plantation d'arbres : 

(des terream minérata doivent contenir entre 6 et 30 %de matière organique sur bnre skche. Lapmtie 
minérale du terreau doit être conforme à la granulométrie suivante : a) de 80 à 90 % de particules d'un 
diamPtre variant entre 0,002 mm et 2 mm dont IO à 20 % des particules dont le diamètre est inférieur à 
0.05 mm (limon): b) de O à 8 %de particules dont le diamètre est inférieur à 0,002 mm (argile); de O à 5 
% de particules dont le diamètre varie entre 2 mm et 25 mm ( p i e r ) .  
Les propriétés chimiques des terreaux minéraux doivent être conformes aux exigences suivantes : un pH6 
l'eau variant de 5,5 à 7,O: une Capacilé d'échange cationique (CEC), supérieure à 10 meq; une 
conductivité électrique plus petite que 3.5 millisiemens par cm (mUcm), soit une salinité inprietue à 2450 
mgkg (soit 5488 k g w ;  une concentration en Phosphore supérieure ri 27 mg& (60 k g h )  ainsi qu'une 
concentration en Potassium supérieure à 71 mgRg (I59kgfia). 
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tes  terrem doivent être homogénes, tamisés et exempts de corps Pirangers, de caillota. de mones et de 
débris ligneux excédant 25 mm de diamètre. Rs doivent aussi être exempts de corps étrangers tranchants 
ou susceptibles de causer des blessures. 
Le terreau ne doit dégager aucune odeur caractéristique d'une anaérobiose. Les terreaux doivent 
répondre mor critéres environnementaux de qualité des terreau « tout usage » définis par le ministère de 
l'Environnement du Québec. La présence de graines et de rhizomes dans les terrem n'est pas 
souhaitable; un essai.de germination permet d'en déceler la prdsence. L'entreposage doit être établi sur 
des surfaces propres et bien drainées. préalablement nettoyées deJaçon d ne pas contaminer le terreau 
Pour un enrreposage prolongé, iljaut prendre soin de recouvrir le matériel afin d'éviter la contamination 
par les semences ou le lessivage des éiéments minéraux.» 

7.1.6 Amendement et fertilisation du sol en place 

Lorsque la terre de surface est rdcupérée pour réaliser les bnvaux, on devrait incorporer les amendements 
et les fertilisants nécessaires en fonction des résultats des analyses sptcifiées dans l'article 4.3 de la partie 
Il de la nonne et des exigences du tableau 4.1 de la partie iil de la norme 0605-100 / 2001. Remarque : 
Dans le cas présent, nous recommandons d'utiliser le terreau ddjà enn'chi pour combler les vides dans la 
fosse de plantation et d'utiliser la terre d'excavation (déblai) pour former la cuvetie hors-sol qui sera 
recouverte de copeaux. 

7.1.7 Fertilisation 

La fertilisation n'est pas nkcessaire aux arbres et aux arbustes lors de la plantation si le temau r6pond à la 
partie iii de la norme. La présence naturelle de phosphore et de potassium dans les sols à tendance 
argileuse au Quebec est géndralement ad6quate et sufisante pour suppléer aux besoins des jeunes 
vdgétaux Si des analyses de sol ont révCId des ddficiences minCrales significatives ou la présence de sols 
sablonneux, il est recommandd de procdder B une fertilisation selon les recommandations. 

7.1.8 Biostimulant 

L'ajout d'un biostimulant au moment de la plantation peut favoriser un meilleur enracinement, une 
résistance au stress et la croissance du plant. 

Dans le contexte du Stade Molson, nous recommandons d'utiliser le supplément de croissance pour arbre 
et arbuste MYKE. une mycorise 100% naturel. Nous recommandons d'épandre la poudre MYKE sur les 
parois de la motte au fur et à mesure de l'ajout de temau, et ce, B raison de 250 ml(] tasse) par motte. 
Pour des résultats optimums, il faut que les racines des arbres viennent rapidement en contact avec le 
produit. 

7.1.9 Pdriode de plantation 

Idéalement, la pdtiode de plantation recommandde pour des arbres en mottes s'dtend du dégel printanier 
. jusqu'à la mi-juin ou à l'automne, du début septembre à la fui octobre. Dans le cas d'une plantation lors de 

périodes de dessiccation extrême, on doit prendre des mesures particulibres afin de faciliter la reprise des 
végitaux : irrigation abondante et plus fréquente; utilisation d'un agent antisiccatif, d'un brise-vent, d'une 
ombriere ou tout autre moyen adkquat. 

7.2 Plantation 

7.2.1 Fosse de plantation 

Dimensions de la fosse de plantation - Les parois de la fosse de plantation doivent être. inclinées : la 
largeur inférieure de la fosse doit correspondre environ au diamktre de la motte, tandis que l'ouverture de 
la fosse doit être d'une largeur équivalant B au moins deux fois le diameire de  la motte. 

La profondeur de la fosse de plantation doit être limitée à la hauteur réelle de la moite (en fonction du 
niveau du collet) et doit reposer sur un sol non remanié ou bien tassé. 

Sol cpmpact et drainage déficient - Dans les zones où les sols sont compacts ou dans les zones où le 
drainage est ddficient. on doit privildgier l'utilisation d'arbres ou d'arbustes adaptds B ces milieux. Si on 
doit planter des vdgdtaux non adaptes sur ces sites, on doit relier les fosses de plantation à un systhme de 
drainage, réaliser la plantation en butte ou rehausser ou remanier le terrain afm d'assurer un drainage 
optimal et une oxygénation adéquate du sol. 
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Les étapes suivantes doivent être réalisées lors de la plantation : 

a) Dégager le dessus de la mone pour établir le niveau du collet; 

b) Ddtenniner la hauteur réelle de la mone en fonction du collet; 

c) Creuser la fosse de plantation A la hauteur adkquate; 

d) Wposer la motte dans la fosse de plantation; 

e) S'assurer que le niveau du collet correspond au niveau du sol fmi, et. si cela est nécessaire, 
rectifier, 

f )  S'assurer de la verticalité du végétal et de son alignement dans l'aménagement; 

g) Enlever les matériaux de soutien de la motte (Filet, géotextile ou tout autre mattriau non 
biodégradable, par exemple, feuille de plastique) : enlever complktement toutes les parties; Panier 
de broche métallique, de jute et de cordes : enlever (A I'aide d'une cisaille A métal) la moitié 
supérieure du panier et des matbriaux de soutien de la motte (couper la partie supénem de la jute 
A I'aide d'un canif). principalement dans la partie supérieure en évitant de briser ou de déstabiliser 
la motte et les racines; 

h) Ajouter le terreau par couches successives de 150 mm à 200 mm (autour de la motte) et tasser. 
sans trop compacter, jusqu'au niveau du collet et du sol fmi; Épandre la poudre de mycorise 
MYKE sur la motte, du bas vers le haut, au fur et A mesure de l'élévation du niveau du terreau; 

i) Pour les végétaux isolés. modeler avec le subsîrat (le sol en place qui a 6té excavd) une cuvette de . 
rétention d'eau qui doit avoir une hauteur de 100 mm B 150 mm, qui doit êhe situte aux limites de 
la fosse de plantation et dont le rayon intérieur de la cuvene doit correspondre. au rayon extérieur 
de la motte; 

j) Arroser abondamment et en profondeur, et au besoin, irriguer graduellement afm d'dviter le 
missellement; 

k) Bpandre de BO mm A 150 mm d'épaisseur de paillis (copeaux), avant tassement, sur toute la 
surface de la fosse de plantation (le tronc doit être maintenu libre de paillis sur un rayon de 100 
mm B 150 mm et le paillis doit 8tre vbrifid et renouvelb, au besoin, afm de maintenir son 
épaisseur); 

1) Enlever le matériau de protection ainsi que tout ce qui se trouve sur le tronc (cordes, étiquettes, 
etc.). 

7.2.3 Stabilisation des arbres 

II importe d'évaluer la pertinence de stabiliser les végétaux conséquemment A leur plantation. Des 
situations de plantation sur des sites exposés aux forts vents, constitués de sols instables, minces, 
déwmpés ou soumis à des inondations saisonoiéres peuvent justifier la mise en place de systèmes de 
stabilisation. Les arbres plantés A racines nues doivent obligatoirement être stabilisés. Plusieurs synkmes 
de stabilisation de vég6taux peuvent être utilisés. Les systèmes installés doivent être inspectés et vhrifiés 
annuellement afm d'dviter l'occurrence de blessures aux végétaux. Ils doivent être enlevés dès que leur 
fonction de soutien vertical n'est plus nécessaire. 

Dans le cas du Stade Molson, nous recommandons d'installer un tuteur métallique en 'T', de couleur 
verte, de 2.44 m (8 pi.) de longueur, accompagnd d'une sellene de qualité, conformément à la figure 9 de 
la nonne NQ 0605-100-VIII 12001,A la page 100. 

7.2.4 Taille A la plantation 

Au moment de la plantation, seules les branches mortes, malades, brisées et interférentes devraient être 
enlevbes. La coupe de ces branches se fera à I'aide d'un sécateur à main, dans le but de faire des coupes 
nettes si  proximité d'un appel-sève, ce dernier assurant le passage adéquat de la seve dans le futur. 

7 5  Soins post-plantation 

L'entrepreneur devrait effectuer une visite phytosanitaire dans les mois suivants la plantation, dans le but 
da detocter la présence d'insectes nuisibles ou de maladies et prendre les mesures nécessaires le cas 

Donii Marcil, lngdnleiir fnmstler, Consultant en foresterle urbelne et ptrl-urbnlna page 18 do 27 



Université McGill et Alouettes de Montréal - Stade Molson -Phase II - Inventaire des arbres - ao0t 2005 

échéant pour la protection des arbres. Les moyens utilisés devraient être. conformes à tous les réglements 
en vigueur à ce sujet (réglements municipaux, provinciaux et ftdéraux). 

7.4 Estimation  de^ quantités A planter 

Généralement, lorsqu'il vien't le temps de remplacer un arbre qui doit être coupt lors de travaux de 
construction, on parle simplement d'un remplacement un pour un. Ce raisonnement n'est pas miment 
équitable puisqu'il ne tient pas compte du diamttre, de I'esptce et de I'ttat des arbres coupés. En effet, un 
arbre en bonne santt, de fort diamétre, devrait être remplacé par plusieurs petits arbres en guise de 
compensation, alors que pour les plus petits arbres, le principe du un pour un est suffisant. 

C'est pourquoi, dans le but d'estimer la quantitt d'arbres à planter en remplacement des arbres qui demnt  
être. coupés, nous présentons, dans le tableau 44  des quantités suggérées à prévoir à cet effet, pour un total 
de 40 arbres. 

De plus, à titre d'information seulement, nous avons également indiqué, dans le tableau 4b, à la page 9, 
relativement aux arbres dont la conservation est suggérée, une quantite d'arbres à planter dans 
l'éventualité oh l'un ou plusieurs de ces arbres devraient être coupés en raison des travaux de construction. 
En cas d'abattage complet de ces arbres, il faudrait donc prévoir replanter 36 nouveaux arbres 
suppltmentaires B ce qui a dtjh tté mentionné plus haut. 

7.5 Suggestions d9esp&ces pour les.arbres B remplacer 

Dans le contexte du Stade Molson, sinié sur les flancs du parc du Mont-Royal et à l'intérieur de 
l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, nous recommandons tvidemment la plantation 
d'arbres d'espèces indigènes au Mont-Royal, afin d'éviter la contamination possible des sous-bois par des 
espèces qui ne font normalement pas partie de I'bcosystéme naturel du Mont-Royal. De façon plus 
spécifique, il faudrait absolument éviter de planter ici des érables de Norvége, extrêmement envahissants, 
en raison de la proxhitt du boise naturel du parc du Mont-Royal. 

Afin de recréer un milieu ~ s t i q u e  relativement diversifié et résistant aux insectes et aux maladies, nous 
recommandons de planter une certaine quantité d'arbres parmi chacune des espèces énumérées dans le 
tableau 5 ci-dessous et relativement adaptées aux conditions du site : 

Tableau 5 : Suggestions d9esp&ces d'arbres indigenes pour les plantations de remplacement 

Nom Latin 1 Nom fraupis 1 Nom anglais Pourcentages 1 Tolirance A 1 

ercur macroca 

' ta americana 

Acer nigrum 
Acer saccharum 
Carya cordifrrnis 
C a r y  ovata 
Celris occidenfalis 

Dans ce tableau, nous suggerons également des pourcentages réalistes, adaptts aux conditions du Mont- 
Royal pour chacune des espéces. II faudrait le cas tchéant appliquer ces pourcentages aux quantités 
requises en fonction du nombre d'abattages qui seront fuialement effectués. II faudra cependant tenir 
compte des exigences de chacune des espéces en ce qui a trait à I'ensoleillemeot. A titre d'infonnation, 
nous indiquons la toldrance à l'ombre des différentes espéces suggtrées. 

7.6 Localisation d e  p~aDtations de remplacement 

firable noir 
Érable à sucre 
Caryer cordiforme 
Caryer ovale 
Micocoulier 

Dnns le but de perpetuer un arritre-plan de feuillage d'arbres derritre les nouveaux gadins, nous 
recommandons d'effectuer les plantations de remplacement dons les secteun d'inventaire des arbres 
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Black rnaple 
Sugar maple 
Binemut hickory 
Shagbark hickory 
Hackberry 

sugp5rés 
2 %  
15 % 
3 %  
2 %  
8 %  

l'ombre 
Très tolerant 
Très tolérant 

TolBmt 
Intermédiaire 
intermédiaire 
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identiiiés par les lettres suivantes : E, F, G, H, J, K et L, et ce, une fois tous les travaux de consûuction 
terminés, et avant de procéder au terrassement paysager final; 

Par exemple, I'abatîage du gros arbre # 37, partiellement déracind, libérera énormément d'espace de 
plantation. II en est de même de nombreux autres arbres qui devront être coup& en raison de leur mauvais 
état et qui libéreront des espaces vides propices aux nouvelles plantations. 

II faudrait bien sur planifier des espéces toldrantes A l'ombre dans le sous-bois dsiduel et ne planter les 
espkes intolérantes A l'ombre que dans les endroits ouverts et bien ensoleillés. 

CONCLUSION 

Au total, 105 arbres ont été inspectés dans le cadre du présent inventaire. Parmi les 8 especes d'arbres 
répenoriées lors de l'inventaire, l'érable A Giguère, une espèce considérée comme envahissante et 
inappropriée pour le Mont-Royal, représente A elle seule 90% des arbres inventoriés. 

En outre, 78% desarbres inventoriés présentent une structure nettement déficiente et dans un état de 
dépérissement plus ou moins avancé, principalement en raison de problkmes de carie. 

Sur les 105 arbres examinés, deux arbres commémoratifs, un chêne à gros bits et un érable argenté, 
devraient êhe tmnsplant6s en suivant la méthodologie décrite dans le rapport. Nous estimons également à 
14 (13%) le nombre d'arbres qui pourraient être conservés comme feuillage d'arrièm-plan et protégés 
pendant les travaux de construction avec les mesures de protection décrites dans le nippon. 

Dans le cadre du projet Phase ii, 89 arbres (85%) devraient être coupés mais seulement 33 arbres en raison 
des travaux de construction et 56 arbres en raison de leur mauvais état et de leur faible perspective 
d'avenir, indépendamment des travaux projetks. 

Les 33 arbres ii couper en raison des travaux de construction devraient êwe remplacds par la plantation de 
40 nouveaux arbres répartis parmi 14 espéces indigknes suggérées, toutes appropriées au contexte du 
Mont-Royal, et ce, dans le souci de recréer un milieu biodiversifié résistant aux insectes et aux maladies 
des arbres. Ces arbres seraient plantés, conformément A la méthodologie décrite dans le rapport, en arrière 
des nouveaux gradins bas, et ce, dans le but de conserver une masse de feuillage d'arbres dans I'arrikre- 
plan, vu A partir de l'intérieur du Stade Molson. 

En espérant donc que les quelques informations contenues dans ce rapport sauront vous è a  utiles dans 
votre démarche, je vous prie d'accepter, monsieur Weightman, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

- Denis Marcil, ingénieur forestier 
Consultant en foresterie urbaine et péri-urbaine. 
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ANNEXES 
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