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WERLEMAN GUY McMAHON ARCHITECTES

1AVENUE DES PINS
ET
DOCTEUR PENFIELD

Pas de visibilité du Stade Percival Molson d’ici.

2AVENUE DES PINS
ET
RUE UNIVERSITY

Pas de visibilité du Stade Percival Molson d’ici.



WERLEMAN GUY McMAHON ARCHITECTES

3AVENUE DES PINS
ENTRE UNIVERSITY 
ET ALYMER

On voit seulement un appareil d’éclairage; après modification, l’appareil sera 
plus haut; pas de visibilité des gradins ajoutés.



WERLEMAN GUY McMAHON ARCHITECTES

4RUE ALYMER 
ET
AVENUE DES PINS

L’entrée principale (gradins sud) du stade existant; accès sous le bâtiment, à 
droite.  La ruelle de service à gauche sert de sortie du stade.

L’entrée et la sortie restent tels quels.  Pour les modifications, après la démo-
lition d’un tiers des gradins existants, on ajoute 22 rangées pour les nouveaux 
gradins; une addition de presque 39 pieds d’hauteur.

MODIFICATION APRÈS
PHASE 2
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5RUE DUROCHER
ET
AVENUE DES PINS

6RUE HUTCHISON
ET
AVENUE DES PINS

Le Gymnase Sir Athur Currie cache le Stade Percival Molson et les gradins 
sud modifiés;  seulement l’appareil d’éclairage sera visible plus haut.

Seulement les appareils d’éclairage seront visibles plus haut.  Le Gymnase Sir 
Arthur Currie et le Stade Couvert R.H. Tomlinson cachent le Stade Percival 
Molson et les gradins sud modifiés. 
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7AVENUE DU PARC
ET
AVENUE DES PINS

8AVENUE DES PINS
ENTRE DU PARC ET
JEANNE MANCE

Le Stade Couvert R.H. Tomlinson cache le Stade Molson en arrière.  Seule-
ment les appareils d’éclairage seront visibles plus haut contre le ciel; pas 
d’impact ou visibilité des gradins sud modifiés.

Vue existante vers le Gymnase Sir Arthur Currie et le Stade Couvert  R.H. 
Tomlinson.  Les appareils d’éclairage seront plus haut; les gradins modifiés 
seront encore cachés.
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9RUE JEANNE MANCE
ET
AVENUE DES PINS

10AVENUE DU PARC 
CÔTÉ EST

Les appareils d’éclairage seront visibles plus haut;  l’impact des gradins modi-
fiés sera minimal contre les bâtiments plus loin.

Les appareils d’éclairage seront plus haut; le Stade Couvert R.H. Thomlinson 
cache les gradins sud.
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11CHEMIN PLACIDE
VERS 
L’ENTRÉE EST

Pas de visibilité des gradins nord et sud.

MODIFICATION APRÉS 
PHASE 2

L’entré principale à l’est du stade sera défini par une place d’accueil avec une 
statue commémorative de Sir Percival Molson et un porte cochère en fer 
forgé.
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12STADE 
PERCIVAL MOLSON
ENTRÉE EST

Les gradins nord existants (après phase 1)

Les loges seront ajoutées au même niveau que l’existant; les gradins seront 
ajoutés à l’est du stade.

MODIFICATION
APRÈS PHASE 2
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13AVENUE DU PARC
CÔTÉ OUEST

Une petite partie, la plus haute des gradins sud modifiés, sera visible d’ici  
(à gauche).  Le Stade Couvert R.H. Tomlinson et le flanc du Mont-Royal 
cachent la plupart du Stade Percival Molson.

14CHEMIN
OLMSTEAD
MONT-ROYAL

Sur le flanc est du Mont-Royal et le chemin piétonnier/vélo, domaine public, 
on ne peut pas voir le Stade Molson; pas d’impact.
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15HÔPITAL 
ROYAL VICTORIA

Proche du stationnement privé de l’hôpital et près des résidences des 
étudiants de McGill, l’on voit une petite partie des gradins sud existants et 
l’arrière des gradins nord

MODIFICATION APRÈS
PHASE 2

Avec les gradins sud modifiés, les toitures des bâtiments immédiats en arrière 
seront cachées 



WERLEMAN GUY McMAHON ARCHITECTES

16RÉSIDENCES 
ÉTUDIANTES
UNIVERSITÉ McGILL

L’arrière des gradins nord existant est visible.

MODIFICATION APRÈS
PHASE 2

Après l’addition des loges, l’impact visuel est minimal.
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This document provides a basic concept and a short scope of work for the expansion project of Molson 
Stadium at McGill University. 
 

1 PLUMBING 

.1 For each suite: Provide a sink with cold/hot/recirculation water, drainage and vent. 

.2 For each concession and vending : Provide rough in plumbing services including 
cold/hot/recirculation water, drainage and vent. Grease traps are not provided in the base 
building. 

.3 Provide a new toilet with cold/hot/recirculation water, drainage and vent for the area. 

.4 For the toilets: Provide cold/hot/recirculation water, drainage and vent for each 
washroom. Floor drains shall be provided in each washroom. 

.5 Novelty room: No plumbing services provided for this room. 

.6 First aid/info: Provide a sink with cold/hot/recirculation water, drainage and vent. 

.7 Food preparation: Provide a sink with cold/hot/recirculation water, drainage and vent. 

.8 The drainage of the seating areas is drained by gravity down to the field where manholes 
collect the water. The new seating area on the South will generate a lot of water and this 
water will have to be collected at an intermediate point to be drained to the storm sewage 
system. Therefore drainage grills with drainage piping will have to be provided for the 
South section of the seating area. 

.9 The new breakers on the North and East side could be gravity drained down to the field. 
Maybe the high section on North/East corner would have to be piped. 

.10 Elevator rooms: Provide drainage for the elevator pits. 

.11 The plumbing general concept would remain for this new project. Drainage piping would 
be provided by mechanical trade up to 1 meter after each room (suites, washroom and 
other). Cold/hot and recirculation would be connected to actual network. 

.12 Provide a new toilet with cold/hot/recirculation water, drainage and vent for operations 
booth. 

.13 Relocation of the existing cooling tower installed on the Currie Gymnasium 
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2 VENTILATION 

.1 Concession/vending: No ventilation or air conditioning would be provided. 

.2 Suites: No ventilation or air conditioning would be provided. 

.3 Novelty, first aid: No ventilation or air conditioning would be provided. 

.4 Washrooms, janitors: Provide exhaust with fan for each room. 

.5 Food preparation: No ventilation or air conditioning would be provided. 

.6 Electrical/telecom room: Provide a local air conditioning unit for this room, the controls for 
the unit would be centralised with an alarm for the temperature and malfunction of the 
unit. 

.7 Ticket office: Provide a local air conditioning unit for this room, the controls for the unit 
would be centralised with an alarm for the temperature and malfunction of the unit. 

.8 Elevator rooms: : Provide a local air conditioning unit for this room, the controls for the 
unit would be centralised with an alarm for the temperature and malfunction of the unit. 

.9 General storage: No ventilation or air conditioning would be provided. Walls grills would 
be installed for natural ventilation. 

.10 Electric baseboard heating would be provided in the room to tempered the area. The 
same concept as the existing will be used and the design would be based to maintain a 
comfortable temperature. 

.11 Operations booth:  Provide a local air conditioning unit for this room, the controls for the 
unit would be centralised with an alarm for the temperature and malfunction of the unit. 
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1 ELECTRICAL DISTRIBUTION NORTH SIDE.................................................................. 2 

2 ELECTRICAL DISTRIBUTION SOUTH SIDE.................................................................. 2 
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4 POWER AND EQUIPMENT ............................................................................................. 3 
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To accommodate an expanded seating capacity for 5 000 people, including 18 luxury suites of 
approximately 400 square feet each, it will be required to carry out the following works : 
 

1 ELECTRICAL DISTRIBUTION NORTH SIDE 

For the distribution on north side we will transfer existing loads to a new distribution panel to 
leave space for a new 600 amps fusible switch in the existing distribution panel PPDN-10. 

The new panel will be fed by this new switch.  From this panel we will feed a new 400 amps 
distribution panel installed in the new electrical room (north/east of stadium). 

From the new distribution panel, we will feed two (2) additional distribution panels installed in new 
electrical room.  

Those panels will supply power for new loges, new concessions, new stage, etc. 

2 ELECTRICAL DISTRIBUTION SOUTH SIDE 

For the distribution on south side a new electrical room will be required.  This room will be located 
on a new concourse. 

A new fusible switch will be installed in a panel PPDS-10 located in the existing electrical room 
(column line 135). 

One (1) new 600 volts panel will be installed in the new electrical room.  Form this panel, we will 
feed two (2) new panels for lighting and heating of south side. 

One (1) new transformer 112.5 kVA will be installed in a new electrical room with another 
distribution panel.  All 120 volts loads (hand dryers, fan, etc.) will be fed from this panel. 

3 EMERGENCY POWER DISTRIBUTION 

Two (2) new elevators and one fire pump will be added in this project.  This equipment will be 
connected to the emergency power distribution.  To accommodate the new installation we will : 

 Install two (2) new generators (south and north sides). 

● One (1) 75 kW north 

● One (1) 200 kW south 

 Install two (2) new transfer switches. 

 Install a new 100 amps breaker. 
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 Feed elevator and air conditioning of mechanical room north side. 

 Feed elevator and air conditioning of mechanical room south side. 

 Feed fire pump. 

 Add emergency lighting on new concourse and in new stairs. 

 Install a new 100 amps breaker in panel for south side. 

 Install a new distribution panel 120/208 V north side. 

4 POWER AND EQUIPMENT 

For each concession the following equipment will be supplied : 

 One (1) 75 kVA 600/120-208 transformer. 

 One (1) distribution panel 42 circuit with 36 circuit breakers. 

 One (1) 3kW heater. 

 Lighting (fluorescent). 

Toilets 

 20 kW heating. 

 Lighting (fluorescent). 

 Hand dryers. 

 Exhaust. 

Suites (17 additional) 

 Receptacle for “cooler”. 

 Receptacle for microwave. 

 6 kW of heating. 

 Lighting (fluorescent and halogen). 

 Receptacle for television with video cable connector. 

First-aid 

 Lighting (fluorescent). 

 120 volts outlets. 
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Storage 

 Lighting. 

Stage 

 Power will come from McDonald substation with underground conduit 400 and 
120/208W, 400 Amp and total with camloc. 

 Power for audio system and power for show lighting. 

 Power and communication for new scoreboard 300 Amp 120/208V. 

Exterior suites (9) 

 One (1) power outlet. 

 One (1) video outlet. 

Ticket office 

 One (1) distribution panel. 

 Phone connection (11). 

 Services receptacles (15) 

 Lighting. 

 Data connection (11). 

 Intrusion detection. 

 Fire detection. 

 Provision for lighting on gate. 

 Two (2) public phones. 

 The existing admission system will be relocated. 

Novelty 

 One (1) 3 kW heater. 

 Lighting (fluorescent). 

 Phone connection for “interact” (2). 
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5 STADIUM OPERATION BOOTHS 

The existing operation booths are installed in back of the existing bowl south side.  They will be 
demolished. 

New booths will be installed on the south side of the stadium.  We will supply the following 
services. 

 One (1) air conditioning. 

 120 volts services receptacles. 

 2 kW heating for each space (14 kW). 

 Audio system connector (to be determined). 

 Four (4) receptacles 20 Amp for new giant screen control. 

 Control of the existing scoreboard. 

 Control for “20 sec.” panel. 

 Telephones (2). 

 Audio system for emergency. 

 Receptacles for television with video cable connector (2). 

6 FIELD LIGHTING 

The field lighting on south side (4 posts) will be relocated.   

Two (2) new spots will be added on each post (8) to keep the same lighting level. 

The power and control cables will be replaced.  New support for the cabinets will be fabricated. 

7 OTHERS 

 Lighting will be installed for the new south concourse. 

 Lighting will be installed under new seating for road / concourse north side. 

 Lighting will be added to increase light level of the road on north/east of the stadium. 

 Pull stations will be installed near each new exit of the stadium. 

 Additional horns will be installed in the stadium for fire alarm. 

 An existing cooling tower installed on a field house will be relocated. 
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 A tray cable with TV cables (25) on north/east side of a stadium will be relocated. 

 Videotron cables and Bell cables have to be installed and rearranged existing cables 
(done by Videotron and Bell).   

 Permanent wiring, conduits and connector will be installed on the south side of the 
stadium for the sound system. 

8 DEMOLITION 

 Fire horns installed in demolition zone will be relocated in the stadium. 

 Remove cables for lighting post (south). 

 Remove cables for existing operator booths. 

 Remove power distribution panel.  Power and television outlet on the existing wood 
decks.  The existing novelty located north/east of stadium will be fed from the new 
electrical room. 

 Remove one (1) lighting post on the north/east road. 

 Relocate one (1) security phone near column line 29 N (120 volts and phone). 

 Remove light and services from room 1002 for installation of new stairs south/east side. 
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Le document qui suit montre la grande amélioration subie par les utilisateurs de stade et le voisinage 
avec le changement du type d’éclairage et de l’approche utilisée. 

 
Les schémas montrant l’éclairage existant nous montrent la situation avant 2002.  Nous pouvons 
remarquer que le niveau d’éclairage au niveau du terrain a été amélioré passant d’environ 30 pieds 
bougie à 85 pieds bougie, tout en diminuant l’éblouissement ou la pollution lumineuse, rendant 
l’éclairage à l’extérieur du stade beaucoup moins dérangeant pour l’environnement. 
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Stade Percival Molson –Éclairage
Système d’éclairage existant

Le système d’éclairage existant  est constitué de huit poteaux possédant de 15 à 18 luminaires 
chacun.  Quatre (4) poteaux pour l’estrade nord et quatre autres pour l’estrade sud.  Ces 
luminaires ont environ sept (7) ans d’âge et ils sont caractérisés par:

luminaire : type projecteur

lampe : 1000W – MH (halogénure métallique)

réflecteur : aluminium – fini spéculaire

visière : Aucune

contrôle d’éblouissement : Aucun

niveau d’éclairement horizontal: 20 – 30 fc

niveau d’éclairement vertical    : 15 - 20 fc

pollution lumineuse : 5-10 fc (pour espaces adjacents aux stades et 
diminue plus on s’éloigne du stade)

quantité d’appareils : 132
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Stade Percival Molson –Éclairage
Système d’éclairage nouveau

Le nouveau système d’éclairage sera constitué de 10 poteaux.  Six (6) poteaux pour l’estrade nord 
et quatre autres pour l’estrade sud.  Les luminaires seront caractérisés par:

luminaire : type projecteur

lampe : 1500W – MH (halogénure métallique)

réflecteur : aluminium – fini spéculaire

visière : oui

contrôle d’éblouissement : oui

niveau d’éclairement horizontal: 65 fc

niveau d’éclairement vertical    : 65 fc

pollution lumineuse : 0.5 - 2 fc (pour espaces adjacents aux stades et 
diminue plus on s’éloigne du stade)

quantité d’appareils : 108

Malgré l’augmentation du niveau d’éclairement (de 30 à  65 fc), le nouveau système d’éclairage 
permettra de réduire considérablement (plus de 50%) le niveau de pollution lumineuse à l’extérieur 
du stade.  Les nouveaux luminaires permettent un meilleur contrôle du faisceau lumineux et 
réduisant les impacts sur les espaces avoisinnants.
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Système d’éclairage 
existant

Système d’éclairage 
nouveau
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Système d’éclairage 
existant

Système d’éclairage 
nouveau
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Système d’éclairage 
existant

Système d’éclairage 
nouveau
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Système d’éclairage 
existant

Système d’éclairage 
nouveau
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Système d’éclairage 
existant

Système d’éclairage 
nouveau
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ytisrevinU te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- tnatsixe egarialcÉ

ytisrevinU te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- uaevuoN egarialcÉ
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Intersection des Pins et University

Éclairage existant - Infrarouge

Intersection des Pins et University

Éclairage Nouveau - Infrarouge
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remlyA te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- tnatsixe egarialcÉ

remlyA te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- uaevuoN egarialcÉ
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Intersection des Pins et Aylmer

Éclairage existant - Infrarouge

Intersection des Pins et Aylmer

Éclairage Nouveau - Infrarouge
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craP ud .vA te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- tnatsixe egarialcÉ

craP ud .vA te sniP sed noitcesretnI

eguorarfnI- uaevuoN egarialcÉ
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Intersection des Pins et Av. du Parc

Éclairage existant - Infrarouge

Intersection des Pins et Av. du Parc

Éclairage Nouveau - Infrarouge
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craP ud eunevA’l ed euV

eguorarfnI- tnatsixe egarialcÉ

craP ud eunevA’l ed euV

eguorarfnI- uaevuoN egarialcÉ
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Vue de l’Avenue du Parc

Éclairage existant - Infrarouge

Vue de l’Avenue du Parc

Éclairage Nouveau - Infrarouge
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1

LISTE DES INTERVENTIONS AUX BÂTIMENTS
ADJACENTS AU STADE MOLSON
Voici la liste des interventions que nous prévoyons comme étant
requises advenant l'agrandissement du stade Molson.

Cette liste est faite en procédant par étage, avec référence aux
dessins du bâtiment Sir Arthur Currie et du stade couvert R.H.
Tomlinson.

Au niveau du rez-de-chaussée :

- 5 fenêtres qui donnent sur le stationnement qui est 
accessible de l'avenue des Pins : remplacer les fenêtres 
actuelles par verre broché dans un cadre en acier; 
#1547, 1548, 1549.

- 2 portes doubles (hall 5 et hall 4) et 1 porte simple 
(escalier 3) : changer pour des portes 90 min. en acier;

- 1 porte double de la pièce G-17B : changer pour porte 90 min.en
acier; #1563

- 1 unité de climatisation adjacente à la porte de G17B : ajout d'un
volet coupe-feu; #1563

Au niveau du 1er étage :

- 1 porte double (pièce 105A) avec persiennes de chaque côté de
la porte: changer pour une porte en acier 90 min. et ajout de
volets coupe-feu pour les persiennes. #1559

- Porte double en provenance du gymnase (124A) : changer pour
une porte en acier 90 min. #1561

- Fenêtre adjacente à la porte du gymnase (104) : ajout d'un rideau
coupe-feu; #1561

- 1 porte double et un grand panneau de persiennes sur le mur de
la sous-station du bâtiment Currie: changer la porte pour une
porte en acier 90 min. et ajout d'un rideau coupe-feu à la
grandeur de la persienne. #1557, 1558, 1566

# 1547

# 1566# 1558# 1557

# 1559# 1563# 1549

# 1548

# 1561
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- 1 porte double donnant sur le hall 25 (vestiaires) : changer pour
une porte en acier 90 min. #1555

- 4 fenêtres et un ventilateur dans la pièce 103 : changer les
fenêtres pour du verre broché dans un cadre en acier et ajout
d'un volet coupe-feu dans le ventilateur. #1550, 1543.

- Conduits d’évacuation de sous-station: volets coupe-feu; #1551

Au niveau du 2ième étage :

- 4 fenêtres du côté ouest dans la pièce 237 : changer pour verre
broché dans un cadre en acier (2 ventilateurs); #1479

- 7 fenêtres donnant du côté du stade (pièce 237 et gymnase) :
ajout de rideaux coupe-feu. Les ventilateurs incorporés dans les
fenêtres devront être équipés de volets coupe-feu, ou enlevés;
#1477, 1471.

- 1 porte double et un grand panneau de persiennes dans le mur
nord de la sous-station : changer la porte pour une porte en acier
90 min. et ajout de volets coupe-feu dans les persiennes; #1468,
1470. 

- 2 sorties mécaniques sur le mur ouest de la sous-station : ajout
de volets coupe-feu; #1472.

# 1555

# 1477

# 1471

# 1470

# 1479

# 1551

# 1543# 1550

# 1468 # 1472



STADE MOLSON - 
INTERVENTIONS SUR LES BÂTIMENTS ADJACENTS

3

- 2 portes d'issue des escaliers 17 et 18 :changer pour des portes
en acier 90 min; #1467.

- 1 porte donnant dans la pièce 257 et porte de garage : changer
pour des portes en acier 90 min; #1444, 1445.

- 1 porte de sortie donnant dans l'escalier 15 : changer pour un
porte en acier 90 min; #1445.

- Tomlinson Hall : ajout de détection pour la fumée, en particulier
au puits de lumière et le long de la façade qui donne du côté du
stade. Ajout de détection également au 4ième étage du stade
couvert Tomlinson. Ajout de rideaux-coupe-feu avec degré pare-
flamme pour les ouvertures non protégées du côté est du hall (4
portes dont une au 4ième étage, et une ouverture comptoir);
#1520, 1521, 1446, 1448.

Au niveau du 3ième étage :

- 1 fenêtre dans le 239C devra être remplacée par du verre broché
dans un cadre en acier.

- 1 porte flanquée de 2 fenêtres : la porte devra être changée pour
une porte en acier 90 min. et les fenêtres devront être
remplacées par du verre broché dans des cadres en acier.

- 1 fenêtre dans la pièce 239D donnant du côté du stade : changer
pour du verre broché dans un cadre en acier.

- 6 fenêtres dans le mur ouest du bâtiment Currie (pièces W305 et
W306) : ajout de rideaux coupe-feu.*** #1463

- 1 porte double dans le mur nord de la sous-station : changer la
porte pour une porte en acier 90 min. (voir photo #1468, p.2)

- Grande surface de persiennes sur le mur ouest du stade couvert
Tomlinson: ajout de détecteurs de fumée dans le gymnase.
(l'ajout de détecteurs devrait suffire car ce mur n'est pas
directement en-dessous des gradins et voies d'évacuation);
#1445.

# 1467

# 1448 # 1446# 1521# 1520

# 1445

# 1444

# 1463

# 1445
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- 1 fenêtre dans l'escalier 19 : changer la fenêtre pour du verre
broché dans un cadre en acier.

- 1 petite persienne au dessus des portes de sortie des escaliers
17 et 18 : ajout d'un rideau coupe-feu. (voir phot0 #1467, p.3)

Pour conclure les interventions à prévoir pour les ouvertures il faut
considérer que l'escalier #3 du bâtiment Currie comporte 4 fenêtres
en tout qui donnent directement vers le stade. Ces 4 fenêtres devront
être remplacées par du verre broché dans des cadres en acier. 
#1480, 1481.

*** Pour les autres fenêtres (pièces 408, 409 et W304) dans le mur
ouest du bâtiment Currie, il faudrait ajouter de la détection pour la
fumée. #1463

Autres interventions :

- Petit édicule (salle électrique) qui se trouve à l'arrière des
maisons qui donnent sur l'avenue des Pins: il faudrait q'une dalle
en béton (ou des panneaux de béton pré-fabriqués) soit ajoutée
sur le toit ou en dessous des marches de l'escalier proposé #4;
#1459

- Le bâtiment Brain Tumor qui est adjacent au stade est un
bâtiment giclé. Une vérification est à faire pour ce qui est de la
pression disponible pour alimenter le système (apparemment
c'est un problème pour tous les bâtiments sur la montagne dans
ce secteur). Un signal de trouble devrait pouvoir être envoyé
entre les deux systèmes d'alarme incendie.

- Une détection additionnelle serait à prévoir à l'intérieur du stade
couvert Tomlinson, ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment Currie, au
niveau des estrades et du gymnase.

- Tous les espaces qui se trouvent en dessous des voies
d'évacuation devraient être giclés. (Voir croquis ci-dessous)

# 1459

# 1463

# 1481# 1480

Installer des gicleurs sur la face
inférieure de:

a) “concourse” là où c’est ouvert
ou là où il y a des occupants;

b) “ concourse” à l’étage des
gradins supérieurs;

c) gradins supérieurs, au-dessus
du bâtiment Currie et du
stade couvert Tomlinson.

Installer une détection de fumée
additionnelle dans les pièces qui
sont immédiatement adjacentes
au stade. (d)
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Correspondance entre les systèmes d'alarme :

Le système d'alarme existant dans les deux gymnases est un
système adressable. Lors d'une situation d'urgence, si une alarme se
produisait dans un des gymnases, un signal de trouble devrait être
transmis au panneau du stade. Lors d'un événement dans le stade, 1
personne devrait être dédiée au panneau annonciateur du système
d'alarme incendie du complexe sportif Currie/Tomlinson de façon à
assurer une communication directe avec le coordonnateur du Plan
d'évacuation de la sécurité incendie du stade.

Conclusion

Cette liste d’interventions a été dressée d’après nos observations et
en concordance avec l’avancement des plans. L’étendue et le type
d’intervention demeurent susceptibles de modifications selon
l’évolution du projet.
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La mise à jour de l’étude d’impact sur la circulation et le 
stationnement pour le projet d’agrandissement du stade Molson, 
Phase 2 à l’université McGill, sera complétée prochainement de 
concert avec la ville de Montréal. 
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