
 
Mise en garde 

 

Modélisation mésoscopique du boulevard 440 – Géométrie intérimaire  

(Étapes 0 et 1)  
 
 

Les hypothèses d’aménagement et de génération de débits utilisées dans la cadre des 

études de modélisation mésoscopique du futur boulevard dans l’emprise A-440, 

réalisées par l’Équipe de Modélisation de la Ville de Montréal en 2015 et 2016, ne sont 

plus valides en raison de la modification du concept d’aménagement du futur boulevard 

urbain dans l’emprise de l’autoroute A-440 qui tient compte du projet de Réseau 

électrique métropolitain (REM). 

 
Dans le cadre des démarches actuelles pour la réalisation d’un boulevard urbain entre 

le boulevard Gouin et l’autoroute 40 et conformément aux exigences du Bureau des 

audiences publiques sur l’environnement (BAPE)  auxquelles  ce  nouveau  boulevard  

est  assujetti,  cette analyse sera reprise en tenant compte : 

 

 du nouveau concept d’aménagement retenu pour le futur boulevard; 

 de la croissance de circulation dans l’ouest de l’Île de Montréal; 

 de la réalisation du REM dans l’axe de l’autoroute 40 de l'ouest de l'Île de 

Montréal. 

 
En  vue  de  la  présente  consultation, l’Office  de  consultation publique  de  

Montréal, nous vous prions donc de considérer cette analyse en tant que document 

évolutif et non pas en tant qu’intrant dans l’exercice de planification en cours. 
 
 
 
 

Division des Grands projets  

Service des infrastructures, de la voirie et des transports  














































































































































































	Mise en garde 2
	Traffic study of 440 in French

