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M~uso 1 ée, Phase "S'.
Clmetl!re Notre-Dame des Neiges

Caractéristiques sommaires

Le mausolée menti:onné en titre constitue la 80 phase d'un programme de déve-
loppement de mausolées au cimeti~re Notre-Dame-des-Neiges.

Le regroupement principal des mausolées se situ~ essentiellement le long de
la limite nord-ouest d'u c;meti~re en bordure immédiate de plusieurs b!ti-
ments d'U campus de l'Un;versft~ de Montréal.

Les raisons de cette localisation s'appuient sur la volonté de concentrer
l'ensemble des batiments requis pour les diff~rentes op~rations du cimet'~re
notanment le garage, le crématorium, la chape1le et les mausolées de façon à
minimiser l'impact du domaine bâti et sauvegarder le caract~re naturel des
lieux. Elles consistent ~galement dans la volont~ de faciliter l'acc~s des
p.i~tons, particuli~rement des personnes agées, venant a~s services de trans-
port depuis le chemin de la C6te-des-Neiges et la rue Decelles. Elles r~si-
dent enfin sur la volont~ d'e ne pas prolonger ailleurs d'ans le cimetière
les services d'aqueduc, d'~goûts et d'électricité.

Le site d~volu a la phase "B" occupe une superficie de B6 000 pi.ca. enti,~-
rement entour~ de bâtiments existants. L'~d1f'ce lui-même comporte 4 parties
totalisant B7 112 pi.ca. sur une hauteur maximum d'e deux ~tages et demi. La
superficie d'occupation au sol atteint 33 613 pi.ca. comparativement a
33 422 pi.ca. de b8timents existants a démolir sur les lieux mêmes soit
30 020 pi.ca. pour les serres et 3 402 pi.ca. pour le hangar. Le volume pré-
vu s'~tab1it à l 500 846 p,3 d~nt 71.15% se si'tue hors-sol et 28.85% sous
le sol. La hauteur hors-terre varie de 20' @ 40' et ne d~passe en aucun point
la hauteur d'es bâtiments adjacents exfstants du cimeti~re. Aucun arbre ne doit
~tre coup~ pour fins de construction; par contre, un aménagement paysager im-
portant (arbres & arbustes) est prévu d'e façon a int~grer l'édifice d:ans un
cadre naturel.
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DE L'EX-PHASE 7, PHASE 9 EN 95
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DES PHASES 9 & 10 "95"

A NOTER: LE PROFIL LONGITUDINAL BAS DE L'ENSEMBLE








