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01_Introduction

L’École St Georges de Montréal souhaite améliorer l’espace 
d’apprentissage qu’elle offre à ses étudiants, en adéquation 
avec le mode d’éducation progressiste de l’école. 

Basé sur le principe fondateur de l’École St Georges: 
«Health comes first», le projet a pour objectif d’améliorer 
le bien-être des utilisateurs en fournissant des espaces 
flexibles et dynamiques.

Les principes de conception biophilique à la base du 
projet visent à raviver les liens entre nature et humains, en 
privilégiant lumière et ventilation naturelle ainsi que la 
perméabilité visuelle entre l’intérieur et l’extérieur. Le tout 
pour s’insérer harmonieusement dans le site patrimonial 
de Mont-Royal dans lequel il se trouve.

arrondissement 
Ville-Marie

arrondissement 
Westmount

site patrimonial 
du Mont-Royal

Th
e 

Bo
ul

ev
ar

d Ramezay Avenue

école st. georges
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02_Contexte

VoisinnageBâtiment existant

Av. Ramezay

The Boulevard

Arrière
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03_Historique de construction

1971

1989

19561956 École st-George : construction d’origine D.F. Lebensold Architect

Sankey Associates Architects1971 Additions et modification à l’École St-George

Werleman Guy McMahon Architects1989 Additions et amodification à l’École St-George

Sous-sol

Rez-de-chaussée inférieur

Rez-de-chaussée supérieur

Deuxième étage
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Surface asphaltée   (29%)

Surface paysagère minérale  (4,4%)

Surface paysagère végétalisée  (18%)

Surface toiture membrane (48%)

Aire totale du terrain   (100%)

04_Plan de site
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4 649 pi2 (432 m2)Surface asphaltée   (10%)

Surface paysagère minérale  (8%) 3 829 pi2  (356 m2)

8 772 pi2  (815 m2)  

Surface végétale 
et organique 
16 200 pi2  (1505 m2)
34.4% 
de l’aire totale du 
terrain 

Surface paysagère végétalisée  (19%) 

22 400 pi2  (2081m2)Surface toiture membrane (48%)

47 078 pi2 (4374 m2)Aire totale du terrain   (100%)

-8 796 pi2   (817 m2)

- 1777 pi2  (165 m2) 

+3 013 pi2  (280 m2)

+155 pi2  (14 m2)

Surface paysagère poreuse  (9%) 4 415 pi2  (410 m2)

3 013  pi2  (280 m2) Surface toiture végétalisée (6%) 

+ 4 415 pi2  (704 m2)

  

agrandissement

emprise au sol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

proposé

stepanepratte
Revu
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Le projet s’oriente autour de trois thèmes:

1. Design biophilique 
Le design biophilique consiste à intégrer des éléments de 
la nature dans notre environnement bâti et à concevoir 
des endroits inspirants et réparateurs qui établissent un 
contact entre les êtres humains et leur environnement. 
• nouvelle construction avec une empreinte minimale au sol
• maximisation du couvert végétal
• introduction des environnements naturels au sein de la 

proposition

2. Flexibilité
• salles de cours et laboratoires avec des 

aménagements flexibles qui permettent le travail de 
groupe et le travail individuel, ou les deux scénarios 
simultanément

• systéme d’entreposage intégré (salle de cours 
devrait être libre de contraintes non naturelles)

3. Santé  
• maximisation de la ventilation naturelle
• amélioration de l’environnement acoustique
• maximisation de la lumière naturelle

05_Stratégies et inspirations

Arkitema, Hellrup Skole, Danemark Herman Hertzberger, École Apollo Montessori, Amsterdam

Burckhardt+Partner, MFO Park, Zurich Coll Leclerc, École St Gregori, Barcelone 

Herman Hertzberger, École Apollo Montessori, Amsterdam

Système TrekFit, Québec Irisarri+Pinera, Galician Architects Irisarri+Pinera, Université de Pontevedra Campus, Espagne

Coll Leclerc, École St Gregori, Barcelone 

«L'intégration d'éléments 
naturels tels l'air frais, 
la lumière du jour dans 
un bâtiment, procure 
un impact positif sur le 
bien-être émotionnel du 
personnel et sur le mode 
d'apprentissage des 
étudiants»
http://www.voirvert.ca/nouvelles/dossiers/avancee-biophilique

1.

2.

3.
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Noyau central 

Agrandissement biophilique 

1. Démolition de la partie sud du salon étudiant et du 
vestibule
2. Nouveau monte-personne
3. Nouvelles portes d’entrée automatiques pour un accès 
universel
4. Nouvelles plateformes intégrées et gradins pour le 
salon étudiant
5. Nouvelle entrée de la cour et vestibule
6. Nouvel espace commun avec vestiaires
7. Nouveaux bureaux
8. Nouvelles salles de cours

9. Nouvelle rampe vers le niveau gymnase
10. Nouvelles salles de cours
11. Nouveau centre de bien-être

Salles de classe 

12. Salle de musique agrandie avec isoloir
13. Laboratoires scientifiques modernisés
14. Nouvelle zone de vestiaires
15. Modification de l’issue

Cour extérieure 

16. Réaménagement de la cour

06_Phasage: sommaire des interventions

Escalier central et ouvert, nouvel espace casier, 
salon étudiant redéfini avec de nouveaux espaces 
de socialisation et d’apprentissage.

Une nouvelle aile biophilique ajoute des salles 
de classe et un centre de bien-être flexible et 
multifonctionnel.

Rénovation des niveaux inférieurs de l’école en 
ajoutant des espaces pour la robotique, les laboratoires 
scientifiques et la musique.

Augmentation du couvert végétal en convertissant le 
stationnement en espaces verts
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Redéfinition du salon des étudiants afin de fournir des 
espaces de travail et de socialisation aux étudiants. 

• tranformation de l’escalier d’accès du salon étudiant à 
l’intérieur de l’architecture des colonnes de l’addition 
Sankey (1971), exprimée par un plafond en bois.

• intégration des meubles en bois (espaces 
d’apprentissage) et bancs le long de l’escalier principal

• nouvelle plate-forme
• nouveaux gradins (servant d’entreposage au gymnase) 

devant l’escalier d’accès, afin d’élargir l’espace et de 
créer une nouvelle alcôve chaleureuse et invitante

• intégration des moniteurs pour le travail de groupe
• nouvelle rampe pour un accès universel

06_Phasage: Noyau central 

Rez-de-chaussée inférieur Rez-de-chaussée supérieur Deuxième étage
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06_Phasage: Agrandissement biophilique 

• Nouvelle aile biophilique qui abrite le département des 
arts et mathématiques, avec attention à la lumière 
naturelle et à la communion avec les éléments. 

• Optimisation de l’orientation solaire de l’école. 
• Limitation de l’empreinte au sol du bâtiment par une 

construction étroite de trois étages, alignée en hauteur 
avec l’édifice original, au-dessus de la section existante 
sud composée du salon étudiant, et le long de la façade 
aveugle du gymnase.

agrandissement biophilique

existant

intégration

Rez-de-chaussée inférieur

Rez-de-chaussée supérieur Deuxième étage
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produit

panneaux de verre 
isolés diffusant la 
lumière

verre sérigraphié

INFOTEXT 
 

OKALUX GmbH  97828 Marktheidenfeld  Germany  Tel.: +49 (0) 9391 900-0 Fax: +49 (0) 9391 900-100 
www.okalux.com   info@okalux.de 

IT_E_OKALUX+_1507  4 (5) 

 
Variations in the density of the capillary slab and the diameters of the capillaries may be visible, as can 
joints which are necessary for production reasons. Under certain light conditions it may also be possi-
ble that fine lines, also the result of the production process, can be seen within the capillary slab. The 
physical characteristics of OKALUX+ are not adversely affected by the above. 
 

Outer pane
8 mm cavity 

Spacer bar
with
desiccant Expansion gap

1,0 mm - 2,0 mm

Inner pane SAB 45

Okapane 10 mm, covered
with SAB 30 glass fibre
tissues both sides

 
 
Dimensions 
max. dimensions – parallel to the holding profiles 
max. dimensions – vertical to the holding profiles 

4000 mm 
1230 mm 

min. dimensions  300 mm x  300 mm 
 
For tolerance reasons and due to differing temperature expansion, the insert may be exhibit an expan-
sion gap of up to 2.0 mm on each side. This can lead to a visible gap between the insert and the 
spacer bar. For this reason, the edge cover must amount to at least the required overall seal width 
plus 5 mm or be covered using an edge screen print (spacer bar + secondary bar).  
In the case of a polysulphide as secondary seal, it may be necessary to use a exceed cover in order to 
provide sufficient UV protection. In the case of a frameless glazing system, it is generally recommend-
ed that the edge areas are covered using a screen print. Depending on loading, the required sealant 
width can be considerably greater than that of “conventional” insulating glazing. 

Planning instructions 
Builder-owners and architects must be able to technically assess the effect of glazing in daylight 
terms. Okalux offers such calculations as a voluntary extra service without obligation. The daylight-
relevant properties of the room to be examined must be known; in particular, these are: 
 
• room geometry, window dimensions 
• approximate degree of reflection of the surfaces forming the room boundaries 
 
The so-called daylight quotient (D) in accordance with DIN 5034, Part 3, is relevant for the evaluation 
of the ambient daylight. This gives the ratio between the horizontal luminous intensity indoors and out 
of doors, under a completely overcast sky. This value can be calculated for different glazing variants 
using the existing simulation tools. The customer can thus assess the light-directing effects of special 
products, in comparison with normal glazing as well. In addition to the assessment in accordance with 
DIN, virtual images can visualise the light distribution in the rooms. 

Okalux + verre double isolé diffusant la lumière + isolation translucide
Max 4’’ x 13’-2’’ 

06_Phasage: Agrandissement biophilique 
       matérialité

François dupuis recreation centre, Ottawa Gueshouse, Hudson, NY

Museum of Oceanography, Biarritz Museum of Oceanography, Biarritz

• En complémentarité à la palette de matériaux existante 
et pour maximiser la lumière naturelle, nous proposons 
l’utilisation de panneaux de verre isolés diffusant la 
lumière et de verre sérigraphié.

• Le jour une lumière diffuse éclairera les espaces 
d’apprentissage
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06_Phasage: Salles de classe

Réaménagement des salles de classe:
• Expansion des salles de classe, labs et salle de musique
• Expansion de l’espace pour la robotique
• Laboratoire de science additonnel
• Salle de classe additonnelle
• Nouveau mobilier flexible
• Nouveaux espaces flexibles avec appareils 

technologiques

Rez-de-chaussée inférieur

«De nouveaux 
espaces flexibles et 
technologiques vont 
faciliter une variété de 
configurations pour 
l’apprentissage»



13

12

14
13

43 1

15

5

9

11

16

06_Phasage: Cour extérieure 

existant

Un changement majeur pour la cour extérieure: rétablir 
la végétation originelle de la montagne en désasphaltant 
et réduisant le stationnement de façon à augmenter 
dramatiquement le ratio d’espace vert du site, en plus de 
fournir aux étudiants un espace pour faire de l’exercice, 
étudier et se reposer.

Rez-de-chaussée inférieur

proposé

«Réclamer le rôle naturel 
de la cour comme espace 
d’apprentissage, de 
repos et comme espace 
récréationnel» 
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Salles de cours
Bureau
Aires communes / Circulation
Salle de bain / Vestiaires
Technique / Rangement

Ressources
1. Électrique
2. Chaudière
3. Lavage
4. Concierge
5. Archives
6. Costumes
7. Serveurs
8. Entreposage vélos
9. Math
10. Français

11. Tutorat français
12. Anglais
13. Tutorat
14. Aire d’apprentissage extérieur
15. Art
16. Musique
17. Musique isoloir
18. Robotique  
19. Science
20. Atelier de bois

21. Atelier de métal
22. Gymnase
23. Centre de bien-être
24. Fitness
25. Gazon
26. Entrainement «Trek fit»
27. Salon étudiant
28. Casiers
29. Cafétéria
30. Entrée étudiante

31. Théâtre
32. Toilette universelle
33. Centre de ressources
34. Salon des professuers
35. Conférence
36. Cuisine
37. Réception
38. Entrée principale
39. Science sociale 
40. Administration

41. Comptabilité et affaires étudiantes
42. Salle de préparation laboratoire
43. Entrée de la cour
44. Pompe
45. Atelier technique
46. Salle mécanique des ascenseurs
47. Ventilation
48. Salle mécanique

07_Programme: sous-sol (aucune intervention)

1

48

2

3

24

45

existant
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Salles de cours
Bureau
Aires communes / Circulation
Salle de bain / Vestiaires
Technique / Rangement

Ressources
1. Électrique
2. Chaudière
3. Lavage
4. Concierge
5. Archives
6. Costumes
7. Serveurs
8. Entreposage vélos
9. Math
10. Français

11. Tutorat français
12. Anglais
13. Tutorat
14. Aire d’apprentissage extérieur
15. Art
16. Musique
17. Musique isoloir
18. Robotique  
19. Science
20. Atelier de bois

21. Atelier de métal
22. Gymnase
23. Centre de bien-être
24. Fitness
25. Gazon
26. Entrainement «Trek fit»
27. Salon étudiant
28. Casiers
29. Cafétéria
30. Entrée étudiante

31. Théâtre
32. Toilette universelle
33. Centre de ressources
34. Salon des professuers
35. Conférence
36. Cuisine
37. Réception
38. Entrée principale
39. Science sociale 
40. Administration

41. Comptabilité et affaires étudiantes
42. Salle de préparation laboratoire
43. Entrée de la cour
44. Pompe
45. Atelier technique
46. Salle mécanique des ascenseurs
47. Ventilation
48. Salle mécanique
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07_Programme: rez-de-chaussée inférieur
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Salles de cours
Bureau
Aires communes / Circulation
Salle de bain / Vestiaires
Technique / Rangement

Ressources
1. Électrique
2. Chaudière
3. Lavage
4. Concierge
5. Archives
6. Costumes
7. Serveurs
8. Entreposage vélos
9. Math
10. Français

11. Tutorat français
12. Anglais
13. Tutorat
14. Aire d’apprentissage extérieur
15. Art
16. Musique
17. Musique isoloir
18. Robotique  
19. Science
20. Atelier de bois

21. Atelier de métal
22. Gymnase
23. Centre de bien-être
24. Fitness
25. Gazon
26. Entrainement «Trek fit»
27. Salon étudiant
28. Casiers
29. Cafétéria
30. Entrée étudiante

31. Théâtre
32. Toilette universelle
33. Centre de ressources
34. Salon des professuers
35. Conférence
36. Cuisine
37. Réception
38. Entrée principale
39. Science sociale 
40. Administration

41. Comptabilité et affaires étudiantes
42. Salle de préparation laboratoire
43. Entrée de la cour
44. Pompe
45. Atelier technique
46. Salle mécanique des ascenseurs
47. Ventilation
48. Salle mécanique

31
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343521

37

41

40

38 46

07_Programme: rez-de-chaussée supérieur
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Salles de cours
Bureau
Aires communes / Circulation
Salle de bain / Vestiaires
Technique / Rangement

Ressources
1. Électrique
2. Chaudière
3. Lavage
4. Concierge
5. Archives
6. Costumes
7. Serveurs
8. Entreposage vélos
9. Math
10. Français

11. Tutorat français
12. Anglais
13. Tutorat
14. Aire d’apprentissage extérieur
15. Art
16. Musique
17. Musique isoloir
18. Robotique  
19. Science
20. Atelier de bois

21. Atelier de métal
22. Gymnase
23. Centre de bien-être
24. Fitness
25. Gazon
26. Entrainement «Trek fit»
27. Salon étudiant
28. Casiers
29. Cafétéria
30. Entrée étudiante

31. Théâtre
32. Toilette universelle
33. Centre de ressources
34. Salon des professuers
35. Conférence
36. Cuisine
37. Réception
38. Entrée principale
39. Science sociale 
40. Administration

41. Comptabilité et affaires étudiantes
42. Salle de préparation laboratoire
43. Entrée de la cour
44. Pompe
45. Atelier technique
46. Salle mécanique des ascenseurs
47. Ventilation
48. Salle mécanique
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07_Programme: deuxième étage

proposé

langage et culture

arts
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08_Plans

sous-sol (aucune intervention)
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08_Plans

rez-de-chaussé supérieur

démolition

2e étage
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09_Élévation Nord

Existant

Proposé (l’intervention n’est pas visible)

(3) mur rideau en 
aluminium

(1) brique

(2) béton

palette de matériaux de 
l’ajout proposé

palette de matériaux 
existante

(4) panneaux de verre 
isolés diffusant la lumière

(5) verre sérigraphié

1

1

3
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09_Élévation Sud

13

4

3

Existant

Proposé
(3) mur rideau en 
aluminium

(1) brique

(2) béton

palette de matériaux de 
l’ajout proposé

palette de matériaux 
existante

(4) panneaux de verre 
isolés diffusant la lumière

(5) verre sérigraphié
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09_Élévation Est

Existant

Proposé

(3) mur rideau en 
aluminium

(1) brique

(2) béton

palette de matériaux de 
l’ajout proposé

palette de matériaux 
existante

(4) panneaux de verre 
isolés diffusant la lumière

(5) verre sérigraphié

(6) aluminium

1

1

4

4

5

5 6 6 6
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09_Élévation Ouest

1

5

Existant

Proposé

(3) mur rideau en 
aluminium

(1) brique

(2) béton

palette de matériaux de 
l’ajout proposé

palette de matériaux 
existante

(4) panneaux de verre 
isolés diffusant la lumière

(5) verre sérigraphié

1

4
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Sous-sol Rez-de-chaussée inférieur Rez-de-chaussée supérieur Deuxième étage

Identification du projet
Localisation : 262294-00 (OASIS) - 3090-3100 The 
Boulevard 
Arrondissement : Ville-Marie 
Superficie totale du lot :  4364 m2 – (64m x 69m)
Identification du lot :1063869
Numéro de série :9739-23-4017-6-000-0000
Unité de quartier : 2240

Reglémentation municipale – Ville-Marie 
Marge latérale minimale : 1.5m
Marge arrière minimale : 3.0m
Hauteur maximale : 16m
Nombre maximal d’étages (+ RDC) :2
Ratio maximal permis de la superficie du plancher :35%

10_Réglementation

Mesure différente
Une demande de mesure différente (ESC03) pour pouvoir 
circuler à travers l’issue qui est encloisonnée par des portes 
coupe-feu en maintien ouvert.

Façade de rayonnement
La façade de l’agrandissement, parallèle au bâtiment 
existant, exige une attention particulière concernant les 
façades de rayonnement.

Protection incendie
Selon CNB2010_article 10.3.2.2, l’agrandissement doit 
être équipé de gicleurs, et séparé des autres  parties de 
l’édifice par une séparation coupe-feu menant à différents 
compartiments : bâtiment original (DF Lebensold, 1956); 
gymnase (Werleman Guy Mcmahon, 1989); nouvel 
agrandissement.

Accessibilité universelle
Selon CNB2010_article 3.8.2.1, une conception sans obstacle 
doit être appliquée au rez-de-chaussée de tout le bâtiment, 
incluant des nouvelles rampes, une porte d’entrée et des 
toilettes à accès universel.



Annexes
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