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LL’’aaxxee  nnoorrdd--ssuudd,,  uunnee  pprroommeennaaddee  eenn  ppllaatteeaauuxx

La montée au cœur du site rehausse le point de vue sur le flanc nord du
mont Royal  et le collège Jean-de-Brébeuf, tout en accommodant les
riverains.

Principes:

• Renforcer l'axe nord-sud au milieu du site pour mettre en valeur le par-
cours en falaise; 

• Offrir un raccourci aux piétons entre le chemin de la Côte-Sainte-
Catherine et la rue Ellendale.

Critères:

• Élargir l'emprise de l'actuelle ruelle nord-sud pour y aménager une pro-
menade piétonnière et plantation d'arbres avec emmarchement (trottoirs
des deux côtés); maintenir un passage véhiculaire;

• Aménager une série de petits plateaux de verdure adjacents aux bâti-
ments existants et nouveaux, appropriables par les occupants et les visi-
teurs des pavillons;

• Maintenir une circulation restreinte des véhicules sur la voie de services
desservant l'hôpital.

dossier 261-001-0

2200M Street, Washington, D.C.

Chiron Life Science Center, Emeryville, California

CHU de Nice, France
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dossier 261-001-0

Piste d’intégration: la promenade en plateaux
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AAppaaiisseemmeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  vvééhhiiccuullaaiirree

La perméabilité du site, la localisation et l'aménagement des accès, et le
traitement paysager atténuent les impacts d'un achalandage véhiculaire
accru.

Principes :

• Minimiser l'impact de la circulation automobile sur les rues locales
généré par l'agrandissement du l'hôpital.

Critères :

• Répartir les accès véhiculaires des stationnements en fonction des
disponibilités de sites et selon des clientèles visées (visiteurs,

travailleurs, médecins, etc.). 
• Adopter une règlementation sur le stationnement afin de décourager les

usagers de l’hôpital à stationner sur les rues résidentielles environnantes.
• Signaler clairement les principaux accès aux stationnements et aires de

livraison;
• Gérer à l'intérieur du site, toutes les activités reliées aux aires de services

et de livraison;
• Au périmètre du site, éviter les conflits piéton / automobile /camion, en

prévoyant des aménagements appropriés (signalisation, ségrégation,
priorité des piétons).

dossier 261-001-0
nord

: Accès véhiculaire
: Parcours piétonnier

: Abribus
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L'aménagement du site enrichit le projet architectural de l'agrandissement.
Il favorise la convivialité et le confort des espaces extérieurs tout en
atténuant les impacts physiques présents. Le caractère original de ce site
en falaise demande une approche respectueuse valorisant les éléments
géomorphologiques et naturels du mont Royal. Par ailleurs, le projet
d'agrandissement poursuit l'histoire du développement de l'hôpital. 

UUnnee  oorrggaanniissaattiioonn  aaxxiiaallee  àà  llaa  ffooiiss  cceennttrraallee  eett  lloonnggiittuuddiinnaallee

Le pavillon d'origine offre une logique organisationnelle relativement
simple basée sur un axe central et deux prolongement longitudinaux.

Principes:

• Respecter l'organisation fonctionnelle d'origine;
• Consolider l'axe nord-sud de l'hôpital d'origine;
• Poursuivre l'agrandissement dans les axes longitudinaux.

3.3 L’hôpital et son site

dossier 261-001-0
nord
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Critères:

Axe central
• Consolider l'entrée principale et son principal poste d'accueil/contrôle sur

le chemin de la Côte-Sainte-Catherine (voir également les aménage-
ments proposés pour le parvis);

• Réaménager l'entrée sur Ellendale avec parvis et marquise, comme
poste d'accueil/contrôle; 

• Entre les deux entrées, faire un lien le plus direct possible pour diriger les
occupants et les visiteurs. Ces derniers doivent être rapidement dirigés
vers le poste d'accueil/contrôle situé à l'entrée principale;

• À plus long terme, prévoir le prolongement de l'axe central vers l'îlot au
nord de la rue Ellendale, par le biais d'un tunnel (étage D)et par
le biais d'une passerelle au dessus de la rue. Cette dernière devra être
située à partir de l'étage A ou aux étages supérieurs pour maintenir un
dégagement minimale d'au moins huit (8) mètres à partir du niveau de
la rue Ellendale. 

Axe parallèle au chemin de la Côte-Sainte-Catherine
• Prévoir un lien intérieur entre les nouvelles constructions et le bâtiment

d'origine. Ce lien doit être le plus direct possible pour diriger les occu-
pants et les visiteurs vers le poste d'accueil/contrôle situé à l'entrée prin-
cipale du bâtiment d'origine;

• Favoriser un lien direct, intérieur ou extérieur, entre le bâtiment du 5757
Decelles et les futurs bâtiments à l'est de ce dernier et ce, dans l'éven-
tualité où cet édifice serait occupé par l'hôpital (bureau «Grandir enSanté »
ou autres); 

• Les entrées aux nouveaux bâtiments, à l'ouest du bâtiment d'origine,
doivent se distinguer clairement de l'entrée principale. 

Axe parallèle à la rue Ellendale 
• Prévoir un lien intérieur  entre la nouvelle construction et les bâtiments

auxiliaires de l'hôpital. Ce lien doit être le plus direct possible pour diriger
les occupants et les visiteurs vers le 2ième poste d'accueil/contrôle situé
à l'entrée secondaire sur la rue Ellendale;

• Les nouveaux bâtiments situés au nord et au sud de la rue Ellendale,
devront tous présenter une façade avec entrées sur rue. Ces entrées
doivent se distinguer clairement de l'accès secondaire du bâtiment prin-
cipal.

dossier 261-001-0
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UUnn  iimmppaacctt  aammooiinnddrrii  ddeess  aaiirreess  vvééhhiiccuullaaiirreess

Le futur CHU doit offrir un paysage où prédominent la végétation et la
convivialité des espaces extérieurs.

Principes:

• Réduire l'impact visuel des stationnements existants;
• Réduire les nuisances associées aux accès et aires de livraison.

Critères:

• Intégrer les stationnements à l'intérieur des nouvelles constructions;
• Répartir par zones les aires de stationnement au sous-sol des nouvelles

constructions;
• Localiser judicieusement les accès aux stationnements et les aires de

livraison en fonction des usages et utilisateurs afin d’en atténuer les
impacts sur les voies publiques ;

• Privilégier la localisation de toutes les activités reliées aux aires de services
et de livraison à l’intérieur du site (in situ).

DDeess  ééqquuiippeemmeennttss  mmééccaanniiqquueess  ccoonncceennttrrééss  iinn  ssiittuu

Pour minimiser les émanations et le bruit, il est préférable de concentrer
les équipements mécaniques au cœur du site ou sur les toitures.

Principes:

• Minimiser les nuisances de bruit et d'odeur en regard des habitations
riveraines.

Critères:

• Privilégier la localisation des équipements mécaniques sur les toits;
• Restreindre les équipements mécaniques susceptibles de créer des nui-

sances sur les façades attenantes aux habitations riveraines;
• Gérer les impacts négatifs (bruit, odeur, visuel) à l'intérieur du site dans

les cours.

dossier 261-001-0
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DDeess  eessppaacceess  eexxttéérriieeuurrss  qquuii  rreehhaauusssseenntt  llee  pprroojjeett  dd''aaggrraannddiisssseemmeenntt

Les espaces extérieurs contribuent à la qualité de vie des occupants et des
visiteurs. Ils participent à la convivialité des lieux, au rétablissement et bien-
être des patients. 

Principes: 

• Accroître le couvert végétal pour assainir l'air, atténuer le bruit, réduire le
réchauffement urbain, contrôler les eaux de ruissellement et rehausser le
paysage; 

• Rendre les espaces extérieurs facilement appropriables par les occupants
et les visiteurs du CHU;

• Prévoir pour chaque bâtiment important, existant et projeté, un espace
extérieur attenant. 

•  Miser sur les aspects bénéfiques et thérapeutiques d'un «voisinage ver-
doyant» accessible ou visible de l'intérieur pour les patients.   

Trois types d'espaces sont identifiés pour fins d'aménagement paysager.
Ces aménagements seront réalisés selon les opportunités offertes lors de
rénovation ou construction neuve. 

Critères:

Espaces de plain pied
• Favoriser une grande visibilité /accessibilité à ces espaces à partir des rez-

de-chaussée des édifices attenants (existants ou proposés);
• Privilégier le verdissement de ces espaces extérieurs et leur perméabilité;
• Favoriser le maintien ou renforcement du couvert végétal existant; 
• Prévoir des aménagements favorisant l'appropriation par les occupants et

visiteurs; 
• Prévoir des équipements (table et chaise, banc, poubelle, éclairage).

Espaces en terrasse
• Favoriser une grande visibilité /accessibilité à ces espaces à partir des

mezzanines leur donnant accès;
• Mettre en valeur les vues que procurent ces espaces sur toiture; 
• Prévoir des aménagements favorisant l'appropriation par les usagers

et/ou visiteurs; 
• Considérer un usage «quatre saisons» par la construction partielle des

espaces (par exemple, les marquises se trouvant sur le bâtiment d'ori-
gine); 

• Prévoir des équipements (table et chaise, banc, poubelle, éclairage).

dossier 261-001-0

Siège social de Novatis, Basel, Suisse

Capgemini Nederland Cie, Utrecht, Pays-Bas
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Toits verts. 
• Sur la majorité des nouveaux bâtiments, déterminer des toitures vertes

extensives non accessibles, nécessitant peu d'irrigation et un faible entre-
tien de la végétation; 

• Établir des toitures vertes intensives sur quelques bâtiments simulant les
conditions d'un jardin au sol, accessibles comme lieu de repos pour les
occupants et les visiteurs;

• Favoriser une grande visibilité /accessibilité à ces espaces à partir des
mezzanines leur donnant accès;

• Mettre en valeur les vues que procurent ces espaces de la toiture; 
• Prévoir des aménagements favorisant l'appropriation par les occupants

et/ou visiteurs; 
• Prévoir du mobilier (table et chaise, banc, poubelle, éclairage) sur les

parties rendues accessibles.

dossier 261-001-0

Compagnie Heinz, Pennsylvanie, É-U
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: Espace de plain-pied

: Espace en terrasse

: Toit vert

Sans déterminer l'aménagement spécifique de chacun des espaces extérieurs, nous avons établi une
série de sites potentiels et de thèmes correspondant à leur localisation :

Espaces de plain pied
1. Le parvis : entrée principale prestigieuse; espace de représentation et usage extensif 
2. Le seuil Ellendale : entrée secondaire avec parvis; usage extensif
3. Le boisé : jardin naturel en façade, vestige d'un massif arborescent
4. La promenade et ses plateaux : courettes en lien avec le passage piétonnier nord-sud
5. Terrasse des employés : attenante au centre de cancérologie et au pavillon principal
6. Jardin ornemental ou jardin d'enfants (selon les besoins) sur le chemin Hudson
7. Jardin avec usage retreint et écran végétal 
8. Jardin avec usage retreint ou jardin d'enfants (selon besoins)

Espaces en terrasses
9. Terrasses prolongeant les espaces collectifs du pavillon principal; usage intensif
10. Terrasses sur le toit du pavillon principal; usage intensif et/ou restreint

Toits verts
11. Toiture verte non accessible (mais visible d'un étage en mezzanine)
12. Toiture verte accessible et appropriable (par un étage en mezzanine); usage intensif
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CCoonnssiiddéérraattiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  ÎÎlloottss

Chaque îlot composant le site du CHU implique des conditions
d'intégration spécifiques en relation avec leur voisinage. Ainsi, l'îlot A,
constituant la superficie la plus importante à développer, s'adresse, soit à
la prestance de l'institution sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, soit
au caractère plus résidentiel de la rue Ellendale.  Les îlots B et C sont
davantage associés au caractère et à l'échelle résidentiels de la rue
Ellendale. Des critères plus spécifiques sont prévus pour chacun des îlots.

ÎÎlloott  AA  ((lloottss  AA--11  eett  AA--22  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  CCôôttee--SSaaiinnttee--CCaatthheerriinnee))

Principes:

• Harmoniser les gabarits en maintenant la prédominance du bâtiment d'o-
rigine;

• Gérer les interfaces avec les lots résidentiels adjacents (cour arrière);
• Atténuer les impacts sur l'ensoleillement des nouvelles constructions.

Critères:

Hauteur
Moduler les gabarits en tenant compte de la topographie en pente du
chemin Côte-Sainte-Catherine et des bâtiments de référence; bâtiment de
l'avenue Decelles (5-6 étages) et le maintien de la prédominance du
bâtiment principal de l'hôpital (7 à 9 étages). 

• Hauteur de 5 étages, plus surhauteur de 2 étages en retrait, afin de créer
une transition entre les gabarits existants de part et d'autre du Chemin de
la Côte-Sainte-Catherine;

• Surhauteur selon un retrait par rapport à la façade équivalent à sa hau-
teur.

dossier 261-001-0

A2

B2B1

A1

C

nord
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Taux d'implantation
Maintenir un taux d'implantation comparable à l'ensemble hospitalier
d'origine. Maintenir l'image pavillonnaire des bâtiments et rehausser la
prédominance du couvert végétal. 

• Îlot A : Taux maximum d'implantation 50 % et densité de 4,5;

Alignement et marges
Établir des marges de recul prenant en considération : les plans de façade
des bâtiments existants (autres qu'institutionnel) sur le chemin de la Côte-
Sainte-Catherine, le maintien de la prédominance du bâtiment d'origine
et la mise en valeur du massif arborescent.

• Marge minimale de 10 mètres de l'emprise de Chemin Côte-Sainte-
Catherine;

• Prévoir une marge variable et plus importante pour la mise en valeur du
massif arborescent;

• Marge latérale : Marge minimale de 12 mètres entre la limite de propriété
de l'édifice sur la rue Decelles et la nouvelle construction. 

Volumétrie et apparence
• Moduler la volumétrie de la nouvelle construction, avec des retraits dans

le plan de façade afin d'atténuer «l'effet de mur» des nouvelles construc-
tions sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine;

• Prévoir l'utilisation des matériaux qui composent l'ensemble institutionnel
actuel :
- Maçonnerie de pierre calcaire, maçonnerie de brique de couleur

jaune et revêtement métallique comme élément d'accent.

Usages possibles
• Selon le programme établi par le CHU;
• Un rez-de-chaussée avec plus de transparence et des usages publics vi-

sibles de la rue (restaurant et boutique) pourrait être considéré, si jugé
opportun par le CHU.

Aménagements extérieurs
• Prévoir les implantations des nouvelles constructions en intégrant les ves-

tiges naturels du site : le massif arborescent situé sur le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine et l'escarpement avec sa friche situé en arrière lot;

• Prévoir un lien piétonnier contournant le haut de l'escarpement jusqu'à
la rue Ellendale (voir plan).

Stationnement et accès
Réduire les impacts visuels et les nuisances associés aux stationnements.

• Localiser les stationnements en sous sol des nouvelles constructions;
• Prévoir l'accès au stationnement principal pour les visiteurs par le chemin

de la Côte-Sainte-Catherine (voir plan).

dossier 261-001-0

Science Center, Santa Monica College, Santa Monica,
Californie, É-U
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ÎÎLLOOTT  AA  ((lloott  AA--33  ssuurr  EElllleennddaallee))

Principes:

• Harmoniser les gabarits institutionnels et résidentiels de la rue Ellendale;
• Gérer les interfaces avec les lots résidentiels adjacents (cour latérale);
• Atténuer les impacts sur l'ensoleillement de la nouvelle construction.

Critères:

Hauteur
Moduler le gabarit afin de marquer la transition entre les bâtiments
institutionnels et résidentiels.

• Hauteur de 6 étages plus surhauteur de 4 étages en retrait, afin de créer
une transition entre les gabarits institutionnels (10 étages) et résidentiels
(5-6 étages);

• Surhauteur selon un retrait par rapport à la façade équivalent à sa hau-
teur.

Densité et taux d'implantation
Maintenir un taux d'implantation comparable à l'ensemble hospitalier
d'origine. Maintenir l'image pavillonnaire des bâtiments et rehausser la
prédominance du couvert végétal.

(Voir précédemment les lot A-1 et A-2 pour densité et taux d'implantation
global de l'îlot A).

Alignement et marges
Respecter les marges et l'alignement des bâtiments résidentiels adjacents.

• Marge de recul similaire aux habitations attenantes de la rue Allendale,
soit 7,5 mètres minimum de l'emprise publique.

• Marge latérale côté ouest : prévoir une marge suffisante pour y aména-
ger un lien piétonnier et percevoir l'escarpement avec sa friche, soit 10
mètres minimum de la ligne de propriété; 

• Marge latérale côté ouest : marge établie en fonction de l'emprise pro-
posée pour l'établissement d'un passage piétonnier/véhiculaire, soit 15
mètres de façade à façade.

Volumétrie et apparence
• Moduler la volumétrie de la nouvelle construction, avec des retraits dans

le plan de façade afin d'atténuer «l'effet de mur» de la nouvelle construc-
tion sur la rue Ellendale.

• Utiliser des matériaux qui composent l'ensemble institutionnel actuel :
maçonnerie de pierre calcaire, maçonnerie de brique de couleur jaune
ou de couleur plus foncée, s'apparentant aux bâtiments auxiliaires et
revêtement métallique comme élément d'accent.

• Formaliser une appartenance du bâtiment à la rue Ellendale avec une
façade perçue comme façade principale avec son entrée distincte.

dossier 261-001-0

Kaiser Medical Center, Vallajo, Californie, É-U.

Burrke Family Building, Peter F. Dincker Graduate
Management Center, Californie, É.-U.
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Usages possibles
• Selon le programme établi par le CHU;
• Un rez-de-chaussée avec plus de transparence pourrait être considéré.

Aménagements extérieurs
• Prévoir l'aménagement et le verdissement d'un parvis dans la marge de

recul, en continuité des bâtiments auxiliaires;
• Aménager un accès avec emmarchement dans la marge latérale ouest

donnant accès à un parcours piétonnier, permettant de percevoir
l'escarpement avec sa friche.

Stationnement et accès
Réduire les impacts visuels et les nuisances associés aux stationnements.

• Localiser les stationnements en sous-sol de la nouvelle construction, l'ac-
cès se trouvant sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine;

• Localiser les quais de livraison à l'intérieur du site (voir plan).

ÎÎLLOOTT  BB  ((lloott  BB--11  ssuurr  EElllleennddaallee  eett  lloott  BB--22  ssuurr  CChheemmiinn  HHuuddssoonn))

Principes:

• Renforcer la morphologie de l'îlot à prédominance résidentielle;
• Harmoniser les gabarits institutionnels avec le voisinage résidentiel;
• Atténuer les impacts sur l'ensoleillement de la nouvelle construction;
• Réduire les impacts visuels et les nuisances associés aux stationnements.

Critères:

Hauteur
Moduler les gabarits en continuité avec les typologies de la rue Ellendale.

• Lot B-1 : 5 étages en vis-à-vis des bâtiments auxiliaires de l'hôpital;
• Lot B-2 : 2-3 étages pour le bâtiment sur le chemin Hudson.

Densité et taux d'implantation
Favoriser un dégagement laissant une place prépondérante à la verdure.

• Lot B-1 : Taux maximum d'implantation 70 % et densité de 3,0 
• Lot B-2 : Taux maximum d'implantation 50 % et densité de 3,0 

dossier 261-001-0
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Alignement et marges
Respecter les marges et l'alignement des bâtiments résidentiels adjacents.

• Chemin Hudson : marge de recul similaire aux habitations attenantes, soit
8 mètres minimum de l'emprise publique;

• Prolongement de la rue Ellendale vers l'est : marge de recul plus faible
créant un effet de resserrement afin d'affirmer l'entrée sur le site hospi-
talier et le caractère privé de la rue, soit 6 mètres;

• Rue McShane : marge de recul créant un effet de resserrement sur la tête
d'îlot donnant sur Ellendale, soit 8,0 mètres minimum de l'emprise
publique.

Volumétrie et apparence
Lot B-1 : 
• Moduler la volumétrie de la nouvelle construction afin d'atténuer l'impact

du gabarit de 5 étages sur le voisinage résidentiel de 2 étages;
• Utiliser des matériaux qui composent l'ensemble institutionnel actuel :

maçonnerie de pierre calcaire, maçonnerie de brique de couleur jaune
ou de couleur plus foncée, s'apparentant aux bâtiments auxiliaires et
revêtement métallique comme élément d'accent. 

Lot B-2 : 
• Prévoir une volumétrie qui s'harmonise aux habitations du chemin

Hudson;
• Utiliser des matériaux qui se distinguent de l'ensemble institutionnel

actuel et s'apparentent davantage au secteur résidentiel avoisinant :
maçonnerie de brique de couleur plus foncée s'apparentant aux bâti-
ments résidentiels et maçonnerie de pierre calcaire comme élément
d'accent.

Traitement de la façade
Lot B-1 : 
• Formaliser l'appartenance à la rue Ellendale avec son entrée distincte en

lien avec l'entrée secondaire des bâtiments auxiliaires.
Lot B-2 : 
• Formaliser une façade sur le chemin Hudson avec son entrée s'ap-

parentant aux habitations adjacentes. Prévoir une entrée distincte pour
l'accès à l'hôtel avec débarcadère sur la rue Ellendale (voir plan).  

dossier 261-001-0
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Usages possibles
• Établir des usages compatibles avec le voisinage résidentiel, soit : bureau,

clinique, résidence, hôtellerie;
• Aménagements extérieurs:

- Aménager un écran végétal dans la marge arrière entre l'îlot B et
les lots résidentiels.

- Lot B-1, une zone de 5 mètres minimum avec écran végétal et clô-
ture;

- Lot B-2 : une zone de 2,0 mètres minimum avec haie et clôture;
• Aménager un espace extérieur de plain-pied, dans la cour arrière des

nouvelles constructions, pour desservir les occupants. 

Stationnement et accès
• Localiser les stationnements en sous-sol du bâtiment du lot B-1;
• Accès au stationnement par la rue Ellendale (voir plan);
• Stationnement requis du lot B-2 intégré à même le stationnement

intérieur du lot B-1; 
• Aménager une entrée charretière avec un stationnement attenant au

bâtiment projeté sur Chemin Hudson, similaire aux résidences avoisi-
nantes.

ÎÎLLOOTT  CC

Principes:

• Renforcer la morphologie de l'îlot à prédominance résidentielle;
• Harmoniser les gabarits avec le voisinage;
• Réduire les impacts visuels et les nuisances associés aux stationnements.

Critères:

Hauteur
Prévoir un gabarit s'inscrivant dans la continuité des typologies sur Ellendale.

• Hauteur de 3 étages. 

Densité et taux d'implantation
Favoriser un dégagement laissant une place prépondérante à la verdure.

• Îlot C : Taux maximum d'implantation 50 % et densité de 3,0;
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Alignement et marges
Respecter les marges et l'alignement des bâtiments résidentiels adjacents.

• Rue Ellendale : marge de recul similaire aux habitations attenantes, soit
autour de 8 mètres minimum de l'emprise publique;

• Rue McShane : marge de recul créant un effet de resserrement sur la tête
d'îlot donnant sur Ellendale, soit  8,0 mètres minimum de l'emprise
publique.

Volumétrie et apparence
• Prévoir une volumétrie qui s'agence aux bâtiments résidentiels adjacents;
• Utiliser des matériaux qui se distinguent de l'ensemble institutionnel

actuel et s'apparentent davantage au secteur résidentiel avoisinant :
maçonnerie de brique de couleur plus foncée s'apparentant aux bâti-
ments résidentiels et maçonnerie de pierre calcaire comme élément
d'accent.

Traitement de la façade
• Orienter la façade principale et son entrée sur la rue Ellendale.

Usages possibles
• Prévoir des usages compatibles avec le voisinage résidentiel, soit :

bureau, clinique, résidence, garderie.

Aménagements extérieurs
• Prévoir une bande aménagée d'une haie et clôture dans la marge arrière

et latérale afin de préserver l'intimité des habitations adjacentes;
• Prévoir un espace extérieur de plain-pied, dans la cour arrière de la nou-

velle construction, pour desservir les occupants. 

Stationnement et accès
• Stationnements aménagés en sous sol de la nouvelle construction;
• Prévoir l'accès au stationnement par la rue Ellendale (voir plan).

ÎÎlloott  DD  

Principes
• Maintenir la prédominance du bâtiment d'origine;
• Harmoniser les nouvelles constructions avec le bâtiment d'origine;
• Atténuer les impacts sur l'ensoleillement des nouvelles constructions.

Critères :
Hauteur
Les nouvelles constructions devront respecter la composition du bâtiment
d'origine.
• Hauteur de 9 étages sur le Chemin de la Côte-Sainte-Catherine;
• Hauteur de 10 étages sur le prolongement de la rue Ellendale 
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Taux d'implantation
Maintenir le taux d'implantation de l'ensemble hospitalier d'origine.
Maintenir l'image pavillonnaire des bâtiments et rehausser la
prédominance du couvert végétal.  
• Taux maximum d'implantation 50 % et densité de 4,5

Alignement et marges
Établir des marges de recul prenant en considération le bâtiment d'origine
• Établir les marges avant des nouvelles constructions en fonction des

façades adjacentes de référence.

Volumétrie et apparence
• Moduler la volumétrie des nouvelles constructions en respectant la

composition du bâtiment d'origine.
• Utiliser des matériaux qui composent l'ensemble institutionnel actuel :

Maçonnerie de pierre calcaire, maçonnerie de brique de couleur jaune
et revêtement métallique comme élément d'accent.

Usages possibles
• Selon le programme établi par le CHU;

Aménagements extérieurs
• Aménager des espaces extérieurs, de plain pied et /ou en terrasses,

adjacents aux nouvelles constructions.
• Prévoir le réaménagement du parvis du chemin de la Côte-Sainte-

Catherine ainsi que la marge avant donnant sur le prolongement de la
rue Ellendale.

Stationnement et accès
Réduire les impacts visuels et les nuisances associés aux stationnements et
aux quais de livraison.
• Localiser les stationnements à l'intérieur du site ou en sous sol des

nouvelles constructions;
• Localiser les quais de livraison à l'intérieur du site.
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