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SSOOMMMMAAIIRREE  EEXXÉÉCCUUTTIIFF  

« Caractérisation environnementale (Phase II) – Propriété située aux 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à 

Montréal », Sanexen Services Environnementaux inc., réf. : RA11-354-1, juin 2012. 

Le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier (BSQ) a retenu les services de 

Sanexen Services Environnementaux inc. (Sanexen) afin de réaliser une étude de 

caractérisation environnementale des sols, des matières résiduelles, et des eaux 

souterraines (Phase II) du terrain concerné, conformément aux exigences de la 

section IV.2.1 de la LQE1. Cette étude a été effectuée dans le cadre d’un changement 

d’usage d’une propriété ayant supporté des activités désignées à l’annexe III du RPRT2, et 

ce, préalablement à un éventuel projet de construction d’habitations. 

Les présents travaux ont été effectués conjointement avec les travaux effectués sur le 

terrain voisin correspondant au rapport « Caractérisation environnementale (Phase II) – 

Propriété située au 2155, rue Saint-Patrick à Montréal », Sanexen Services 

Environnementaux inc., RA11-276-1, mars 2012. 

La propriété à l’étude, d’une superficie totale de 4 538,25 m², est représentée par une partie 

des lots 1 380 723 et 2 096 901 du cadastre du Québec et ses coordonnées (point central 

du terrain) en degrés décimaux sont : 

• Longitude : 73,5682° O.; 

• Latitude : 45,4827° N. 

La propriété à l’étude, de forme quasi rectangulaire, comprend un bâtiment avec 

rez-de-chaussée et 1 à 2 étages, sans sous-sol, qui occupe environ 60 % de la surface du 

terrain. La propriété est actuellement zonée commerciale et industrielle (C.7A et I.4A). Ces 

catégories d’usage permettent, entre autres, les activités suivantes : 

• La catégorie C.7A regroupe les activités d’entreposages et de commerce de gros, 
les activités spécifiques permises sont : entrepôt, marchandise en gros, transport et 
distribution. De plus, le suffixe A indique que l’entreposage doit être effectué à 
l’intérieur d’un bâtiment; 

• La catégorie I.4A regroupe les activités qui peuvent occuper de grandes superficies 
de production et dont l’activité est susceptible de provoquer certaines nuisances à 
l’intérieur même du secteur industriel. Plus précisément, les activités permises sont 
de fabrication de produits divers, incluant notamment des adhésifs, du caoutchouc, 
du matériel de chauffage et de climatisation, du cuir verni, des détergents, de 
l’encre, du fer-blanc et autres métaux, des peaux tannées, des plastiques, des 
produits réfractaires, des résines et des teintures. 

                                                   
1. Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)  
2. Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r.37), 2003 



II 

 

Selon les documents consultés, le terrain a été utilisé comme site à vocation industriel à 

partir d’environ 1850. Le bâtiment actuellement en place est présentement utilisé à des fins 

commerciales (bureau), cependant BSQ désire y aménager des logements. Le site a déjà 

été utilisé par l’entreprise Formétal qui y effectuait une activité listée à l’annexe III du RPRT, 

soit celle décrite par le code SCIAN no 33281 – Revêtement, traitement thermique et 

activités analogues. Ainsi, les travaux de caractérisation sur le site ont été effectués 

conformément à l’article 31.53 (changement d’usage) de la LQE. 

Il y aurait également eu 4 réservoirs souterrains sur le site, d’une capacité de 2 273 L 

(500 gal), 22 730 L (5 000 gal) et inconnue pour les 2 autres. Certains de ces réservoirs 

pourraient toujours être présents. 

Par ailleurs, le site à l’étude est juxtaposé à une propriété listée au répertoire de terrain 

contaminé, soit le terrain situé directement à l’ouest du site. 

Entre 1994 et 2008, la propriété a fait l’objet de travaux d’évaluation et de caractérisation 

environnementales. Un total de 8 rapports effectués par d’autres firmes ont été produits. 

Ces travaux ont permis d’identifier la présence de contaminants dans les remblais, à des 

concentrations supérieures aux valeurs limites permises pour un développement résidentiel, 

ainsi que la présence d’horizons distincts de matières résiduelles, dont des scories et des 

matériaux construction (briques, bois, béton de ciment). 

De plus, Sanexen a, en 2009, procédé à des travaux de caractérisation environnementale 

sur le lot 1 380 723 en 2009. Les résultats de la partie des travaux effectués sur le site 

présentement à l’étude sont inclus dans l’interprétation des résultats. 

Ainsi, sur la base de l’ensemble des renseignements recueillis, Sanexen a procédé à une 

caractérisation environnementale des sols, des matières résiduelles et des eaux 

souterraines dans les secteurs potentiellement problématiques de la propriété à l’étude, et, 

par la même occasion, sur l’ensemble du site. 

Les travaux de caractérisation, effectués entre les 2 et 4 décembre 2009 et entre les 

11 et 25 octobre 2011, ont consisté en la réalisation de 8 forages à l’intérieur du bâtiment 

(en 2011 : F14 à F18 et F21 à F23), de 10 forages à l’extérieur du bâtiment (en 2009 : F1; 

en 2011 : F1 à F6, PO1, PO2 et PO6), dont 3 ont été aménagés en puits d’observation 

(PO1, PO2 et PO6), et de 5 tranchées (en 2009 : TE1 à TE3; et en 2011 : TE1 et TE2). 

Deux échantillons de sols ont également été prélevés dans une petite excavation réalisée à 

l’intérieur du bâtiment situé au 2175, rue Saint-Patrick. L’excavation a été réalisée par le 

Bureau d’études spécialisées inc. (BES) dans le cadre de leur étude sur la structure du 

bâtiment. Le nombre de sondages réalisés sur le site à l’étude équivaut à un ratio d’environ 

un sondage par 200 m2. 



III 

 

Au total, 196 échantillons ponctuels de sols ont été prélevés au cours des présents travaux, 

incluant 11 duplicata de terrain. De ces échantillons de sols, 79 ont fait l’objet d’analyses 

chimiques en laboratoire (incluant les duplicata). De plus, 1 échantillon de matières 

résiduelles a été prélevé et son lixiviat a été analysé en laboratoire. 

Par ailleurs, 4 échantillons d’eau souterraine, incluant 1 duplicata, ont été prélevés dans 

3 puits d’observation, soit PO1, PO2 et PO6. 

Les résultats de la présente caractérisation ont essentiellement démontré les faits 

mentionnés ci-après. 

� Qualité environnementale des sols et des matières résiduelles 

La présence de remblai généralement composé de sable et de silt avec un peu de 

gravier ou d’argile a été notée sur l’ensemble de la propriété, sur une épaisseur pouvant 

atteindre 4,42 m. Ce remblai présente parfois des matières résiduelles, telles que des 

scories, du charbon, de la brique, du bois, de l’asphalte, du béton de ciment et du verre. 

Un horizon composé uniquement de madrier de bois a été intercepté lors des travaux. 

Sous le plancher de la bâtisse, il y a présence d’un remblai (épaisseur entre 1,48 

et 2,21 m) composée de sable et gravier à graveleux et de silt sableux à un peu de 

sable. Un horizon de matières résiduelles constitué principalement de brique, de 

charbon, de scories et de béton de ciment est intercepté par certains sondages. 

Sous les matériaux de remblai se trouve le sol naturel généralement constitué de silt 

sableux à traces de sable et avec, parfois, des traces de gravier ou d’argile. Un horizon 

de sable a été rencontré sous la couche de silt dans 2 forages. 

Des indices organoleptiques de contamination par des hydrocarbures (de disséminés à 

imbibés) ont été perçus dans les forages F1, F15, F18 et PO6 à des profondeurs 

comprises entre 0,61 et 4,42 m. De plus, des odeurs d’hydrocarbures (F15) ou de 

diesel (PO6) (perçues comme faibles à moyennes) ont été notées dans les forages F15 

et PO6, à l’intérieur du bâtiment (F15) et dans le secteur de l’ancien réservoir d’huile à 

chauffage de 22 730 L (5 000 gal) (PO6), à des profondeurs comprises entre 

0,61 et 3,05 m. 

Les résultats analytiques de la majorité des échantillons de sols prélevés dans tous les 

sondages, à l’exception de F17, F21, TE1 et TE2, ont montré des concentrations en 

HAC1, HAP2, HP (C10-50)
3 et/ou en métaux (arsenic, baryum, cuivre, étain, manganèse, 

                                                   
1. Hydrocarbures aliphatiques chlorés 
2. Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
3. Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) 
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molybdène, plomb et/ou zinc) excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT1. Les 

sondages F1 (2009) et F18 et les sols de l’excavation EX1 ont également présenté des 

concentrations en métaux (arsenic et zinc) (F18) ou en HAP (EX1 et F1 (2009)) 

supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, mais inférieures à l’annexe I du 

RESC2. Finalement, les sondages F1 (2011), F5, F6, F14, F23 et TE3 ont montré des 

concentrations en HAP supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC. 

Les résultats analytiques de l’échantillon de matières résiduelles soumis au processus 

analytique montrent des concentrations inférieures aux normes du RMD3. Ainsi, lors de 

leur gestion dans le cadre de travaux de réhabilitation par excavation, les matières 

correspondantes doivent être considérées comme des matières résiduelles non 

dangereuses. 

� Étendue de la contamination des sols et des matières résiduelles 

Sur la base de l’ensemble des résultats obtenus, des sols contaminés comportant des 

concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT s’étendent sur 

environ 3 915 m² et se répartissent en terme de volumes, comme suit : 

• Environ 3 750 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RPRT, mais respectant celles de l’annexe II; 

• Environ 1 310 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe II du RPRT, mais respectant celles de l’annexe I du RESC; 

• Environ 1 415 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RESC pour le paramètre des HAP; 

• Environ 55 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RESC pour le paramètre des métaux dans le secteur de la tranchée 
TE3 (effectuée en 2009); 

• Également, environ 1 235 m3 de sols avec des concentrations inférieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RPRT avec débris (< 15 %) devrait être excavés 
pour atteindre les sols excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT; 

• Par ailleurs, environ 1 820 m3 de matières résiduelles non dangereuses seraient 
présentes sur la propriété. 

� Qualité environnementale de l’eau souterraine 

• Les résultats analytiques de l’eau souterraine prélevée dans les puits PO1 et PO6 
ont montré des concentrations en HAP (sommation) supérieures aux normes du 
Règlement 2008-474, et également, concernant PO6, un dépassement des critères 

                                                   
1. Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r.37), 2003 
2. Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q-2, r.18), 2001 
3. Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.15.2), 1997 
4. Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux, Communauté métropolitaine de Montréal, 2009 
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RESIE1 en HP (C10-50). Tous les autres résultats analytiques de l’eau souterraine 
prélevée des 3 puits d’observation ont montré des concentrations inférieures aux 
normes du Règlement 2008-47 et aux critères RESIE; 

• Aucune phase flottante (hydrocarbures ou autres produits) n’a été notée dans l’eau 
souterraine des 3 puits d’observation en date du 18 octobre 2011; 

• Les réseaux d’égout combinés de la Ville de Montréal, le canal de Lachine et les 
sous-sols des bâtiments présents au sud du site ont été identifiés comme étant les 
récepteurs potentiels des eaux souterraines provenant du site; 

• L’eau souterraine a été mesurée à une profondeur variant entre 0,89 et 3,50 m sous 
la surface du sol le 18 octobre 2011, et la vitesse d’écoulement réelle de l’eau 
souterraine dans les dépôts meubles serait de l’ordre de 0,50 m par année; 

• L’eau souterraine s’écoulerait vers le sud-sud-ouest selon le relevé piézométrique 
d’octobre 2011. Il est à noter que la présence du canal de Lachine en bordure du 
site peut influencer la piézométrie du site; 

• Un suivi de la qualité de l’eau souterraine est recommandé lors de la réalisation des 
travaux de réhabilitation étant donné que les concentrations en HP (C10-50) et la 
sommation en HAP, obtenues dans l’eau souterraine prélevée de 2 puits 
d’observation (PO1 et PO6), sont supérieures aux critères et/ou normes applicables. 

Ainsi, sur la base des données colligées dans le présent document, le terrain à l’étude 

ne respecte pas les exigences du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour un site à vocation résidentielle et devra 

faire l’objet d’un plan de réhabilitation. 

 

 

                                                   
1. Critères d’eau souterraine résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts, Politique de protection des sols et 

de réhabilitation des terrains contaminés, ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001 
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11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Le Groupe de ressources techniques « Bâtir son quartier » (BSQ) a mandaté Sanexen 

Services Environnementaux inc. (Sanexen) pour réaliser une caractérisation 

environnementale (Phase II), conformément aux exigences de la section IV.2.1 de la LQE 

sur la propriété située aux 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal, dans 

l’arrondissement Le Sud-Ouest (le site). De manière plus spécifique, le site est représenté 

par une partie des lots 1 380 723 et 2 096 901 du cadastre du Québec. Cette étude est 

effectuée dans le cadre d’un changement d’usage d’une propriété ayant supporté une 

activité désignée à l’annexe III du RPRT, préalablement à un éventuel projet de construction 

d’habitations.  

La figure 1 (fond de carte topographique 1 : 20 000) placée à l’annexe A illustre la 

localisation du site tandis que la figure 2 montre un plan de localisation des infrastructures 

présentes au moment des travaux ainsi que les limites du site à l’étude.   

1.1 Contexte 

Le site fera l’objet, dans les mois à venir, d’un projet de construction d’immeubles à 

vocations résidentielle et commerciale par BSQ. 

Selon les documents consultés, le terrain a été utilisé comme site qui possède une vocation 

industrielle depuis environ 1850. Une usine de fabrication de cordage aurait été en activité 

jusqu’à environ 1930. Les occupants auraient, entre autres, compris : un entrepôt, une 

fabrique de vêtements, un entrepreneur général, un atelier mécanique et un ferblantier. En 

2001, la compagnie Formétal utilisait la section du bâtiment situé au 2155, rue Saint-Patrick. 

Cette entreprise y effectuait une activité listée à l’annexe III du RPRT, soit l’activité décrite 

par le code SCIAN no 33281 – Revêtement, traitement thermique et activités analogues. 

Ainsi, les travaux sur le site ont été effectués conformément à l’article 31.53 (changement 

d’usage) de la LQE. Le bâtiment actuellement en place est présentement utilisé à des fins 

commerciales (bureau et entreposage). 

Il y aurait également eu 4 réservoirs souterrains présents sur le site au cours de l’histoire du 

site, d’une capacité de 2 273 L (500 gal), 22 730 L (5 000 gal) et inconnue pour les 2 autres.  

Par ailleurs, le site à l’étude est juxtaposé à une propriété listée au répertoire de terrain 

contaminé, soit le terrain situé directement à l’ouest du site. 
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Dans le cadre de la transaction immobilière, BSQ s’est engagée à réaliser les travaux 

environnementaux nécessaires en conformité avec la section IV.2.1 de la LQE. Ainsi, les 

travaux ont été effectués conformément à l’article 31.53 de la LQE, qui concerne un 

changement d’usage d’une propriété ayant supporté une activité listée à l’annexe III du 

RPRT. 

Au moment de la rédaction du présent document, la propriété appartenait toujours à la 

compagnie à numéro 120301 Canada Inc. 

1.2 Description de la propriété à l’étude 

La propriété à l’étude, de forme quasi rectangulaire, comprend un bâtiment avec 

rez-de-chaussée et 1 à 2 étages, sans sous-sol, qui occupe environ 60 % de la surface du 

terrain. La propriété est actuellement zonée commerciale et industrielle (C.7A et I.4A) dont 

les usages permis sont détaillés à l’annexe C. 

Le bâtiment à l’étude est caractérisé par les éléments suivants : 

• Il est situé dans la portion nord du site et est actuellement utilisé comme bureau; 

• Il possède 1 étage dans la partie est (correspondant au 2155, rue Saint-Patrick) et 
2 étages dans la partie ouest (correspondant au 2175, rue Saint-Patrick) et aucun 
sous-sol ni vide sanitaire; 

• Le système de chauffage aurait été alimenté dans le passé par de l’huile à chauffage, à 
partir de réservoirs souterrains de 2 273L (500 gal) et de 22 730 L (5 000 gal); 

• Un ascenseur est présent dans le bâtiment. 

La propriété à l’étude, d’une superficie totale de 4 538,25 m², est représentée par une partie 

des lots 1 380 723 et 2 096 901 du cadastre du Québec et ses coordonnées (point central 

du terrain) en degrés décimaux sont : 

• Longitude : 73,5682° O.; 

• Latitude : 45,4827° N. 

La rue Saint-Patrick est considérée comme un axe routier orienté est-ouest. Toute référence 

aux points cardinaux dans la présente étude est basée sur cette convention. 
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1.3 Revue de la documentation existante 

1.3.1 Études antérieures 

Un total de 7 études d’évaluation ou de caractérisation environnementales antérieures 

effectuées par d’autres firmes ont été consultées. La section suivante fait un bref résumé de 

ces différentes études. Il est à noter que pour des fins de clarté, le terme « site à l’étude » 

fait référence au site visé par le présent rapport (voir section 1.2), tandis que le terme 

« site visé par l’étude antérieure » sera utilisé pour désigner la propriété ou le terrain qui fait 

l’objet de l’étude antérieure :  

• « Caractérisation complémentaire du terrain aux 2155 et 2175 rue Saint-Patrick, 
Montréal  », Laboratoire d’Environnement S.M. inc., réf. : 11651-000, juin 1994  

Les éléments pertinents tirés du rapport de Laboratoire d’Environnement S.M. inc. 

(Labo SM) sont détaillés ci-après : 

• Le mandat consistait faire suite à une étude de LAB Express inc. (LAB Express), 
effectuée au printemps de 1991, afin de vérifier la qualité environnementale des sols 
et de l’eau souterraine sur le site correspondant aujourd’hui aux lots 2 096 901 et 
2 096 900 du cadastre du Québec; 

• Le rapport fait état des conclusions de l’étude de LAB Express, qui sont les 
suivantes : 

� le sol est un remblai hétérogène constitué d’une proportion variable de débris 
divers (bois, tôle, charbon, vitre, brique, tissus, pneus, scories, asphalte et 
broche) dans une matrice d’argile noire et grise, 

� en dessous du remblai, le sol naturel est constitué de silt argileux brun-gris, 
� les résultats d’analyses chimiques des échantillons de sols composites 

prélevés des différentes unités de sol indiquent clairement une contamination 
en métaux lourds (arsenic, cuivre et plomb) et en huiles et graisses minérales 
supérieures au critère C du MENVIQ (aujourd’hui ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)), 

� la contamination observée dans les forages problématiques se retrouve dans 
les sols de remblai et non dans les sols naturels, 

� selon l’évaluation de LAB Express, un volume d’environ 2 000 m³ de sols 
contaminés au-dessus du critère C de la Politique se retrouve sur le site visé 
par l’étude antérieure; 

• Le rapport de Labo SM présente l’emplacement approximatif des sondages 
effectués par Lab Express. Un total de 10 sondages sont mentionnés dans le 
rapport, mais seulement 2 ont été effectués sur le site à l’étude (PU-8 et PU-9). Les 
résultats analytiques des sols de ces 2 sondages ont montré des concentrations en 
métaux (arsenic, plomb et/ou zinc) supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du 
RPRT pour le sondage PU-9, et supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du 
RPRT pour le sondage PU-8; 

• Un total de 4 bâtiments étaient présents sur le site visé par l’étude antérieure 
(identifié édifice A à D). Ces bâtiments auraient abrité des activités industrielles 
depuis leur construction, soit environ 1866. Seuls les édifices A et B sont toujours 
présents aujourd’hui; 



Caractérisation environnementale (Phase II) 4 
Propriété située aux 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal – Rapport final 

Document privilégié et confidentiel Sanexen Services Environnementaux Inc. 
Bâtir son quartier N/Réf. : RA11-354-1 

• La revue historique de la caractérisation a permis d’établir les éléments suivants : 

� entreposage de charbon dans la partie nord-ouest impliquant la présence 
possible de HAP, 

� présence de voies ferrées au centre du site visé par l’étude antérieure avec 
possiblement la présence de HAP, CP, HP et métaux, 

� l’entreposage de térébenthine dans des réservoirs hors terre (partie sud-est 
du site visé par l’étude antérieure). À noter que les études qui ont suivi 
indiquent que ces réservoirs se situeraient sur le lot 1 380 723 et non sur le 
site visé par l’étude antérieure, 

� la fabrication de cordages (« hemp » rope) pour usage industriel. Ce type de 
cordages utilisait habituellement certaines graisses/goudrons pour 
l’imperméabilisation et la préservation des cordages (présence potentielle 
d’huiles et graisses, de phénols et de HAP), 

� la présence d’atelier de mécanique et l’entreposage de pièces métalliques 
(huiles et graisses et métaux); 

• Les travaux ont été réalisés entre les 12 et 31 janvier 1994 et ont consisté à la 
réalisation d’un total de 13 sondages, incluant 5 forages dont 3 aménagés en puits 
d’observation, et 8 tranchées d’exploration. Ceux-ci ont été effectués autour des 
bâtiments existants lors de l’étude. Aucun sondage n’a été effectué à l’intérieur des 
bâtiments. De ces sondages, seulement 4 se situent sur le site à l’étude, soit 
2 tranchées d’exploration (PU-19 et PU-23) et 2 puits d’observation (PZ-20 et 
PZ-21); 

• Un premier remblai représentant la couche superficielle du site visé par l’étude 
antérieure est composé de pierre concassée 0-20 mm mélangée par endroits avec 
des matériaux secs (briques, béton bitumineux, béton de ciment, bois et vieilles 
conduites). Sous cette couche de remblais, les sols rencontrés sont généralement 
constitués d’un remblai hétérogène de sable et silt avec présence de matières 
organiques et matières résiduelles (briques, béton bitumineux, béton de ciment, 
bois, charbon, scories et métal) allant jusqu’à 3,35 m de profondeur, suivi d’un 
horizon de sols naturels composé d’un silt avec traces à un peu d’argile et traces de 
sable, dense (till) intercepté jusqu’à environ 3,2 m de profondeur sous la surface du 
terrain, soit jusqu’au contact présumé du roc (schiste probable); 

• La nappe phréatique a été rencontrée à une profondeur variant entre 1,0 et 2,89 m 
sous la surface du terrain; 

• L’écoulement local de l’eau souterraine s’effectuerait en direction sud-est, soit du 
canal de Lachine vers la rue Saint-Patrick. Une conductivité hydraulique moyenne 
de 9,9 x10-7 cm/s et une vitesse d’écoulement moyenne de 0,316 cm/an ont été 
calculées; 

• Les résultats analytiques des sols des sondages effectués sur le site à l’étude 
(PU-19, PZ-20, PZ-21 et PU-23) ont montré des concentrations en HAP et/ou en 
métaux (arsenic, cuivre, plomb et/ou zinc) supérieures aux valeurs limites l’annexe I 
du RPRT, soit entre 0,00 à 3,50 m de profondeur sous la surface du terrain; 

• Les résultats analytiques de l’eau souterraine ont montré des concentrations HAP 
et/ou en métaux (cuivre, plomb et zinc) supérieures aux critères RESIE actuels, 
ainsi qu’aux valeurs limites du Règlement 2008-47 pour le rejet à l’égout sanitaire 
avec traitement physico-chimique, et ce, pour l’ensemble des puits (PZ-15, PZ-20 et 
PZ-21); 
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• L’étude estime qu’un total de 1 671 m³ de sol contaminés au-dessus des valeurs 
limites de l’annexe II du RPRT est présent sur le site visé par l’étude antérieure. 

• « Évaluation environnementale - Phase I – Caractérisation environnementale - 
Phase II – Terrain vacant – Coin nord-ouest des rues St-Patrick et Island – 
Montréal, Québec », Inspec-sol environnement inc., réf. : 11776-E-4725, avril 1998  

Les éléments pertinents tirés du rapport d’Inspec-sol environnement inc. 

(Inspec-sol env.) sont détaillés ci-après. 

• Le mandat d’Inspec-sol env. consistait à effectuer une évaluation environnementale 
(Phase I) ainsi qu’une caractérisation environnementale (Phase II) sur le site 
correspondant aujourd’hui au lot 1 380 723 du cadastre du Québec; 

• Les conclusions de l’évaluation environnementale (Phase I) sont les suivantes : 
� le terrain possède un passé industriel qui remonte au siècle dernier 

(XIXe siècle), le site visé par l’étude antérieure aurait abrité un bâtiment 
industriel démoli aux alentours de 1998. Le site visé par l’étude antérieure 
aurait servi pour l’entreposage d’huiles et de produits chimiques avant d’être 
affecté à des activités industrielles plus légères (ateliers et ferblanterie), 

� le voisinage du site visé par l’étude antérieure possède également un passé 
industriel : une gare de triage aurait été présente au coin sud-est, une usine 
de fabrication d’oxyde de zinc aurait été présente de l’autre coté de la rue 
Island, tandis que le site au nord (correspondant au 2155 et 2175, 
rue Saint-Patrick) aurait abrité un entrepôt de bois, une usine de fabrication 
de colonnes de béton et une manufacture de plastique, 

� des réservoirs possiblement souterrains auraient été présents sur le site visé 
par l’étude antérieure en 1961 (8 réservoirs de térébenthine et 1 réservoir 
d’essence, aucunes informations sur les capacités des réservoirs n’est 
disponible dans l’étude); 

• Les travaux ont été réalisés le 26 mars 1998 et ont consisté à la réalisation de 
5 tranchées d’exploration. Celles-ci ont été effectuées près des secteurs des 
anciens réservoirs (TR-2 et TR-5) et réparties de façon à évaluer la qualité 
environnementale du remblai sur le site visé par l’étude antérieure. Sur les 
5 tranchées effectuées, une seule se situe sur le site à l’étude (TR-5); 

• Les sols rencontrés sont constitués d’un remblai de sable silteux avec un peu à 
traces de gravier et cailloux et présence de matières résiduelles (brique, verre, 
plastique et scories) allant jusqu’à 4,26 m de profondeur, suivi d’un horizon de sols 
naturels composé d’un silt avec traces de sable et d’argile par endroits jusqu’à 
environ 3,04 m de profondeur sous la surface du terrain. À noter que la tranchée 
TR-3 de 4,26 m n’a pas intercepté le sol naturel et que, lors de la réalisation de la 
tranchée TR-2, une paroi d’acier, possiblement celle d’un réservoir souterrain 
abandonné, a été découverte à 0,91 m de profondeur de la surface du terrain; 

• Des venues d’eau ont été rencontrées à une profondeur variant entre 1,82 et 2,59 m 
sous la surface du terrain; 

• Les résultats analytiques des sols de la tranchée TR-5, soit celle effectuée sur le 
site à l’étude, ont montré des concentrations en COV, en HAP, en HP (C10-50) et en 
métaux (arsenic, baryum, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, plomb, molybdène, 
nickel et zinc) inférieures aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT. 
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• « Évaluation environnementale de site Phase I – Lot # 1 380 723 situé au coin des 
rues Island et St-Patrick  », Gartner Lee Limitée, réf. : GLL 23-098, 12 février 2003  

L’entreprise Gartner Lee Limitée (GLL) a été mandatée par Aximco Inc. (Aximco) pour 

effectuer une évaluation environnementale (Phase I) sur le lot 1 380 723 du cadastre du 

Québec. Les conclusions pertinentes de cette évaluation environnementale sont les 

suivantes : 

• Les informations historiques indiquent que la propriété à l’étude était anciennement 
occupée par un bâtiment commercial portant les adresses civiques 2139, 2141 et 
2143, rue Saint-Patrick à Montréal; 

• La propriété est aujourd’hui vacante et aucun risque environnemental concernant la 
peinture au plomb, les isolants contenants des fibres d’amiante et des équipements 
électriques contenant des BPC n’est anticipé pour la propriété à l’étude en raison de 
l’absence de bâtiment; 

• Il y aurait eu présence de 1 réservoir souterrain et de 8 réservoirs hors sol sur le site 
visé par l’étude antérieure. Les 8 réservoirs hors sol sont situés sur le site à l’étude, 
tandis que le réservoir souterrain est situé sur le site voisin à l’est. 

Cette évaluation recommande notamment d’effectuer une caractérisation 

environnementale (Phase II) sur le site visé par l’étude antérieure. 

• « Caractérisation environnementale des sols Phase II – Lot 1 380 723, Montréal, 
Québec  », Gartner  Lee Limitée, réf. : GLL 23-098, février 2003  

Il est à noter que seuls les tableaux et une figure présentant l’emplacement des travaux 

sont disponibles concernant ce rapport. On aperçoit notamment qu’un total de 

11 tranchées d’exploration ont été effectuées sur le site visé par l’étude antérieure. Les 

résultats analytiques des sols ont montré des concentrations en HAP et métaux (plomb 

et zinc) supérieures au critère B de la Politique soit entre 0,00 et 3,00 m de profondeur 

sous la surface du terrain dans les tranchées FE-4, FE-5, FE-7, FE-8 et FE-9. 

Cependant, seules les tranchées FE-8 et FE-9 sont présentes sur le site à l’étude et les 

résultats analytiques des sols de ces tranchées ont montré des concentrations en HAP 

et/ou en métaux (plomb et/ou zinc) supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du 

RPRT et même supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC concernant les 

HAP, et ce, entre 0,0 et 2,0 m. 
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• « Évaluation environnementale – Phase I – Bâtiment commercial/industriel – 
2155 à 2175, rue St-Patrick Montréal, Québec  », Inspec-Sol inc., 
réf. : 18704-E-8713, 22 septembre 2004  

L’entreprise Inspec-Sol inc. (Inspec-sol) a été mandatée par Aximco pour effectuer une 

évaluation environnementale (Phase I) sur le site situé aux 2155 et 2175, 

rue Saint-Patrick à Montréal. Les conclusions de cette évaluation environnementale sont 

les suivantes : 

• Un total de 3 réservoirs souterrains ont été répertoriés sur le site visé par l’étude 
antérieure. Le premier semble situé le long de la partie sud de l’ancien mur extérieur 
ouest de l’édifice B (correspondant au 2155, rue Saint-Patrick), tandis que le second 
se situerait sur le long du mur nord, aurait eu une capacité d’environ 500 gal 
(2 273 L) et aurait été utilisé pour contenir de l’huile à chauffage. Le troisième 
réservoir d’une capacité d’environ 5 000 gal (22 730 L), serait situé à l’est du second 
réservoir le long du mur nord du bâtiment et aurait contenu de l’huile à chauffage; 

• Le site visé par l’étude antérieure aurait été utilisé comme aire d’entreposage, et 
une voie ferrée aurait également été présente sur le site visé par l’étude antérieure; 

• Un total de 8 réservoirs hors sols d’environ 1 000 gal (4 540 L) chacun, contenant 
de la térébenthine, ainsi que 1 réservoir souterrain d’huile à chauffage auraient été 
présents sur le site voisin, directement au sud (correspondant au lot 1 380 723 du 
cadastre du Québec); 

• Le site voisin à l’ouest, soit le 2365, rue Saint-Patrick, est répertorié dans le 
répertoire des terrains contaminés du MDDEP. La contamination présente sur ce 
site correspond à des métaux; 

• Les activités effectuées par la compagnie Formétal sont listées à l’annexe III du 
RPRT, soit le code SCIAN no 33281 – Revêtement, traitement thermique et activités 
analogues; 

• Un ascenseur est présent à l’intérieur du bâtiment, et une fuite d’huile hydraulique 
aurait déjà été repérée;  

• Aucun matériel contenant de l’amiante n’a été observé dans les endroits facilement 
accessibles lors de l’inspection. 

Cette évaluation recommande notamment d’effectuer une caractérisation 

environnementale (Phase II) sur le site visé par l’étude antérieure. 

• « Évaluation environnementale de site Phase I – 2155 et 2175, rue St-Patrick 
Montréal, Québec  », Le groupe Solroc, réf. : AA224-040861CI, septembre 2004  

L’entreprise Le groupe Solroc (Solroc) a été mandatée par Aximco pour effectuer une 

évaluation environnementale (Phase I) sur le site situé au 2155 et 2175, 

rue Saint-Patrick à Montréal. Les conclusions de cette évaluation environnementale sont 

les suivantes : 

• Un total de 3 réservoirs souterrains d’une capacité respective de 22 730 L 
(5 000 gal), 2 273 L (500 gal) et d’une capacité inconnue pour le dernier ont été 
répertoriés sur le site visé par l’étude antérieure. Il est à noter que l’étude ne précise 
par leur emplacement; 
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• Le site visé par l’étude antérieure aurait eu une vocation industrielle par le passé; 

• Un total de 11 sites sont répertoriés sur le registre des terrains contaminés du 
MDDEP, et ce, dans un rayon de 1 000 m autour du site à l’étude. 

Cette évaluation recommande notamment d’effectuer une caractérisation 

environnementale (Phase II) sur le site visé par l’étude antérieure. 

• Rapport-lettre ayant pour objet : « Lettre concernant des travaux de 
caractérisation environnementale effectués sur la propriété sise au 
2175, Saint-Patrick, arrondissement Le Sud-Ouest à Montréal, Québec  », 
Le Groupe Solroc, réf. : EA194-080995C, 7 octobre 2008.  

Les éléments pertinents tirés de ce rapport-lettre sont détaillés ci-après. 

• Le mandat de Solroc consistait à effectuer une caractérisation environnementale 
ciblée (Phase II) à l’intérieur du bâtiment situé au 2175, rue Saint-Patrick à Montréal; 

• Les travaux ont été réalisés le 26 septembre 2008 et ont consisté à la réalisation de 
3 forages positionnés de façon systématique le long du mur nord de l’édifice A, à 
l’intérieur de celui-ci. Ces 3 forages sont situés sur le site à l’étude; 

• Les sols rencontrés, sous la dalle de béton, d’une épaisseur variant entre 152 et 
203 mm, sont constitués d’un remblai de pierre concassée 20-0 mm, avec du silt 
brun par endroits, allant jusqu’à 1,82 m de profondeur, suivi d’un horizon de sols 
naturels composé d’un silt avec traces d’argile, de sable et de gravier; 

• Les résultats analytiques des sols ont montré des concentrations en métaux 
(manganèse) supérieures aux valeurs de l’annexe I du RPRT, soit entre 1,61 à 2,07 
m de profondeur sous la surface du terrain dans le forage F1. 

1.3.2 Travaux antérieurs (Sanexen, 2009) 

Des travaux de caractérisation ont été effectués par Sanexen sur le lot 1 380 723 en 

décembre 2009, cependant aucun rapport n’a été produit à la fin de ces travaux. Un total de 

13 sondages ont été effectués dans le cadre de ces travaux, soit 9 tranchées d’exploration 

et 4 forages dont 1 aménagé en puits d’observation. De ces sondages, 5 ont été effectués 

sur le site à l’étude (TE1 à TE3, F1 et PO1). 

Les résultats analytiques des sols pour les sondages effectués sur le site à l’étude ont 

montré des concentrations en HAP et/ou en métaux (cuivre, plomb et/ou zinc) supérieures 

aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT, et ce, dans tous les sondages. Les sondages 

PO1 et TE3 ont également montré des concentrations en HAP et/ou en métaux (plomb) 

supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC. 

Ces résultats seront utilisés pour l’estimation des volumes de sols contaminés présents sur 

le site. Le tableau II de l’annexe I présente les résultats de ces sondages, tandis que les 

rapports de sondage sont disponibles à l’annexe F. 
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1.3.3 Documentation diverse 

Lors de la préparation du présent mandat, une série de documents pertinents ou 

d’organismes ont été consultés, soit :  

• Docutech (sous-traitance), spécialiste en recherche documentaire : 

� La Géomathèque de Hauts-Monts, navigateur urbain de la Ville de Montréal 
et photo satellite disponible sur Internet, 

� Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, 

� photographies (aérienne et satellite), 

� Bureau de la publicité des droits (BPD); 

• Registraire des entreprises du Québec; 

• SCM Gestion des risques (SCM) (anciennement CGI), conseiller en système 
d’information et de gestion, services relatifs à l’environnement;  

• Ville de Montréal. 

Chacun de ces documents ou sources d’informations fait partie de la liste de références à 

consulter lors de la réalisation d’une évaluation environnementale (Phase I). Les éléments 

relevés lors de la revue de ces documents ont permis de compléter l’information concernant 

les utilisateurs antérieurs de la propriété et les principaux éléments comportant des risques 

environnementaux. Ces données ont été présentées brièvement aux sections 1.1 et 1.2. 

Principalement, le plan d’assurance incendie de la Ville de Montréal, volume IV, datant 

de 1930, présente un réservoir souterrain adjacent à l’ouest du bâtiment, aujourd’hui 

démoli, sur le lot 1 380 723 du cadastre du Québec. Le type d’hydrocarbures et la capacité 

du réservoir n’ont pu être identifiés avec les informations disponibles. 

1.3.4 Résumé de l’information 

En résumé, l’ensemble des études et travaux antérieurs nous indiquent les faits décrits 

ci-après. 

• Concernant l’historique du site à l’étude : 

• L’activité effectuée par la compagnie Formétal dans l’édifice B est listée à 
l’annexe III du RPRT, soit le code SCIAN no 33281 – Revêtement, traitement 
thermique et activités analogues; 

• Le site possède une vocation industrielle depuis le siècle dernier; 
• Un total de 4 réservoirs souterrains auraient été, ou sont toujours, présents sur le 

site. La capacité de ces réservoirs aurait été respectivement de 2 730 L (500 gal), 
22 730 L (5 000 gal) et inconnue pour les 2 derniers réservoirs; 

• Un total de 8 réservoirs hors sol de térébenthine auraient été présents sur le site et 
d’une capacité d’environ 4 540 L (1 000 gal) chacun; 

• Une voie ferrée principale et une voie ferrée secondaire ont déjà été présentes au 
centre du site. Ces voies ferrées sont aujourd’hui démantelées; 
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• Le site voisin à l’ouest, soit le 2365, rue Saint-Patrick, est répertorié dans le 
répertoire des terrains contaminés du MDDEP. La contamination présente sur ce 
site correspond à des métaux; 

• Une fuite d’huile hydraulique a eu lieu à l’intérieur du bâtiment, dans la cage 
d’ascenseur (date exacte de la fuite inconnue); 

• Un bâtiment à vocation industrielle, aujourd’hui démantelé, a déjà été présent au 
sud du site. 

• Concernant les travaux de caractérisation environnementale : 

• Un total de 17 sondages antérieurs ont été effectués sur le site. De ces sondages, 
10 sont des tranchées d’exploration et 7 sont des forages dont 3 aménagés en puits 
d’observation; 

• Tous les sondages, à l’exception des 3 forages effectués par Le Groupe Solroc en 
2008, ont été effectués à l’extérieur du bâtiment présent sur le site. Les 3 forages 
effectués par Le Groupe Solroc se situent tous près du mur nord du bâtiment; 

• Les résultats analytiques des sols de ces sondages ont présenté des concentrations 
en HAP et/ou métaux (arsenic, cuivre, manganèse, plomb et/ou zinc)) supérieures 
aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT. Notons également que certains résultats 
étaient également supérieurs aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT et aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC; 

• Les résultats analytiques de l’eau souterraine (disponibles seulement pour l’étude 
de Labo SM de 1994) ont montré des concentrations en HAP et/ou en métaux 
(cuivre, plomb et zinc) supérieures aux critères RESIE actuels, ainsi qu’aux normes 
actuelles du Règlement 2008-47 pour le rejet à l’égout sanitaire avec traitement 
physico-chimique. Le sens d’écoulement local de l’eau souterraine s’effectuerait 
vers le sud-ouest, soit vers la rue Saint-Patrick. 

Il est important de noter que seuls les résultats obtenus à partir des travaux effectués 
par Sanexen en 2009 et en 2011 seront utilisés pour le calcul des volumes de sols 
contaminés. La majorité des sondages effectués par les études antérieures l’ont été 
avant mars 2003. Par conséquent, on ne peut garantir que le processus 
d’échantillonnage prescrit par les guides du MDDEP fut respecté (par exemple : aucun 
duplicata prélevé, analyse dans un laboratoire non accrédité, etc.). Les forages 
intérieurs effectués par Solroc ne seront pas pris en compte malgré que ceux-ci aient 
été effectués en 2008, car la profondeur atteinte par ceux-ci (maximum de 2,4 m sous la 
surface du terrain) n’est pas suffisante pour les besoins de l’étude, compte tenu de la 
profondeur de la contamination (jusqu’à 5,50 m sous la surface du terrain par endroit). 

1.4 Objectifs 

Le présent rapport de caractérisation environnementale (Phase II) inclut les éléments 

nécessaires en vue de son attestation par un expert inscrit sur la liste du MDDEP, 

conformément à l’article 31.53 de la LQE, étant donné le changement d’usage prévu sur la 

propriété. 
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Dans ce contexte, les objectifs de l’étude sont les suivants : 

• Vérifier la qualité environnementale des sols présents dans tous les secteurs à 
risques; 

• Vérifier s’il y a présence d’hydrocarbures (phase flottante) ou de tout autre produit et 
vérifier la qualité environnementale de l’eau souterraine présente dans les puits 
d’observation installés; 

• Déterminer les conditions hydrogéologiques; 

• Vérifier la présence et la nature des matières résiduelles. 

Pour atteindre ces objectifs, les tâches suivantes ont été effectuées :  

• Prélèvement d’échantillons de sols et de matières résiduelles dans les forages, 
selon l’information existante et observation des indices de contamination 
(observations organoleptiques); 

• Description de la stratigraphie des sols; 

• Mesure de la profondeur de la nappe d’eau souterraine et d’une éventuelle phase 
flottante d’hydrocarbures dans les puits d’observation; 

• Développement, purge et échantillonnage de l’eau souterraine présente dans les 
puits d’observation;  

• Analyse des échantillons de sols, d’eau souterraine et du lixiviat des matières 
résiduelles, en fonction du programme de caractérisation proposé; 

• Réalisation d’au moins un essai de perméabilité dans les puits d’observation; 

• Nivellement des puits d’observation aménagés; 

• Rédaction d’un rapport technique incluant la méthodologie, les travaux, les résultats 
obtenus ainsi que les conclusions et les recommandations de l’ensemble des 
interventions environnementales. Ce rapport pourra éventuellement être attesté par 
un expert, conformément aux exigences de la section IV.2.1 de la LQE. 

Les travaux de caractérisation environnementale (Phase II) ainsi que de rédaction du 

présent rapport ont été effectués sur la base des spécifications, politiques, lignes directrices 

et guides en vigueur au MDDEP. 

1.5 Conditions générales et limitations de l’étude 

Le programme de travail de la présente étude a été élaboré à partir des données 

disponibles. L’information contenue dans ce rapport est soumise aux conditions générales 

et aux limitations de l’étude décrites à l’annexe D. 
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22..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  EETT  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  DDEE  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSAATTIIOONN  

((PPHHAASSEE  IIII))  

Cette section explique sommairement la méthodologie utilisée par Sanexen lors des travaux 

de caractérisation (Phase II) en vue d’atteindre les objectifs du mandat. Les travaux de 

terrain ont été réalisés conformément aux guides en vigueur élaborés par le MDDEP et en 

respect des exigences du client. 

Le programme d'investigation sur l’ensemble du site a comporté la réalisation, en 2009, de 

2 forages, dont 1 aménagé en puits d’observation, et de 3 tranchées d’exploration. En 2011, 

le programme a comporté en la réalisation de 8 forages à l’intérieur du bâtiment (F14 à F18 

et F21 à F23), de 8 forages à l’extérieur du bâtiment (F1 à F6, PO2 et PO6), dont 2 ont été 

aménagés en puits d’observation (PO2 et PO6), et de 2 tranchées (TE1 et TE2). Il est à 

noter que 2 échantillons de sols ont été prélevés dans une excavation effectuée à l’intérieur 

du bâtiment par le BES. Le but de cette excavation était de déterminer la qualité structurale 

du bâtiment et ne concernait pas l’environnement du site. 

Ces travaux ont permis l’échantillonnage des sols en place, des matières résiduelles ainsi 

que de l’eau souterraine. L’emplacement des forages a été choisi de façon ciblée, en 

considérant les situations à risques identifiées lors de la revue de la documentation 

existante, ainsi que de façon aléatoire afin de vérifier la qualité des remblais sur l’ensemble 

de la propriété. Le tableau 1 décrit la position des sondages et leur justification. 

TABLEAU 1 :  Positionnement des sondages  

Sondage réalisé Justification 

F1 (2011), F4, F17 
et PO6, TE1 (2009) À proximité d’un ancien réservoir souterrain. 

TE2 (2009) À proximité des anciens réservoirs hors sol de térébenthine. 

F3, PO2 et TE1 
(2011) À proximité de l’ancienne voie ferrée. 

F14 à F18 et F21 
à F23 (2011) 

À l’intérieur du bâtiment pour vérifier la qualité des remblais sous la dalle de 
béton. 

Les autres Répartis sur l’ensemble de la propriété où des remblais avec matières résiduelles 
avaient été identifiés. 

 

Selon la superficie totale de la propriété (4 538,25 m²) et selon le nombre de sondages 

(23 au total) réalisés lors de la présente étude, un ratio d’environ 1 sondage par 200 m² a 

été appliqué pour la propriété à l’étude, ce qui satisfait les exigences du 

Guide de caractérisation. Tous les échantillons ont été prélevés de façon ponctuelle étant 

donné le contexte de la caractérisation. 
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L’ensemble des travaux de terrain a été supervisé par des techniciens en environnement de 

Sanexen. 

2.1 Chronologie des travaux 

Les travaux de caractérisation environnementale des sols, des matières résiduelles et des 

eaux souterraines (Phase II) ont été réalisés en 2009 et 2011. 

La chronologie des différentes interventions effectuées sur le site à l’étude est décrite 
ci-après : 

• 2 et 4 décembre 2009 : réalisation de 2 forages, dont 1 aménagé en puits 
d’observation, et de 3 tranchées d’exploration; 

• 11 au 21 octobre 2011 : réalisation de 16 forages (dont 2 aménagés en puits 
d’observation) et de 2 tranchées d’exploration et échantillonnage des sols; 

• 13 et 17 octobre 2011 : développement des puits d’observation; 

• 18, 20 et 25 octobre 2011 : échantillonnage de l’eau souterraine, relevé 
piézométrique, arpentage des ouvrages, vérification de la présence de phase 
flottante de produits pétroliers et réalisation d’un essai de perméabilité. 

Un reportage photographique illustrant quelques éléments des travaux est présenté à 

l’annexe E. 

2.2 Préparation des travaux 

La localisation des services publics souterrains (électricité, gaz, téléphone, aqueduc, égout, 
etc.), à l’aide du service d’Info-excavation et des installations souterraines appartenant au 
propriétaire du site et à l’aide de Promark-Telecon inc. (Promark), a été effectuée avant de 
procéder à la réalisation des sondages. Les services de l’entreprise géophysique GPR 
international inc. (GPR) ont également été retenus pour détecter l’emplacement des anciens 
réservoirs souterrains présents sur le site. Cette démarche, de même que l’établissement 
de l’historique du site, ont permis de rechercher les chemins préférentiels de migration 
possible et de confirmer la localisation exacte des sondages, de préparer le matériel et les 
équipements et de planifier les travaux avec les membres du personnel assignés au projet. 

2.3 Caractérisation des sols 

2.3.1 Sondages 

Les 10 forages extérieurs, dont 3 aménagés en puits d’observation, ont été effectués par la 
compagnie Succession Forage George Downing ltée à l’aide de foreuses de types 
CME 850 X, lors des travaux de 2009, et CME 75, lors des travaux de 2011, montées sur 
camion, tandis que les 8 forages à l’intérieur du bâtiment ont été effectués à l’aide d’une 
foreuse de type Geoprobe 6620 DT. Les foreuses de type CME sont équipées de cuillères 
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fendues, tandis que la foreuse de type Geoprobe est équipée de tubage en acrylique. Ces 
deux équipements permettent l’échantillonnage des sols. Les tranchées ont été réalisées à 
l’aide d’une rétrocaveuse de type 310 SJ en 2009, et réalisées par une pelle hydraulique 
Hitachi EX 110 en 2011. Ces deux appareils ont été fournis par la compagnie Les 
Excavations Payette ltée. Un total de 2 échantillons de sol ont également été prélevés les 
11 et 20 octobre 2011 dans une excavation intérieure effectuée par le Bureau d’expertise en 
structure. Cette excavation avait pour but de vérifier l’état des fondations du bâtiment. 

Les échantillons de sols ont été prélevés, lorsque possible, en continu, à l’emplacement des 
forages, à l’aide d’une cuillère fendue d’une longueur de 0,61 m ou d’un tubage en acrylique 
d’une longueur variant entre 0,91 et 1,22 m, selon le type de foreuse. 

La dalle de béton, pour tous les forages intérieurs, a d’abord été percée à l’aide d’une 
carotteuse à béton électrique et portative. 

Les forages extérieurs ont atteint une profondeur variant de 4,88 à 6,10 m sous la surface 
du sol, tandis que les forages à l’intérieur du bâtiment ont atteint une profondeur de 3,66 m 
(F14 à F17 et F21 à F23) à 4,42 m (F18) sous la dalle de béton de ciment du plancher. Les 
tranchées ont atteint une profondeur variant de 2,20 à 3,90 m. Tous les sondages ont été 
arrêtés dans les dépôts meubles. Il est à noter que le forage intérieur F18 s’est terminé 
dans un horizon de remblai, suite à un refus à 4,42 m. 

Tous les sondages, à l’exception de ceux aménagés en puits d’observation, ont par la suite 

été comblés à l’aide des déblais suivant l’étape d’échantillonnage des sols. 

La figure 2 de l’annexe A illustre l’emplacement des forages réalisés. 

2.3.2 Échantillonnage des sols 

Le prélèvement de tous les échantillons de sols et leur description ont été effectués par un 

technicien de Sanexen selon la classification unifiée ASTM D22487 en indiquant leurs 

caractéristiques visuelles. Tous les échantillons ont été prélevés de façon ponctuelle car les 

travaux ont été effectués dans un contexte de caractérisation. 

L’échantillonnage des sols a été exécuté à l’aide d’une cuillère fendue d’une longueur de 

0,61 m ou d’un tubage en acrylique d’une longueur variant de 0,91 à 1,22 m selon le type 

de foreuse. Les tranchées et l’excavation ont été échantillonnées à l’aide d’une truelle. 

Les échantillons ont été prélevés en continu, lorsque possible (sauf en cas de refus), dans 

tous les forages.  

L’échantillonnage des sols a été réalisé jusqu’à une profondeur maximale de 6,10 m par 

rapport à la surface du sol ou de la dalle de béton de ciment du plancher.  
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Durant l’ensemble des travaux, 196 échantillons de sols, incluant 11 duplicata de terrain, 

ont été prélevés au total dans les forages. 

2.4 Caractérisation de l’eau souterraine 

2.4.1 Puits d’observation 

Un total de 3 puits d’observation ont été aménagés à l’intérieur des forages PO1, PO2 et 

PO6 afin d’y mesurer le niveau de l’eau souterraine et les épaisseurs d’hydrocarbures en 

phase libre, si présente, d’y effectuer un essai de perméabilité (PO2) et, finalement, d’y 

prélever un échantillon d’eau souterraine aux fins d’analyses chimiques. 

Le nombre et l’emplacement des puits d’observation installés ont été établis en fonction des 

caractéristiques du site, des infrastructures présentes, de la localisation des secteurs 

contaminés ou à risques et du sens présumé d’écoulement de l’eau souterraine. 

Les 3 puits installés sont identifiés sur la figure 2 de l’annexe A. 

Les puits d’observation sont constitués de tubages et de crépines de 51 mm de 

diamètre en PVC. La crépine des 3 puits, d’une longueur de 4,6 m, intercepte les sols 

de remblai et les dépôts meubles. Elle est entourée d’une lanterne de sable filtrant 

arrondie. Le scellement du trou de forage a été fait de bentonite granulaire disposée 

au-dessus du sable filtrant. Le bouchon de bentonite, d’une épaisseur approximative de 

0,50 m, a été installé au-dessus de la crépine afin d’empêcher la migration de l’eau de 

pluie vers le puits d’observation. Un protecteur de métal, muni d’un couvercle, a été 

installé au niveau de la surface du terrain. Le détail de la construction des puits 

d’observation est illustré dans les rapports de forage placés à l’annexe F. 

2.4.2 Développement des puits d’observation 

Les puits d’observation ont été développés par pistonnage à l’aide d’un système dédié 

composé d’une valve de type Waterra et d’une tubulure en polyéthylène de haute densité 

de 15 mm de diamètre dans le but de retirer les particules fines introduites lors du forage et 

de redonner la conductivité hydraulique naturelle des sols environnants. Le développement 

des puits a été réalisé jusqu’à l’obtention d’une eau la plus claire possible.  
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2.4.3 Niveau d’eau 

La mesure du niveau d’eau souterraine dans les puits d’observation a été effectuée par 

rapport à la bordure du tubage en PVC. La lecture du niveau d’eau a été réalisée le 

18 octobre 2011, soit avant la purge et l’échantillonnage des eaux souterraines. Ce niveau a 

été mesuré avec une sonde de détection de l’eau et des produits non miscibles (sonde à 

interface). Un nettoyage de la sonde a été effectué avant chaque lecture selon la procédure 

décrite à la section 2.10. 

2.4.4 Purge et échantillonnage de l’eau souterraine 

Un échantillon d’eau a été prélevé dans les 3 puits d’observation le 18 octobre 2011 

(PO1 et PO6) et les 20 et 25 octobre 2011 (PO2). Les échantillons d’eau ont été prélevés 

plus de 5 jours après la construction des puits.  

Les échantillons d’eau souterraine ont été prélevés suite à la purge des puits de l’équivalent 

de 3 fois leur volume d’eau, en évitant de dénoyer la crépine des puits d’observation. 

Cependant, le puits PO2 a été purgé jusqu’à l’assèchement compte tenu de la faible 

recharge hydraulique fournie par celui-ci. La purge et l’échantillonnage ont été effectués à 

l’aide d’une valve de type Waterra et d’une tubulure en polyéthylène de haute densité de 

15 mm de diamètre. Chacun des puits disposait de son propre système de tubage et de 

valve qui lui était dédié afin d'éviter toute transmission de contaminants d'un puits à l'autre, 

le cas échéant. 

Les échantillons destinés à des analyses des HAM ont été prélevés avec une tubulure de 

6 mm de diamètre insérée à l’intérieur de la tubulure de 15 mm de diamètre afin de réduire 

la perte de volatils lors du prélèvement. 

Les échantillons d’eau destinés à l’analyse des métaux ont été filtrés sur le terrain avant 

d’être transvidés dans un contenant muni d’agents de conservation. 

2.4.5 Essai de perméabilité 

Un essai de perméabilité à niveaux variables de type charge ascendante a été réalisé le 

25 octobre 2011 dans le puits d’observation PO2. Cet essai visait à déterminer la 

perméabilité des dépôts meubles (conductivité hydraulique). 

L’essai a été réalisé en retirant un volume d’eau du puits pour créer un rabattement de la 

nappe d’eau souterraine. Ce type d’essai a permis de mesurer la remontée de la colonne 

d’eau dans le puits en fonction du temps suite à son rabattement momentané. Le 

rabattement a été effectué à l’aide de la tubulure ayant servi à l’échantillonnage de l’eau et 

d’une pompe. Cet essai a été interprété par la méthode de Bouwer and Rice. 
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2.5 Caractérisation de matières résiduelles  

Des horizons distincts de matières résiduelles (horizon comprenant plus de 50 % de 

matières résiduelles) ont été rencontrés dans plusieurs sondages. Le lixiviat et les matières 

sèches d’un échantillon de ces matériaux en provenance du forage F15 ont été analysés 

pour les paramètres du RMD. 

2.6 Caractérisation des sédiments et eau de surface 

Étant donné qu’aucun sédiment ni aucune eau de surface n’étaient présents sur la 

propriété, le présent rapport ne tient pas compte de ces éléments. 

2.7 Caractérisation du bâtiment 

Les services de l’entreprise Environnement S-Air inc. (S-Air) ont été retenus pour 

déterminer si des matériaux contenant des fibres d’amiante étaient présents dans le 

bâtiment. 

2.8 Relevé des biogaz 

Étant donné qu’aucun horizon de matières organiques n’était présent de façon significative 

sur la propriété, aucun relevé de la présence de biogaz n’a été réalisé sur le site.  

2.9 Contenants, transport et conservation des échantillons 

Les échantillons ont été insérés dans des contenants neufs fournis par le laboratoire 

d’analyses chimiques Exova de Pointe-Claire. Les échantillons recueillis sur le chantier sont 

dûment identifiés et placés au froid à l’intérieur de glacières appropriées, également 

fournies par le laboratoire, leur permettant de demeurer à l’abri de la lumière et à une 

température voisine de 4 °C depuis leur prélèvement  jusqu’à leur livraison au laboratoire. 

Dans la mesure du possible, les échantillons sont livrés au laboratoire accompagnés d’un 

bordereau de livraison dûment rempli dans les plus brefs délais, soit à l’intérieur d’un délai 

n’excédant pas 24 heures après la fin des prélèvements de terrain. 

Les échantillons n’ayant pas servi aux analyses chimiques sont conservés par le laboratoire 

selon les prescriptions du MDDEP pour une période variable selon le type d’échantillons et 

le type d’analyses requis. Après cette période, les échantillons sont éliminés par le 

laboratoire à moins d’avoir reçu des directives contraires précises à cet effet. 

Finalement, la méthodologie traitant des contenants, du transport et de la conservation des 

échantillons présentée à l’intérieur des Cahiers 1, 3, et 5 du Guide d’échantillonnage a été 

suivie lors des travaux de chantier. 
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2.10 Nettoyage des instruments d’échantillonnage 

Au cours des travaux de caractérisation (Phase II) lorsque requis, les instruments 

d’échantillonnage des sols (truelle) et de mesure des niveaux d’eau souterraine (sonde à 

interface) ont été nettoyés entre chaque point de prélèvement ou de lecture de niveau 

d’eau. Ce nettoyage est conforme aux Cahiers 1, 3, et 5 du Guide d’échantillonnage afin 

d’éviter qu’une source externe ne vienne contaminer les échantillons de sols ou d’eau des 

puits d’observation. 

La première étape a consisté au rinçage à l’eau pour enlever les résidus majeurs, au 

nettoyage des surfaces avec une brosse, de l’eau et un détergent sans phosphate pour 

enlever les résidus mineurs, 3 rinçages à l’eau pour enlever toutes traces de détergent 

suivis de 2 rinçages à l’eau purifiée. Les instruments ont ensuite été égouttés pour enlever 

le surplus d’eau.  

La seconde étape de nettoyage est nécessaire étant donné l’analyse chimique de 

paramètres à l’état de traces. Le protocole de nettoyage utilisé convient à tous les types 

d’analyses (chimie organique et inorganique). Elle a consisté au rinçage, soit 3 rinçages à 

l’eau purifiée acidifiée, un rinçage à l’acétone, 2 rinçages à l’hexane, un nouveau rinçage à 

l’acétone, puis un rinçage généreux à l’eau purifiée de façon à enlever toutes traces 

d’acétone. Les instruments ont par la suite été égouttés pour enlever le surplus d’eau. 

Les résidus de lavage ont été entreposés temporairement en contenants puis transportés et 

éliminés hors du site selon la réglementation en vigueur et les prescriptions des 

manufacturiers. 

Il est à noter que cette procédure de nettoyage n’a pas été appliquée pour l’échantillonnage 

de l’eau souterraine, car chacun des puits disposait de son propre dispositif de récupération 

d’échantillons (tubulure et valve Waterra) qui lui était dédié. 

2.11 Relevé d’arpentage et nivellement 

Tous les forages ont été localisés par chaînage. Les puits d’observation PO1, PO2 et PO6 

ont également été nivelés à l’aide d’un niveau laser sonore rotatif afin d’établir un point de 

référence à partir duquel l’élévation de l’eau souterraine a été établie. L’élévation a été 

arbitrairement fixée à 100 m et correspond au dessus de la borne d’incendie située au 

sud-ouest de l’intersection des rues Island et Saint-Patrick. Toutes les élévations 

mentionnées dans ce rapport se réfèrent à ce niveau de base. Le nivellement incluait un 

relevé de l’élévation du haut du puits (margelle de PVC) et de la surface du sol. Les 

élévations sont colligées dans les rapports de forage placés à l’annexe F. 
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2.12 Analyses chimiques en laboratoire 

2.12.1 Programme analytique 

Le programme analytique de l’étude de caractérisation (Phase II) dans les sondages 

s’appuie sur les indices de contamination potentielle ou réelle identifiés lors de la revue de 

la documentation existante, ainsi que sur les observations organoleptiques relevées lors 

des présents travaux de terrain. 

Le choix des paramètres analytiques de dépistage, pour les échantillons sélectionnés pour 

analyses, a été établi en fonction de la nature des contaminants organiques ou non 

organiques pouvant être présents dans les sols ou l’eau souterraine selon les activités 

actuelles et passées du site et des terrains avoisinants. 

De plus, les paramètres recommandés dans la liste des contaminants potentiels par secteur 

d’activité, susceptibles de contaminer un site et présentés à l’annexe IX du Guide de 

caractérisation, ont également été considérés. 

En ce qui concerne les analyses effectuées sur les matières résiduelles, il s’agit de la série 

d’analyses sur le lixiviat des échantillons, comme prescrit par le RMD. 

Les échantillons de sols, d’eau souterraine et de matières résiduelles prélevés durant les 

travaux ont été acheminés au laboratoire Exova dans les meilleurs délais possible. Ce 

laboratoire, dont les méthodes d’analyses sont conformes aux prescriptions, est accrédité 

par le MDDEP pour les analyses effectuées. Les preuves d’accréditation seront fournies sur 

demande. Les rapports analytiques ont été fournis, vérifiés et signés par un chimiste 

membre de l’Ordre des chimistes du Québec. 

Les échantillons sélectionnés ont été analysés selon les méthodes présentées au tableau 2. 

Ce tableau présente également les limites de détection du laboratoire pour chacun des 

paramètres analysés. 

TABLEAU 2 :   Programme analytique, méthodes et limites de détection 

Matrice  Analyse Méthode  Limite de détection 

Sols 

BPC GC/MS mg/kg 0,019 

CP GC/MS mg/kg Variable 

HAM/HAC GC/MS mg/kg Variable 

HAP GC/MS mg/kg 0,1 

HP (C10-50) GC/FID mg/kg 100 

Métaux (14 éléments)1 ICP/MS mg/kg Variable 

Eau 
souterraine 

CP GC/MS µg/L Variable 

HAM  GC/MS µg/L Variable 

HAP GC/MS µg/L Variable 

HP (C10-50) GC/FID µg/L 100 

Métaux (15 éléments)2 ICP/MS mg/L Variable 
1.  Argent, arsenic, baryum, cadmium, cobalt, chrome total, cuivre, étain, manganèse, molybdène, nickel, plomb, 

sélénium et zinc 
2. Argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome total, cobalt, cuivre, étain, manganèse, mercure, molybdène, nickel, 

plomb, sélénium et zinc 
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Au total, 79 échantillons de sols (duplicata de terrain inclus) ont été sélectionnés pour 

analyses en laboratoire. Les 4 échantillons d’eau souterraine (incluant le duplicata) prélevés 

dans les 3 puits d’observation, ainsi que 1 échantillon de matières résiduelles ont également 

été analysés en laboratoire. Le tableau 3 montre la répartition des échantillons en fonction 

de la matrice et des paramètres analytiques. 

TABLEAU 3 :  Répartition des paramètres analytiques en fonction de 
la matrice (en nombre d’analyses) 

Matrice  

Paramètre analytique  
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Sols 25 66 9 6 44 2 2   

Eau souterraine 3 3 3 0 3 0 3   

Duplicata de terrain – sols 2 5 1 1 3 0 0   

Duplicata de terrain – eau 1 1 1 0 1 0 1   

Matières résiduelles        1 1 

Total  31 75 14 7 51 2 6 1 1 

2.12.2 Programme d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) 

Tous les projets réalisés par Sanexen comportent un programme AQ/CQ, lequel vise à 

vérifier la fiabilité des travaux et des résultats, de même que la précision, la répétitivité et la 

reproductibilité de ces derniers. 

2.12.2.1 Sur le terrain 

Des précautions particulières ont été appliquées au cours des travaux de terrain, 

notamment lors du prélèvement, du transport, de l’identification et de la conservation des 

échantillons, afin d’éliminer les risques de contamination par les équipements et instruments 

d’échantillonnage et d’assurer un échantillonnage efficace et représentatif. Ces précautions 

incluent, entre autres : 

• L’application de procédures et d’instructions de travail permettant d’uniformiser les 
travaux à réaliser, notamment par une formation continue des techniciens sur les 
diverses méthodes standardisées d’échantillonnage et de gestion des échantillons; 

• La supervision constante du personnel par le responsable des travaux; 

• L’étalonnage préalable et en cours des travaux des instruments de mesure, et ce, 
en conformité avec les directives des manufacturiers de chaque appareil de mesure 
utilisé; 
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• Le nettoyage des équipements, contenants et instruments d’échantillonnage avant 
chaque prélèvement; 

• Une manipulation minutieuse et une protection adéquate des contenants 
d’échantillons et appareils de mesure lors des prélèvements, du transport et de la 
conservation de ceux-ci; 

• L’identification précise des échantillons expédiés au laboratoire sur des bordereaux 
d’analyses dûment remplis; 

• L’expédition des échantillons au laboratoire dans les meilleurs délais, lorsque 
possible, soit en moins de 24 heures suite à leur prélèvement; 

• La conservation des échantillons selon les méthodes standardisées recommandées 
par le MDDEP. 

De plus, un minimum de 10 % d’échantillons dupliqués a été préparé de façon adéquate 

lors du prélèvement et soumis au laboratoire pour le contrôle de la qualité. Les échantillons 

de sols F1-8, F4-2, F6-4, F15-4 et F23-4 ont été dupliqués afin de former respectivement les 

duplicata F1-DT10, F4-DT14, F6-DT8, F15-DT17 et F23-DT18. Un échantillon d’eau 

souterraine a été pris en duplicata, soit l’échantillon d’eau prélevé du puits PO6 (PO6-DT1). 

Le programme analytique pour les duplicata de terrain est présenté au tableau 3 précédent. 

La prise d’échantillons en duplicata permet de vérifier la reproductibilité et le degré 

d’homogénéité des échantillons prélevés. 

Durant l’échantillonnage des sols dans les divers sondages et de l’eau souterraine dans les 

puits d’observation, aucun blanc de terrain n’a été réalisé puisque aucune source de 

contamination externe (poussières, émissions atmosphériques, composés volatils, etc.) n’a 

été identifiée sur la propriété à proximité des sondages impliqués. Aucun blanc de 

nettoyage des équipements d’échantillonnage des sols (cuillère fendue) n’a été prélevé 

puisque l’échantillonnage des sols a été réalisé par du personnel expérimenté, familier avec 

la méthode de nettoyage. Pour l’eau souterraine, les échantillons ont été prélevés avec des 

équipements neufs et dédiés à chaque puits d’observation. Finalement, aucun blanc de 

transport n’a été effectué puisque tous les échantillons prélevés ont été tenus dans des 

contenants hermétiquement clos durant leur déplacement entre le chantier et le laboratoire 

d’analyses chimiques. 
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2.12.2.2 Au laboratoire 

Le laboratoire Exova a appliqué un programme AQ/CQ conforme à celui exigé par le 

MDDEP afin de fournir des résultats analytiques de la plus haute fiabilité possible. Ce 

programme incluait, entre autres, les éléments suivants : 

• Blanc de laboratoire; 

• Duplicata de laboratoire; 

• Échantillon contrôle/matériau de référence (EC/MR); 

• Matériau de référence certifié (MRC); 

• Ajout dosé; 

• Étalon analogue pour les analyses organiques. 

Un résumé du programme interne AQ/CQ du laboratoire sera remis sur demande. 
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33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS    

3.1 Localisation des infrastructures souterraines 

Les vérifications relatives à la présence ou l’absence d’infrastructures souterraines et de 
chemins préférentiels de la contamination dans les zones à risques ont été réalisées par 
Sanexen avant le début des travaux de terrain proprement dits, soit avant chacune des 
campagnes de sondage.  

Ces vérifications ont été effectuées à l’aide d’une recherche diligente de conduites 
souterraines privées et publiques auprès des autorités compétentes et des autres 
renseignements recueillis à partir de la revue de la documentation existante. 

À l’exception des conduites d’aqueduc et d’égout, aucun autre chemin préférentiel de 
migration n’a été identifié pour le site à l’étude. 

L’entreprise GPR a effectué différentes levées géophysiques sur le site. Des anomalies 

électriques et magnétiques ont été décelées lors de ces travaux. Le rapport indique qu’il est 

possible que les 4 anciens réservoirs souterrains soient toujours enfouis sous la surface du 

site. Le rapport produit par GPR est disponible à l’annexe B. 

3.2 Description écologique 

Comme le site à l’étude est localisé à proximité d’un secteur résidentiel, commercial et 

industriel de la Ville de Montréal, ce dernier offre peu d’intérêts au niveau écologique 

(environnement sensible). Par contre, le lieu historique national du Canal-de-Lachine, qui 

comprend un parc récréotouristique et une piste cyclable, est localisé en bordure du canal 

de Lachine, soit adjacent au site. Celui-ci pourrait représenter un milieu sensible et un 

habitat d’intérêt. Notons qu’aucune réserve faunique ou autre parc (provincial ou municipal) 

n’est présent dans le secteur immédiat. 

3.3 Description géologique 

La nature et certaines autres propriétés des matériaux formant les différentes couches de 
sols ont été déterminées au cours des travaux de terrain. Les rapports de sondage insérés 
à l’annexe F contiennent une description détaillée des matériaux examinés et incluent 
d’autres renseignements pertinents. Il est à noter que les profondeurs citées font référence 
à la surface du sol ou du plancher de béton de ciment à l’endroit de tous les sondages. 

La description des matériaux a été effectuée sur la base d’un examen visuel des 
échantillons récupérés. Elle est basée sur des méthodes d’identification et de classification 
reconnues. Ces méthodes impliquent le recours au jugement et à l’interprétation du 
personnel ayant réalisé l’examen des matériaux. 
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Les sondages réalisés lors du mandat ont permis d’établir la stratigraphie des sols sous et 
en périphérie du bâtiment : 

• À l’intérieur du bâtiment, sous la dalle de béton d’une épaisseur de 0,15 m à 0,43 m, 
se trouve une couche de remblai (épaisseur entre 1,48 et 2,21 m) composée de 
sable et gravier à graveleux et de silt sableux à un peu de sable. Un horizon de 
matières résiduelles constitué de briques, de charbon et de béton de ciment, 
intercepte certains sondages. Le forage F18 a présenté une stratigraphie 
légèrement différente, soit une couche de remblai d’une épaisseur de 3,99 m 
composée généralement de sable graveleux. Par la suite, se trouve le sol naturel 
généralement constitué de silt sableux à un peu de sable, avec traces d’argile. Des 
lits de sable interceptant l’horizon de silt ont été observés dans certains sondages; 

• À l’extérieur, sous la surface composée soit de béton bitumineux et de sa fondation 
de pierre concassée (20-0 mm) ou de gazon suivi de terreau, le terrain est recouvert 
d’une couche de remblai d’une épaisseur variant entre 0,85 et 3,66 m. Ce remblai 
est généralement constitué d’horizons de sable avec parfois du gravier ou silteux ou 
de silt sableux avec un peu à traces de gravier. Des matières résiduelles, telles que 
des scories, du charbon, de la brique, du bois, de l’asphalte, du béton de ciment et 
du verre, sont présentes dans le remblai. Un horizon distinct de matières résiduelles 
(madrier de bois) a été rencontré dans 1 forage (F3) localisé dans la partie sud de la 
propriété, entre la surface du sol (sous la couche de béton bitumineux) et 1,83 m de 
profondeur. Sous la couche de remblai, se trouve le sol naturel généralement 
constitué de silt  sableux à traces de sable et avec, parfois, traces de gravier ou 
d’argile. Un horizon de sable a été rencontré sous la couche de silt dans le forage 
PO2 et dans la tranchée TE2 réalisés dans le secteur sud de la propriété; 

• Le roc n’a pas été atteint dans aucun des sondages; 

• Des indices organoleptiques de contamination par des hydrocarbures (de 
disséminés à imbibés) ont été perçus dans les forages F1, F15, F18 et PO6 à des 
profondeurs comprises entre 0,61 et 4,42 m. De plus, des odeurs d’hydrocarbures 
(F15) ou de diesel (PO6) (perçues comme faibles à moyennes) ont été notées dans 
les forages F15 et PO6, à l’intérieur du bâtiment (F15) et dans le secteur de l’ancien 
réservoir d’huile à chauffage de 22 730 L (PO6), à des profondeurs comprises entre 
0,61 et 3,05 m. Des mesures de COV au chantier ont été réalisées sur les 
échantillons de sols des sondages F1, F15 et PO6. Les résultats de ces analyses 
ont présenté des valeurs comprises entre 22 et 137 ppm. 

3.4 Hydrogéologie 

3.4.1 Relevé des niveaux d’eau 

Une mesure du niveau de l’eau souterraine dans les puits d’observation installés sur la 

propriété à l’étude a permis d’évaluer la profondeur de la nappe d’eau souterraine en 

octobre 2011 ainsi que le lien hydraulique avec les récepteurs susceptibles d’être affectés 

(voir section 3.4.4). Le tableau 4 présente l’élévation du niveau d’eau mesuré le 

18 octobre 2011. 
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Ainsi, l’eau souterraine dans les puits d’observation a été mesurée à une profondeur variant 

de 1,01 à 3,54 m sous la surface du sol, soit à une élévation relative entre 95,87 et 99,35 m 

suite à l’arpentage des ouvrages. Ces mesures sont également présentées sur les rapports 

de forage inclus à l’annexe F.  

Les niveaux d’eau mesurés dans les puits sur le site sont valables pour la période 

considérée et ils peuvent varier selon les précipitations et les saisons. De plus, l’écoulement 

de l’eau peut être localement influencé par les infrastructures souterraines présentes sur le 

site. 

Aucune phase flottante d’hydrocarbures ou autres produits n’a été notée dans l’eau 

souterraine des puits d’observation lors de la journée du 18 octobre 2011. 

TABLEAU 4 :  Niveaux d’eau dans les puits d’observation (18 octobre 2011) 

Puits 
Élévation de Profondeur de l’eau  

à partir de Élévation de 
l’eau (m) la surface 

du sol (m) 
la margelle 
de PVC (m) 

la surface 
du sol (m) 

la margelle 
de PVC (m) 

PO1 99,48 99,40 1,60 1,52 97,88 

PO2 99,41 99,27 3,54 3,40 95,87 

PO6 100,36 100,24 1,01 0,89 99,35 

 

La figure 3 à l’annexe A présente la piézométrie et la direction d’écoulement de l’eau 

souterraine. L’eau souterraine s’écoulerait vraisemblablement vers le sud-sud-ouest, soit 

vers la rue Saint-Patrick. 

3.4.2 Caractéristiques hydrogéologiques 

Le résultat de l’essai de perméabilité, interprété selon la méthode de Bouwer and Rice, est 

présenté à l’annexe G. Ce résultat indique une conductivité hydraulique de 6,25 x 10-8 m/s 

pour les dépôts meubles.  

En excluant les chemins préférentiels qui pourraient influencer localement l’écoulement 
souterrain, la vitesse d’écoulement de l’eau souterraine à l’intérieur de l’unité 
considérée devrait s’établir comme suit, selon la loi de Darcy (Freeze and Cherry, 
1979) : 

V = ki/n e 
ou 

V = vitesse réelle; 

k = conductivité hydraulique moyenne de l’aquifère (6,25 x 10-8 m/s); 

i = gradient hydraulique horizontal (0,045 m/m); 

ne = porosité efficace (0,18 pour le silt) (Freeze and Cherry, 1979). 



Caractérisation environnementale (Phase II) 26 
Propriété située aux 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal – Rapport final 

Document privilégié et confidentiel Sanexen Services Environnementaux Inc. 
Bâtir son quartier N/Réf. : RA11-354-1 

 
Ainsi, à l’aide du gradient hydraulique horizontal, de la porosité efficace et du coefficient de 

perméabilité, la vitesse d’écoulement horizontal de l’eau souterraine présente au sein des 

dépôts meubles serait de l’ordre de 0,50 m par année. 

3.4.3 Classification des eaux souterraines 

La classification de l’eau souterraine décrite ci-après a été réalisée selon la procédure 

énoncée dans le Guide de classification. Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour 

leur classification : 

• La formation hydrogéologique a été définie comme étant l’eau souterraine 
s’écoulant dans les dépôts meubles; 

• Une recherche dans le SIH du MDDEP pour un rayon de 1 km du site à l’étude 
indique l’absence de puits d’alimentation en eau; 

• Selon le système informatisé sur l’eau potable municipale du MDDEP, près de 
100 % de la population de Montréal est alimentée par l’eau de surface via des 
réseaux s’alimentant dans le fleuve Saint-Laurent (réseaux de Montréal et Lachine) 
ou dans la rivière des Prairies (réseau de Pierrefonds); 

• En vertu de l’article 3 du Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux 
usées et des eaux pluviales, R.R.V.M. c. C-1.1, il n’est pas permis d’avoir un puits 
pour l’alimentation en eau à Montréal; 

• Aucun puits d’alimentation en eau potable n’a été observé sur le site à l’étude et les 
propriétés voisines; 

• Le site à l’étude ainsi que le secteur avoisinant sont desservis par le réseau 
d’aqueduc de la Ville de Montréal. 

Sur la base des renseignements fournis aux paragraphes précédents et selon le Guide de 

classification, la nappe d’eau souterraine sur le site à l’étude serait de classe III, celle-ci ne 

servant pas de source d'approvisionnement en eau potable ni présentement ni pour un 

développement futur. 

3.4.4 Récepteurs potentiels 

Le MDDEP préconise, dans sa Politique, qu’une évaluation des impacts sur la qualité des 

eaux souterraines soit réalisée dans le cadre de la caractérisation environnementale d’un 

site. L’évaluation des impacts doit prendre en considération les principaux récepteurs 

potentiels présents sur le site et dans le secteur du site à l’étude. 

À titre de récepteurs potentiels, le MDDEP cite les puits d’approvisionnement en eau, les 

aquifères de classes I et II, les cours d’eau, les réseaux d’égout, les prises d’eau et les 

bâtiments. Cette identification des récepteurs potentiels se limite généralement à une 

distance de 1 km en périphérie du site à l’étude. Les critères, les valeurs limites ou les 

normes de qualité de l’eau souterraine applicables doivent être sélectionnés en fonction des 
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récepteurs potentiels identifiés, de façon à pouvoir déterminer s’il existe un impact 

environnemental réel ou appréhendé sur ces récepteurs potentiels. 

Puits d’approvisionnement en eau et aquifère de classes I et II 

Aucun puits d’alimentation en eau n’est situé dans un rayon de 1 km du site à l’étude. La 

Ville de Montréal approvisionne déjà en eau potable tout le secteur dans un rayon supérieur 

à 1 km via son réseau d’aqueduc. Le captage des eaux circulant dans ce réseau s’effectue 

dans le fleuve Saint-Laurent, soit à plus de 2 km au sud du site à l’étude (Usine Atwater). 

De plus, en vertu de l’article 3 du Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux 

usées et des eaux pluviales, R.R.V.M. c. C-1.1, il n’est pas permis d’avoir un puits pour 

l’alimentation en eau potable à Montréal. Par conséquent, aucun puits d’approvisionnement, 

ni aucun aquifère de classe I ou classe II, ne peuvent être considérés comme récepteurs 

potentiels des eaux souterraines au site à l’étude. 

Cours d’eau 

Le cours d’eau le plus rapproché du site à l’étude est le canal de Lachine situé à une 

vingtaine de mètres au nord du site. Étant donné que ce cours d’eau se retrouve à moins de 

1 km, il constitue un récepteur potentiel malgré que le sens d’écoulement local de l’eau 

souterraine soit vers le sud-sud-ouest (vers la rue Saint-Patrick). En effet, il est possible que 

le niveau du canal fluctue au courant de l’année et que le sens d’écoulement, surtout près 

du canal, soit modifié. 

Égouts 

Des conduites d’égout combiné sont présentes dans l’emprise des rues Saint-Patrick, Island 

et de Laprairie. 

Ces conduites d’égout sont considérées comme des récepteurs potentiels puisque le niveau 

de l’eau souterraine circulant sur le site intercepte probablement le réseau d’égout. Par 

conséquent, l’eau souterraine pourrait s’infiltrer dans ces conduites. 

Prise d’eau 

Aucune prise d’eau d’aqueduc ne se retrouve à moins de 1 km du site à l’étude. Ainsi, 

aucune prise d’eau ne sera considérée comme récepteur potentiel. 

Bâtiment 

En ce qui concerne le bâtiment présent sur le site, ce dernier n’est pas considéré comme un 

récepteur susceptible d’être affecté puisqu’il ne possède pas de sous-sol et qu’il sera de 

toute façon démoli sous peu. Cependant, les sous-sols des bâtiments voisins au sud 

pourraient représenter des récepteurs potentiels. 
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Ainsi, les conduites d’égout, le canal de Lachine et les sous-sols des voisins au sud ont été 

identifiés comme les récepteurs potentiels de la nappe d’eau souterraine investiguée sur le 

site. 

3.5 Bâtiment 

Le bâtiment a fait l’objet d’une caractérisation par S-Air dans le but de déterminer si des 

fibres d’amiante étaient présentes dans différents matériaux présents à l’intérieur du 

bâtiment. L’étude mentionne que plusieurs matériaux contiennent effectivement des fibres 

d’amiante et qu’une partie de ces matériaux devront être gérés selon la méthode à risque 

élevé. Le rapport détaillant l’emplacement des matériaux problématiques est disponible à 

l’annexe B. 

3.6 Analyses chimiques 

Les résultats analytiques des échantillons de sols et d’eau souterraine sont présentés dans 

les certificats analytiques du laboratoire joints à l’annexe H. De plus, ceux-ci sont présentés 

aux tableaux I à IV de l’annexe I. 

3.6.1 Sols 

3.6.1.1 Critères ou valeurs limites applicables 

Les résultats analytiques ont été comparés aux valeurs limites applicables de l’annexe I 

(usage résidentiel) ou de l’annexe II (usage commercial ou industriel) du RPRT comme 

stipulé dans le cadre d’un changement d’usage d’un terrain listé à l’annexe III du RPRT. Il 

est à noter que les valeurs des annexes I et II du RPRT correspondent respectivement aux 

critères génériques B et C inscrits dans la Politique. 

De plus, les résultats analytiques ont été comparés aux valeurs limites de l’annexe I du 

RESC dans le contexte où des sols non conformes à l’usage projeté seraient excavés et 

disposés hors site. Les valeurs limites de l’annexe I du RESC constituent les valeurs à partir 

desquelles les sols doivent subir un traitement permettant de réduire les concentrations des 

contaminants problématiques de plus de 90 % des concentrations initiales avant que les 

sols puissent être enfouis. 

3.6.1.2 Résultats analytiques des échantillons de sols 

Tous les composés analysés pour les échantillons de sols possèdent des valeurs limites 

relatives à l’annexe I du RPRT, à l’exception de quelques-uns (voir astérisques aux 

tableaux I et II de l’annexe I). Ces paramètres possèdent par contre une valeur limite 

inscrite à l’annexe II du RPRT ou à l’annexe I du RESC. 
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Comme le secteur à l’étude a un passé aux vocations commerciale/industrielle, les résultats 

n’ont pas été comparés à des teneurs de fond régionales. 

La majorité des résultats analytiques des échantillons de sols des sondages, à l’exception 

des échantillons de sols provenant des sondages F17, F21, TE1 et TE2 (tous ces sondages 

ont été effectués en 2011), ont montré des concentrations en HAC, HAP, HP (C10-50) et/ou 

en métaux excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT. Les sondages F18 et 

F1 (2009) et le sol de l’excavation EX1 ont également présenté des concentrations en 

métaux et/ou en HAP supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, mais 

inférieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC. Finalement, certains des échantillons 

de sols provenant des sondages F1 (2011), F5, F6, F14 et F23 ont montré des 

concentrations en HAP ou en métaux supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du 

RESC. 

Les résultats analytiques de la présente étude sont présentés au tableau I de l’annexe I, 

tandis que les résultats des études antérieures sont présentés à l’annexe B. 

L’interprétation de l’ensemble des résultats obtenus (présente étude et études antérieures) 

est identifiée sur la figure 4 de l’annexe A. 

3.6.2 Matières résiduelles 

Les résultats analytiques de l’échantillon de matières résiduelles soumis au processus 

analytique montrent des concentrations respectant les valeurs limites du RMD. Ainsi, lors de 

leur gestion dans le cadre de travaux de réhabilitation par excavation, les matières 

correspondantes doivent être considérées comme des matières résiduelles non 

dangereuses. 

Les résultats analytiques sont présentés au tableau III  de l’annexe I. 

3.6.3 Eau souterraine 

3.6.3.1 Critères, normes et/ou valeurs limites applicables 

L’évaluation présentée à la section 3.4.4 a permis d’identifier les récepteurs potentiels de 

l’eau souterraine circulant sur le site à l’étude, soit les réseaux d’égout combiné présents 

sous les rues Saint-Patrick, Island et de Laprairie, le canal de Lachine et les sous-sols 

présents dans les bâtiments voisins au sud. 
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Considérant ces données, les résultats analytiques de l’eau souterraine ont été comparés 

aux normes de l’annexe 1 du Règlement 2008-47 ainsi qu’aux critères RESIE. 

Finalement, les seuils d’alerte (impacts potentiels) sont à considérer, étant donné qu’un 

cours d’eau est situé à moins de 1 km du site à l’étude, soit le canal de Lachine directement 

adjacent au nord du site. Le seuil d’alerte établi correspond à 50 % des critères RESIE. 

3.6.3.2 Résultats analytiques des échantillons d’eau souterraine 

Certains composés analysés pour les échantillons d’eau souterraine ne possèdent pas de 

valeurs limites, cette information est fournie au tableau IV de l’annexe I. Par conséquent, et 

comme le secteur à l’étude a un passé aux vocations commerciale/industrielle, les résultats 

n’ont pas été comparés à des teneurs de fond régionales. 

Les résultats analytiques de l’eau souterraine prélevée dans les puits PO1 et PO6 ont 

montré des concentrations en HAP (sommation) supérieures aux normes du 

Règlement 2008-47 et également, concernant PO6, un dépassement des critères RESIE 

concernant les HP (C10-50). Tous les autres résultats analytiques de l’eau souterraine 

prélevée des 3 puits d’observation ont montré des concentrations inférieures aux normes du 

Règlement 2008-47 et aux critères RESIE. 

Les résultats analytiques des eaux souterraines sont présentés au tableau IV de l’annexe I 

et l’interprétation des résultats obtenus est détaillée sur la figure 5 de l’annexe A. 

3.7 Programme AQ/CQ 

3.7.1 Sur le terrain 

3.7.1.1 Sols 

Au total, 5 duplicata de terrain de sols ont été analysés lors des travaux de caractérisation 

environnementale, ce qui correspond à environ 10 % des échantillons originaux analysés. 

Ces échantillons ont été analysés pour les mêmes paramètres que l’échantillon-parent dans 

la plupart des cas. 

Il est à noter que, pour le calcul des duplicata, les échantillons prélevés lors des travaux de 

2009 n’ont pas été comptabilisés, car ceux-ci faisaient l’objet d’une campagne incluant des 

travaux situés sur le terrain voisin à l’est. Par conséquent, les duplicata analysés de cette 

campagne distincte représentent au moins 10 % des échantillons, mais les résultats ne sont 

pas disponibles pour le présent rapport. Ces duplicata sont présentés dans le rapport 

« Caractérisation environnementale (Phase II) – Propriété située au 2155, rue Saint-Patrick 

à Montréal », Sanexen Services Environnementaux Inc., RA11-276-2, mars 2011. 
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Après l’examen des résultats analytiques des échantillons-parents et des duplicata, on peut 

constater que les concentrations obtenues pour tous les duplicata de terrain et les 

échantillons originaux sont semblables et se retrouvent généralement dans les mêmes 

plages des critères ou des valeurs limites du MDDEP pour la majorité des paramètres, 

confirmant ainsi la reproductibilité des échantillons.  

Par conséquent, une grande majorité des résultats se retrouvent dans l’intervalle de 

confiance mentionné par le MDDEP (< 30 % d’écart), démontrant la qualité des 

prélèvements des échantillons sur le chantier.  

Toutefois, des écarts plus élevés que 30 % ont été mesurés entre certains HAP et métaux. 

Ces écarts n’ont toutefois pas mené à une classification différente entre l’échantillon-parent 

et son duplicata.  

Les écarts entre les concentrations mesurées peuvent s’expliquer par la présence de 

matières résiduelles à l’intérieur des échantillons dans des proportions non homogènes. 

3.7.1.2 Eau souterraine 

Un duplicata de terrain d’eau souterraine a été analysé lors des travaux de caractérisation 

environnementale, ce qui correspond à 33 % des échantillons originaux analysés. Cet 

échantillon a été analysé pour les mêmes paramètres que l’échantillon-parent. 

Après examen des résultats analytiques de l’échantillon-parent et de son duplicata, on peut 

constater que les concentrations obtenues pour le duplicata de terrain et l’échantillon-parent 

sont semblables et se retrouvent dans les mêmes plages des critères RESIE ou des 

normes du Règlement 2008-47, et ce, pour tous les paramètres, confirmant ainsi la 

reproductibilité des échantillons.  

Par conséquent, les résultats se retrouvent dans l’intervalle de confiance mentionné par le 

MDDEP (< 30 % d’écart), démontrant ainsi la qualité des prélèvements des échantillons sur 

le chantier.  

3.7.1.3 Matières résiduelles 

Compte tenu du fait qu’un seul échantillon de matières résiduelles fut analysé en 

laboratoire, aucun duplicata n’a été analysé pour ces paramètres. 
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3.7.2 Au laboratoire 

Les résultats analytiques obtenus à partir des contrôles internes du laboratoire d’analyses 

Exova sont également jugés conformes, soit à l’intérieur des écarts acceptables pour le 

MDDEP, et ce, pour toutes les analyses (blanc de laboratoire, duplicata de laboratoire, 

échantillon contrôle/matériaux de référence, matériaux de référence certifiés, ajout dosé et 

étalon marqué pour les analyses organiques). Les résultats sont présentés dans les 

certificats analytiques du laboratoire joints à l’annexe H. 
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44..  IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

4.1 Sols en place 

La délimitation des zones de contamination interprétées a été effectuée en considérant 

l’ensemble des résultats analytiques des échantillons de sols ainsi que les observations 

(nature des sols, stratigraphie et observations organoleptiques) relevées sur les échantillons 

prélevés lors du présent mandat, ainsi que lors des travaux effectués en 2009 par Sanexen. 

Lorsque les résultats analytiques étaient disponibles, les limites latérales des zones ont été 

tracées hypothétiquement sur la base de la méthode des mi-distances (méthode standard 

de statistique classique pour le calcul tridimensionnel par polygonation ou par parcelle). 

Ainsi, la mi-distance entre 2 sondages présentant des niveaux de contamination différents a 

été utilisée. Ces limites sont identifiées sur la figure 6 disponible à l’annexe A. 

De plus, aux endroits où il n’y a aucun sondage entre le sondage considéré et la limite de la 

propriété, une distribution symétrique de la contamination est assumée, et ce, jusqu’à la 

limite de la propriété ou de l’infrastructure concernée. 

Concernant les épaisseurs à considérer, celles-ci ont été établies sur la base des résultats 

obtenus pour les horizons soumis aux analyses chimiques ainsi que pour les horizons 

sous-jacents et sus-jacents non analysés, mais présentant les mêmes caractéristiques  

organoleptiques. 

Bien que la précision de cette méthode d’estimation de volume ne puisse être établie avec 

certitude, il est considéré qu’elle représente une interprétation valable des conditions réelles 

de terrain. Aux fins de calcul, les surfaces des zones représentées sur la figure 6 de 

l’annexe A ont été utilisées pour l’estimation des volumes interprétés de sols affectés par la 

contamination. Ce calcul est toutefois approximatif. Ainsi, il est possible que les volumes 

réels soient inférieurs ou supérieurs.  

4.2 Volumes estimés des sols contaminés 

Les volumes de sols en place (non foisonnés) présentant des concentrations en excès des 

valeurs limites des annexes I et II du RPRT ou de l’annexe I du RESC sont présentés au 

tableau V de l’annexe I. 

Les zones de sols contaminés en excès des valeurs limites de l’annexe I du RPRT couvrent 

une superficie totale d’environ 3 915 m2, soit environ 86 % de la surface totale du site. Ces 

limites approximatives sont présentées sur la figure 6 de l’annexe A. 
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Comme illustré sur cette figure, il est probable que des sols contaminés en excès des 

valeurs limites de l’annexe I du RPRT soient présents sur toutes les limites de la propriété. Il 

s’agit principalement d’une contamination dans les remblais hétérogènes associée à la 

présence de matières résiduelles. Toutefois, dans le secteur du puits PO6, il s’agit d’une 

contamination associée à des odeurs d’hydrocarbures pétroliers.  

4.3 Matières résiduelles 

La même méthode d’estimation que pour les sols a été utilisée pour quantifier les volumes 

de matières résiduelles en place bien qu’ici, cette estimation a surtout été établie sur les 

observations de terrain (présence ou absence de matières résiduelles). Les quantités sont 

également présentées au tableau V de l’annexe I. 

Les zones de matières résiduelles couvrent une superficie totale d’environ 2 018 m2, soit 

environ 45 % de la surface totale du site. Ces limites approximatives sont présentées sur la 

figure 6 de l’annexe A. 

Ainsi, un volume total d’environ 1 820 m3 de matières résiduelles non dangereuses serait en 

place. 

4.4 Eaux souterraines et produits en phase libre 

Comme déjà indiqué, la qualité des eaux souterraines a été évaluée en comparant les 

résultats analytiques aux normes municipales de rejets aux égouts ainsi qu’aux critères 

RESIE. 

4.4.1 Phase libre 

Aucune phase flottante (hydrocarbures ou autres produits) n’a été notée dans l’eau 

souterraine des 3 puits d’observation échantillonnés les 13, 17 et 25 octobre 2011. 

4.4.2 Phase dissoute 

Les résultats analytiques de l’eau souterraine prélevés dans les puits PO1 et PO6 ont 

montré des concentrations en HAP supérieures aux normes du Règlement 2008-47 et 

également, concernant PO6, un dépassement des critères RESIE concernant les HP 

(C10-50). Tous les autres résultats analytiques de l’eau souterraine prélevée des 3 puits 

d’observation ont montré des concentrations inférieures aux normes du 

Règlement 2008-47 et aux critères RESIE. 
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Les concentrations en HAP mesurées dans l’eau souterraine peuvent s’expliquer par la 

présence d’une quantité importante de matières résiduelles, constituées majoritairement de 

résidus de fonderie, sur l’ensemble de la propriété. La concentration en HP (C10-50) mesurée 

dans le puits PO6 peut s’expliquer par la présence d’un ancien réservoir souterrain d’huile à 

chauffage de 22 730 L (5 000 gal), très près du puits. 

4.4.3 Impacts réels ou appréhendés 

Étant donné que certaines concentrations en HAP et en HP (C10-50) dans les échantillons 

d'eau souterraine sont supérieures aux critères du RESIE et aux normes du 

Règlement 2008-47, une évaluation des impacts environnementaux sur la qualité des eaux 

souterraines doit être réalisée pour ces paramètres, et ce, en conformité avec la procédure 

d'intervention sur les eaux souterraines de la Politique. Cette évaluation est présentée aux 

paragraphes suivants. 

Les critères de qualité de l’eau figurant à la grille des critères de la Politique (section 2.2.2.1 

de l’annexe 2 de cette Politique) sont utilisés pour définir un impact et ils sont appliqués en 

fonction du lieu d’impact. Toutefois, dans le cas de l’infiltration de l’eau souterraine dans les 

réseaux d’égout municipaux, les normes de rejet aux réseaux d’égout pluviaux ou sanitaires 

de la municipalité doivent être appliquées, si elles sont existantes, afin d’évaluer les impacts 

sur ce récepteur. À défaut de normes, les critères d’usage du MDDEP doivent être 

considérés. 

Un impact réel se traduit par une situation effective au lieu d’impact où le niveau de 

contamination est suffisamment important pour empêcher l’usage plein et entier de l’eau 

souterraine comme source d’approvisionnement en eau. Il y a également un impact réel si 

la contamination menace la santé humaine, la faune ou la flore. Un impact appréhendé est 

défini, pour sa part, comme un impact prévisible, tenant compte de l’écoulement des eaux 

souterraines polluées, de la migration et du transport des polluants. 

Puisqu’aucun puits n’est répertorié dans le SIH (voir section 3.4.3), les seuls récepteurs 

susceptibles d’être affecté par l’eau souterraine présente sur le site à l’étude (en 

considérant le sens présumé d’écoulement des eaux souterraines) sont le réseau d’égout 

combiné enfoui sous les rues Saint-Patrick, Island et de Laprairie, le canal de Lachine et les 

sous-sols des bâtiments voisins au sud (voir section 3.4.4). 

Il existe un impact appréhendé sur les récepteurs potentiels puisque les concentrations 

obtenues en HAP et en HP (C10-50) sont supérieures aux critères et/ou normes applicables. 

Ainsi, un suivi de la qualité de l’eau souterraine est recommandé pendant les travaux de 

réhabilitation afin de définir son mode de gestion. 
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4.4.4 Impacts potentiels (seuils d’alerte) 

Les seuils d’alerte servent à définir les situations où il n’y a pas d’impact réel ou 

appréhendé, mais où le niveau de contamination de l’eau souterraine est suffisamment 

important pour conclure à un impact potentiel. 

Dans le cas présent, les seuils d’alerte sont sans objet, étant donné que la qualité de l’eau 

souterraine sur le site dépasse les normes et les critères en vigueur et qu’il existe un impact 

appréhendé sur les récepteurs potentiels. 
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55..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

BSQ a retenu les services de Sanexen afin de réaliser une étude de caractérisation 

environnementale complémentaire des sols, des matières résiduelles et des eaux 

souterraines (Phase II) conformément aux exigences de la section IV.2.1 de la LQE sur la 

propriété située aux 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal dans l’arrondissement 

Le Sud-Ouest. Cette étude a été effectuée dans le cadre d’un changement d’usage d’une 

propriété ayant supporté des activités désignées à l’annexe III du RPRT, et ce, 

préalablement à un éventuel projet de construction d’habitations. 

5.1 Conclusions 

Les travaux de caractérisation, effectués entre les 2 et 4 décembre 2009 et entre les 

11 et 25 octobre 2011, ont consisté en la réalisation de 8 forages à l’intérieur du bâtiment 

(F14 à F18 et F21 à F23), de 10 forages à l’extérieur du bâtiment (F1 (2009), F1 à F6, PO1, 

PO2 et PO6), dont 3 ont été aménagés en puits d’observation (PO1, PO2 et PO6), et de 

5 tranchées (TE1 à TE3 en 2009 et TE1 et TE2 en 2011). Le nombre de sondages réalisés 

sur le site à l’étude équivaut à un ratio d’environ un sondage par 200 m2. Un total de 

2 échantillons de sol ont également été prélevés les 11 et 20 octobre 2011 dans une 

excavation intérieure effectuée par BES. 

Au total, 196 échantillons ponctuels de sols ont été prélevés au cours des présents travaux, 

incluant 11 duplicata de terrain. De ces échantillons de sols, 79 ont fait l’objet d’analyses 

chimiques en laboratoire. De plus, 1 échantillon de matières résiduelles a été prélevé et son 

lixiviat a été analysé en laboratoire. 

Par ailleurs, 4 échantillons d’eau souterraine, incluant 1 duplicata, ont été prélevés dans les 

3 puits d’observation et ont également été analysés en laboratoire. 

Les résultats de la présente caractérisation ont essentiellement démontré les faits 

mentionnés ci-après. 

� Qualité environnementale des sols et des matières résiduelles 

La présence de remblai composé de sable silteux à graveleux et de silt sableux a été 

notée sur l’ensemble de la propriété, sur une épaisseur pouvant atteindre 4,42 m. Ce 

remblai présente parfois des matières résiduelles, telles que des scories, du charbon, 

de la brique, du bois, du béton de ciment, de l’asphalte et du verre. 

Sous le plancher du bâtiment, la couche de remblai est parfois interceptée ou 

remplacée par un horizon de matières résiduelles composé de briques, de béton de 

ciment et/ou de bois. Sur le reste de la propriété, des horizons distincts de matières 
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résiduelles composés de bois ont été rencontrés dans certains forages, localisées au 

sud de la propriété, entre la surface du sol et 1,83 m de profondeur. 

Sous les matériaux de remblai se trouve le sol naturel constitué généralement de silt 

sableux avec, parfois, des traces de gravier ou d’argile. Des horizons de sable silteux 

ont été rencontrés dans certains des forages. 

Des indices organoleptiques de contamination par des hydrocarbures (de disséminés à 

imbibés) ont été perçus dans les forages F1, F15, F18 et PO6 à des profondeurs 

comprises entre 0,61 et 4,42 m. De plus, des odeurs d’hydrocarbures (F15) ou de diesel 

(PO6) (perçues comme faibles à moyennes) ont été notées dans les forages F15 et 

PO6, à l’intérieur du bâtiment (F15) et dans le secteur de l’ancien réservoir d’huile à 

chauffage de 22 730 L (PO6), à des profondeurs comprises entre 0,61 et 3,05 m. 

Les résultats analytiques obtenus à partir des échantillons de sols sélectionnés 

indiquent la présence de sols contaminés par des HAC, des HAP, des HP (C10-50), et/ou 

des métaux (arsenic, baryum, cuivre, étain, manganèse, molybdène, plomb et/ou zinc) 

en concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT, entre 

0,0 et 5,5 m de profondeur sous la surface du sol. De plus, des échantillons de sols 

provenant des forages F18 et F1 (2009) et 1 échantillon prélevé dans l’excavation (EX1) 

montrent des HAP et/ou des métaux (arsenic et/ou zinc) en concentrations supérieures 

aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, entre 0,91 et 3,66 m de profondeur sous la 

surface du sol. Finalement, certains échantillons de sols provenant des sondages 

F1 (2011), F5, F6, F14 et F23 ont également montré des concentrations en HAP et/ou 

en métaux supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RESC, et ce, entre 

0,00 et 3,66 m de profondeur sous la surface du sol. 

Les résultats analytiques obtenus sur le lixiviat de l’échantillon de matières résiduelles 

échantillonné indiquent des concentrations inférieures aux normes du RMD, pour tous 

les paramètres analysés. Ainsi, lors de leur gestion dans le cadre de travaux de 

réhabilitation par excavation, les matières correspondantes doivent être considérées 

comme des matières résiduelles non dangereuses. 

� Étendue de la contamination des sols et des matières résiduelles 

Sur la base de l’ensemble des résultats obtenus, des sols contaminés comportant des 

concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT s’étendent sur 

environ 3 915 m² et se répartissent en terme de volumes, comme suit : 

• Environ 3 750 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RPRT, mais respectant celles de l’annexe II; 

• Environ 1 310 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe II du RPRT, mais respectant celles de l’annexe I du RESC; 
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• Environ 1 415 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RESC pour le paramètre des HAP; 

• Environ 55 m³ de sols avec des concentrations excédant les valeurs limites de 
l’annexe I du RESC pour le paramètre des métaux dans le secteur de la 
tranchée TE3 (effectuée en 2009); 

• Également, environ 1 235 m3 de sols avec des concentrations inférieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RPRT avec débris (< 15 %) devrait être excavés 
pour atteindre les sols excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT. 

Par ailleurs, environ 1 820 m3 de matières résiduelles non dangereuses seraient 

présentes sur la propriété. 

� Qualité environnementale de l’eau souterraine 

• Les résultats analytiques de l’eau souterraine prélevée dans les puits PO1 et PO6 
ont montré des concentrations en HAP (sommation) supérieures aux normes du 
Règlement 2008-47 et également, concernant PO6, un dépassement des critères 
RESIE concernant les HP (C10-50). Tous les autres résultats analytiques de l’eau 
souterraine prélevée des 3 puits d’observation ont montré des concentrations 
inférieures aux normes du Règlement 2008-47 et aux critères RESIE; 

• Aucune phase flottante (hydrocarbures ou autres produits) n’a été notée dans l’eau 
souterraine des 3 puits d’observation en date du 18 octobre 2011; 

• Les réseaux d’égout combiné de la Ville de Montréal, les sous-sols des bâtiments 
situés au sud du site et le canal de Lachine ont été identifiés comme étant les 
récepteurs potentiels des eaux souterraines sur le site; 

• L’eau souterraine a été mesurée à une profondeur variant entre 1,01 et 3,54 m sous 
la surface du sol le 18 octobre 2011, et la vitesse d’écoulement réelle de l’eau 
souterraine dans les dépôts meubles serait de l’ordre de 0,50 m par année; 

• L’eau souterraine s’écoulerait vraisemblablement vers le sud-sud-ouest; 

• Un suivi de la qualité de l’eau souterraine est recommandé lors de la réalisation des 
travaux de réhabilitation étant donné que les concentrations en HP (C10-50) et la 
sommation en HAP, obtenues dans l’eau souterraine prélevée de 2 puits 
d’observation (PO1 et PO6) sont supérieures aux critères et/ou normes applicables. 

5.2 Recommandations 

À la lumière des résultats obtenus et selon l'article 31.53 de la section IV.2.1 de la LQE 

(L.R.Q. c. Q-2), un plan de réhabilitation environnementale du site devra être soumis au 

MDDEP aux fins d'approbation dans le cadre du changement d’usage anticipé sur la 

propriété à l’étude. Une fois approuvé, le plan devra être suivi lors de la réhabilitation 

environnementale du site. De plus, conformément à l’article 31.58 de cette loi, un avis de 

contamination devra être inscrit pour le lot concerné au Registre foncier du Québec via le 

BPD. À la suite des travaux de réhabilitation, un avis de décontamination pourra être publié 

au BPD et un rapport attesté par un expert inscrit sur la liste du MDDEP devra être soumis 

au MDDEP, confirmant que les travaux de réhabilitation environnementale ont été effectués 
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conformément au plan de réhabilitation ainsi qu’aux dispositions prévues à la section IV.2.1 

de la LQE. 

Étant donné que le projet de construction d’habitations ne prévoit pas la démolition des 

bâtiments existants, ni la construction d’infrastructures souterraines majeures, une 

réhabilitation du site effectuée sur la base des risques est recommandée. Cependant, il est 

recommandé de gérer les sols et de les disposer en fonction de leur niveau de 

contamination aux endroits où des travaux d’excavation devront être entrepris. 

Compte tenu qu’il est considéré qu’il y a présence de contamination dans les sols 

(concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT applicable pour ce 

site) aux limites de la propriété (limite sud-sud-ouest du site*), le propriétaire du terrain 

devra aviser par écrit les voisins concernés et devra transmettre une copie de cet avis au 

ministère (art 31.52 de la section IV.2.1 de la LQE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* De la contamination dans les sols semble présente sur toutes les limites de propriété. Toutefois, seule la limite sud 
est considérée pour l’avis au voisin, compte tenu qu’il s’agit d’une contamination pouvant migrer vers la propriété 
voisine.
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Varennes (Québec) 
J3X 1P7 
 
 
Objet : Résultats des levés géophysiques pour la détection de réservoir(s) 

potentiellement enfoui(s) au 2155-2175 St-Patrick à Montréal 
 
 

Chère Madame, 

 

Nous vous transmettons par la présente les résultats obtenus lors de la réalisation des 

levés géophysiques effectués le 7 octobre 2011 sur la propriété située au  2155-2175 

St-Patrick à Montréal. Le but de ces levés était de détecter des réservoirs enfouis.  

Cinq (5) zones, totalisant environ 360 mètres carrés, ont été investiguée par les 

méthodes du géoradar et de l’EM61. Des lignes parallèles espacées de 1 m ont été 

investiguées avec un pas d’échantillonnage d’environ 0,20m. Le système géoradar 

utilisé pour le levé est le SIR-3000 de GSSI avec une antenne de 400 MHz. La figure 1 

montre un plan de localisation des zones à l’étude. 

 

Le système EM-61 mesure les variations de conductivité du terrain en générant un 

champ électromagnétique dans une bobine située près de la surface du sol. Lorsqu’il y a 

présence d’objets métalliques dans le sol, un champ électromagnétique secondaire est 

induit par ces derniers. L’appareil mesure ce champ sous forme d’intensité exprimée en 

millivolt (mV). Ceci permet de déceler la présence d’objets conducteurs enfouis. Cet 

appareil permet de détecter des réservoirs métalliques enfouis jusqu’à une profondeur 

d’environ 3 mètres (en terrains peu conducteurs). 

 

Le géoradar est un système qui utilise l’information contenue dans une impulsion 

électromagnétique de haute fréquence pour acquérir de l’information géologique et/ou 
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géotechnique sous la surface du sol. L’onde électromagnétique est émise à partir de 

l’antenne émettrice, elle pénètre le sol à une vitesse déterminée principalement par les 

propriétés électriques et diélectriques du matériau. Au fur et à mesure que l’onde 

voyage en profondeur, elle rencontre des objets ou des couches géologiques ayant des 

propriétés diélectriques différentes. Cela entraîne une partie de l’énergie de l’onde à être 

réfléchie et à remonter à la surface, et une partie de l’énergie à traverser ce changement 

et continuer sa descente. La figure 2 illustre le principe de fonctionnement du géoradar.   

 

Les résultats des levés pour les cinq (5) zones sont présentés en annexe.  

 

Zone 1 

 

Une anomalie détectée pourrait être due à un réservoir souterrain (anomalie 1A). On 

note aussi la présence d’un conduit adjacent à celle-ci. Aucune autre anomalie n’est 

présente dans cette zone. Une importante partie de la zone (environ 40%) n’était pas 

accessible dû aux murs, la cage d’escalier et des meubles entreposés à cet endroit.  

 

Zone 2 

 

On retrouve sur la majorité de la zone beaucoup de débris métalliques enfouis, d’où le 

fort champ électromagnétique sur 85% de la zone. Trois (3) anomalies correspondant à 

des objets enfouis ont été détectées avec le géoradar. L’anomalie 2A a des 

caractéristiques similaires à celles d’un réservoir enfoui, mais cette dernière n’est pas 

associée à une anomalie métallique à l’EM61. Il est donc peu probable que ceci soit un 

réservoir.  

 

L’anomalie 2B serait du débris non-métallique enfoui, tandis que l’anomalie 2C 

correspond à un objet métallique de dimensions d’environ 1m x 1m. Une importante 

anomalie électromagnétique (2D) est présente un peu à l’extérieur de la zone. Cette 

anomalie montre une forte intensité électromagnétique ce qui indique un objet 

métallique important à cet endroit. Aucune ligne de géoradar ne recoupe cet objet. Une 

investigation par excavation pourrait permettre d’identifier la nature de cet objet enfoui. 

L’anomalie 2E semble correspondre à un ou deux objets métalliques de taille moyenne.  

 

Zone 3 

 
Beaucoup de débris métalliques enfouis sont présents dans cette zone. Quatre (4) 

anomalies ont été identifiées au géoradar (3A à 3D). Aucune de celles-ci ne semble 

correspondre à un réservoir souterrain. Trois (3) principales anomalies ont été 

identifiées à l’EM-61. Ces dernières correspondent à des objets métalliques enfouis. 

Aucune de ces dernières ne semble correspondre à un réservoir enfoui.  
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Zone 4 

 

Une forte anomalie EM est associée au quai de chargement présent. Des champs de 

moyenne intensité indiquent la présence de débris métalliques enfouis dans la partie 

Nord. Deux anomalies ont été identifiées par le géoradar. L’anomalie 4A semble 

correspondre à un réservoir souterrain situé à environ 1m sous la surface. Cette 

dernière a été recoupée par 5 profils de géoradar. Il n’y a pas d’anomalie d’EM 

associée, mais il est possible que cette dernière soit confondue avec le signal causé par 

la structure métallique du bâtiment. L’anomalie 4B est de forme irrégulière et n’est pas 

associée à une anomalie d’EM. Il pourrait s’agir de débris enfouis de nature  

non-métallique.  

 
Zone 5 

 
Une forte anomalie EM est présente au Sud de l’élévateur (anomalie 5A). Cette dernière 

pourrait être due à la présence de métal dans la structure du bâtiment ou à un objet 

métallique de taille moyenne enfoui à cet endroit. L’accès restreint à cet endroit avec les 

appareils n’a pas permis de bien définir la nature de cette anomalie. Trois (3) autres 

anomalies ont été identifiées au géoradar. L’anomalie 5B pourrait correspondre à un 

réservoir souterrain situé à environ 0,6m sous la surface. Cette dernière a été recoupée 

par 4 profils de géoradar. Il n’y a pas d’anomalie d’EM associée, mais il est possible que 

cette dernière soit confondue avec le signal causé par la structure métallique du 

bâtiment. L’anomalie 5C est de forme irrégulière et semble correspondre à une ancienne 

excavation remblayée présente à cet endroit. Enfin, l’anomalie 5D semble indiquer la 

présence d’un petit objet métallique enfoui à cet endroit.  

 

La pénétration du signal du géoradar moyenne pour cette propriété est de l’ordre de  

1,5 mètre.  

 

 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
Daniel Campos Halas, ing., M.Sc.A. 
Chargé de projets 
OIQ # 130386



 

 

 

FIGURE 1 
Plan de localisation des levés (source : Bing MapsTM)
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FIGURE 2 
Schéma de fonctionnement du géoradar 
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ANNEXE C 
 

RÈGLEMENT D’URBANISME DE  
L’ARRONDISSEMENT LE SUD-OUEST 
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b) poste de pompiers. 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES AUX CATÉGORIES C.6(1) ET C.6(2) 

223. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.6(1) ou C.6(2), un usage de cette 
catégorie doit respecter les exigences suivantes :
1º les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des 

émanations, des explosions ou des déversements toxiques; 
2º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; 
3º aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. 

224. Malgré les articles 177 et 178, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.6(1) ou 
C.6(2), un usage de ces catégories peut être implanté à tous les niveaux d'un bâtiment. 

225. Dans la classe A, toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées 
à l'intérieur d'un bâtiment. 

226. Dans la classe B, une aire d'entreposage extérieur est autorisée. 

227. Un atelier d'entretien et de réparation de véhicules routiers ou un lave-auto 
automatique doivent être implantés sur un terrain situé à une distance minimale de 50 m 
d'un terrain situé dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, 
une catégorie de la famille habitation. 

SECTION IX

COMMERCES DE GROS ET ENTREPOSAGE CATÉGORIE C.7 

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE C.7 

228. La catégorie C.7 regroupe les activités d'entreposage et de commerce de gros. 

229. La catégorie C.7 comprend les usages spécifiques suivants :
 1  entrepôt 
 2  marchandise en gros 
 3  transport et distribution. 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE C.7 

230. Dans un secteur où est autorisée la catégorie C.7, un usage de cette catégorie doit 
respecter les exigences suivantes :
1º les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des 

émanations, des explosions ou des déversements toxiques; 
2º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; 
3º aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain. 
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231. Malgré les articles 177 et 178, dans un secteur où est autorisée la catégorie C.7, un 
usage de cette catégorie peut être implanté à tous les niveaux d'un bâtiment. 

232. Dans la classe A, toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées 
à l'intérieur d'un bâtiment. 

233. Dans la classe B, une aire d’entreposage extérieur est autorisée. Toutefois, 
l’entreposage extérieur de matériaux en vrac ou de produits usagés, à l’exclusion d’un 
véhicule, est interdit pour un usage de la catégorie C.7. 

SECTION X

USAGES COMPLÉMENTAIRES 

234. Une salle de quilles ou un hôtel de 10 chambres et plus peuvent comprendre un débit 
de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions suivantes :
1º la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de 

boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie occupée 
exclusivement par les allées de quilles ou par l’hôtel; 

2º aucune enseigne visible de l’extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de 
cet usage complémentaire.

235. Un musée ou une salle de spectacle, ayant une superficie de plancher utilisée 
exclusivement à des fins d’exposition ou de spectacle d’au moins 1000 m², peuvent 
comprendre un débit de boissons alcooliques comme usage complémentaire aux conditions 
suivantes :
1º la superficie maximale occupée à des fins de vente et de consommation de 

boissons alcooliques ne doit pas excéder 20 % de la superficie utilisée 
exclusivement à des fins d’exposition ou de spectacle; 

2º cet usage complémentaire doit être exercé dans une pièce distincte d’une pièce où 
est présenté un spectacle ou une exposition; 

3º aucune enseigne visible de l’extérieur du bâtiment ne doit signaler la présence de 
cet usage complémentaire. 

236. Un établissement des familles commerce, industrie ou équipements collectifs et 
institutionnels qui requiert ou détient un permis de club au sens de la Loi sur les permis 
d'alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) est autorisé à l'extérieur d'un secteur où est autorisée, 
comme catégorie d'usages principale, une catégorie de la famille habitation si aucune 
enseigne visible de l'extérieur du bâtiment ne signale cette activité. 

237. L'aménagement d'un espace habitable est autorisé comme usage complémentaire 
dans un atelier d'artiste et d'artisan de la famille commerce aux conditions suivantes :
1º la superficie de plancher de l'espace habitable ne doit pas excéder la plus petite des 

superficies suivantes : 
a) 50 m²; 
b) le tiers de la superficie totale de l'atelier; 

2º l'atelier ne doit donner lieu à aucune activité dangereuse ou nocive eu égard à la 
sécurité de ses occupants; 

3º le bâtiment ne doit comporter aucune activité dangereuse ou nocive eu égard à la 
sécurité des occupants de l'espace habitable. 



Codification administrative 01-280 54

usage de la famille industrie si cet usage appartient à la catégorie I.1, I.2 ou I.3; 
3º à un niveau d’un bâtiment qui a été conçu ou utilisé en totalité à des fins 

d’habitation, aucun usage de la famille industrie n’est autorisé à ce niveau ou à un 
niveau supérieur; 

4º l’ajout d’un logement au même niveau ou à un niveau inférieur à celui où se trouve 
une industrie  autorisée n’a pas pour effet de rendre cette industrie dérogatoire ou 
d’empêcher l’implantation d’un usage de la même catégorie. 

SECTION II

INDUSTRIE LÉGÈRE COMPATIBLE À D'AUTRES ACTIVITÉS URBAINES – CATÉGORIE 
I.1

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.1 

261. La catégorie I.1 regroupe des usages qui génèrent peu de nuisances et aucun danger 
d'explosion ou d'émanation toxique. 

262. La catégorie I.1 comprend les usages spécifiques suivants :
 1  atelier d'artiste et d'artisan 
 2  bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie 
 3  électriques et électroniques, petits appareils 
 4  imprimerie 
 5  instruments de musique 
 6  instruments scientifiques et professionnels (assemblage, ajustement, réparation) 
 7  miroirs (fabrication avec produits finis) 
 8  petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, bois, carton, 

caoutchouc, plastique, verre) 
 9  rembourrage 
 10  studio de production 
 11  textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et vêtements 
 12  traiteur 
 13  vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication). 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.1 

263. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.1, un usage de cette catégorie doit 
respecter les exigences suivantes :
1º sa superficie de plancher ne doit pas excéder 200 m²; 
2º aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques 

ne doit être utilisée; 
3º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors de l'établissement; 
4º aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors de l'établissement; 
5º toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du 

bâtiment;

264. Dans la classe A, un usage de la catégorie I.1 est autorisé au rez-de-chaussée et aux 
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niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. 

265. Dans la classe B, un usage de la catégorie I.1 est autorisé au rez-de-chaussée, aux 
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-
chaussée.

266. Dans la classe C, un usage de la catégorie I.1 est autorisé à tous les niveaux. 

SECTION III

INDUSTRIE LÉGÈRE – CATÉGORIE I.2 

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.2 

267. La catégorie I.2 regroupe des usages qui génèrent des nuisances légères mais aucun 
danger d'explosion ou d'émanation toxique. 

268. La catégorie I.2 comprend :
1º les usages spécifiques de la catégorie I.1; 
2º les usages spécifiques suivants : 

 14  accessoires pour vêtement 
 15  auvents 
 16  balais, brosses et vadrouilles 
 17  électriques et électroniques (assemblage et réparation d'appareils et de 

produits)
 18  enseignes et étalages 
 19  fils métalliques (fabrication de produits) 
 20  informatique, audio et vidéo (fabrication de supports d'enregistrement) 
 21  instruments scientifiques et professionnels 
 22  jouets et jeux 
 23  laboratoire, sauf si dangereux ou nocif; 
 24  machinerie légère (assemblage et montage) 
 25  meubles et articles d'ameublement 
 26  papier peint 
 27  parapluies 
 28  produits alimentaires pour consommation humaine 
 29  produits de toilette 
 30  produits pharmaceutiques (fabrication à froid en laboratoire) 
 31  sacs (assemblage avec tissu, papier ou matières plastiques) 
 32  solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans émanation 

nuisible)
 33  soudure, sans travail de trempe, de recuit ou de forgeage de grosses pièces 
 34  tubes cathodiques (fabrication et recyclage) 
 35  verre (pliage). 

269. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.2, les usages suivants sont également 
autorisés :
1º de la famille commerce : 

a) centre d’activités physiques 
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b) épicerie (dépanneur), d’une superficie maximale de 200 m² 
c)  services personnels et domestiques (guichets bancaires); 
d) bureau, dans un bâtiment dont la construction a été autorisée avant le 17 

août 1994; 
2º de la famille équipements collectifs et institutionnels : 

a) central téléphonique 
b) école d'enseignement spécialisé 
c) poste de police 
d) poste de pompiers. 

______________________________
[2002, r. 01-280-1, a. 2;] 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.2 

270. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.2, un usage de cette catégorie doit 
respecter les exigences suivantes :
1º aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques 

ne doit être utilisée; 
2º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain; 
3º aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors des limites du terrain; 
4º toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du 

bâtiment.

271. Une aire d’entreposage extérieur est autorisée pour un usage de la catégorie I.2 
lorsque cet usage est implanté dans un secteur où une aire d’entreposage est autorisée à 
l’extérieur  pour la catégorie d’usages principale. 

272. Dans la classe A, un usage de la catégorie I.2 est autorisé au rez-de-chaussée et aux 
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée. 

273. Dans la classe B, un usage de la catégorie I.2 est autorisé aux niveaux inférieurs au 
rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée et au niveau immédiatement supérieur au rez-de-
chaussée.

274. Dans la classe C, un usage de la catégorie I.2 est autorisé à tous les niveaux. 

SECTION IV

INDUSTRIE EN SECTEUR DÉSIGNÉ – CATÉGORIES I.3(1) ET I.3(2)

275. Les catégories I.3(1) et I.3(2) regroupent des activités industrielles et de vente en gros 
répondant aux particularités de secteurs désignés. 

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.3(1) – CENTRE-VILLE 

276. La catégorie I.3(1) – Centre-ville comprend les usages spécifiques suivants :
 1  atelier d'artiste et d'artisan 
 2  bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie 
 3  caoutchouc (fabrication avec produits finis, sans moulage ou chauffage) 



Codification administrative 01-280 57

 4  électriques et électroniques (assemblage et réparation d'appareils et de produits) 
 5  imprimerie 
 6  instruments de musique 
 7  instruments scientifiques et professionnels 
 8  jouets et jeux 
 9  laboratoire, sauf si dangereux ou nocif 
 10  miroirs (fabrication avec produits finis) 
 11  petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, bois, carton, 

caoutchouc, plastique, verre) 
 12  produits alimentaires pour consommation humaine 
 13  rembourrage 
 14  solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans émanation nuisible) 
 15  studio de production 
 16  textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et vêtements 
 17  vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication). 

277. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.3(1), les usages suivants sont 
également autorisés :
1º de la famille équipements collectifs et institutionnels : 

a) poste de police 
b) poste de pompiers. 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.3(1) – CENTRE-VILLE 

278. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.3(1), un usage de cette catégorie doit 
respecter les exigences suivantes :
1º aucune matière explosive ou pouvant présenter des dangers d'émanations toxiques 

ne doit être utilisée; 
2º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors du bâtiment; 
3º aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors du bâtiment; 
4º toutes les opérations, y compris l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur du 

bâtiment.

SOUS-SECTION 3

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.3(2) – TECHNOPARC ET 
CITÉ SCIENTIFIQUE 

279. La catégorie I.3(2) – Technoparc et Cité scientifique comprend les usages spécifiques 
suivants :
 1  centre de recherche, de développement et laboratoire pouvant inclure des activités 

de production, de distribution, de recherche et d'administration; 
 2  centre administratif d'entreprise, centre technique où se déroulent des opérations 

issues de l'avancement de la recherche et de la haute technologie, établissement 
d'enseignement et centre de formation dans les domaines suivants : 
a) aérospatiale et aéronautique 
b) biotechnologie 
c) électronique 
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d) génie des matériaux 
e) informatique 
f) instruments scientifiques 
g) optique 
h) pharmaceutique 
i) télécommunications 
j) médias; 

 3  industries liées aux médias et aux télécommunications. 

SECTION V

INDUSTRIE – CATÉGORIE I.4 

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.4 

280. La catégorie I.4 regroupe des usages qui peuvent occuper de grandes superficies de 
production et dont l'activité est susceptible de provoquer certaines nuisances à l'intérieur 
même du secteur industriel. 

281. La catégorie I.4 comprend :
1º les usages spécifiques de la catégorie I.1; 
2º les usages spécifiques de la catégorie I.2; 
3º les usages spécifiques suivants :

 36  abrasifs 
 37  adhésifs, sauf colles fortes 
 38  alcool et vins, sauf alcool méthylique 
 39  amidonnerie 
 40  argile (fabrication de produits) 
 41  bicyclettes 
 42  bois (transformation, traitement et fabrication de produits) 
 43  boulangerie 
 44  brasserie 
 45  caoutchouc (fabrication de produits) 
 46  chauffage et climatisation (fabrication de matériel) 
 47  ciment (fabrication de produits, sans cuisson) 
 48  cire et paraffine (fabrication de produits et traitement) 
 49  cuir verni 
 50  détergents (fabrication par mélange à froid, sans émanation nuisible) 
 51  dextrines 
 52  électriques et électroniques (fabrication d'appareils et produits) 
 53  électrolyse (traitement) 
 54  embouteillage 
 55  encre 
 56  fer-blanc et autres métaux (estampage et fabrication de petits objets) 
 57  fibres et fibres tissées (production et traitement) 
 58  gélatine à base végétale 
 59  glace artificielle 
 60  glucose 
 61  huile végétale (produite par extraction, traitement) 
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 62  linoléum 
 63  malterie 
 64  métaux (forgeage) et fabrication de produits 
 65  minoterie et meunerie 
 66  peaux tannées (traitement) 
 67  photographie, photogravure, rayons X (fabrication, découpage et préparation 

de films et de plaques) 
 68  pierre (taille et fabrication de produits) 
 69  plastique (fabrication de produits) 
 70  polissage (fabrication de produits) 
 71  portes, fenêtres et huisseries en bois, en métal ou de vinyle 
 72  produits réfractaires 
 73  quincaillerie, outillage et coutellerie 
 74  résine, sauf brai et arcanson 
 75  savon (fabrication par fonte ou traitement de corps gras) 
 76  sucre (raffinage) 
 77  teinture, sauf d'aniline (fabrication et application) 
 78  verre. 

282. Dans un secteur où est autorisée la classe A de la catégorie I.4, les usages suivants 
sont également autorisés :
1º de la famille commerce : 

a) centre d’activités physiques 
b) épicerie (dépanneur), d’une superficie maximale de 200 m² 
c) services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique);  

2º de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) central téléphonique 
b) école d'enseignement spécialisé 
c) poste de police 
d) poste de pompiers. 

283. Dans un secteur où est autorisée la classe B de la catégorie I.4, les usages suivants 
sont également autorisés :
1º de la famille commerce : 

a) centre d’activités physiques 
b) épicerie (dépanneur), d’une superficie maximale de 200 m² 
c) services personnels et domestiques (guichet bancaire automatique); 

2º de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) ateliers municipaux 
b) central téléphonique 
c) cour de matériel et de véhicules de service 
d) école d'enseignement spécialisé 
e) station ou sous-station électriques 
f) poste de police 
g) poste de pompiers. 

SOUS-SECTION 2

EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.4 
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284. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4, un usage de cette catégorie doit 
respecter les exigences suivantes :
1º les activités ne doivent pas présenter de risque pour l'environnement, tels des 

émanations, des explosions ou des déversements toxiques; 
2º aucune vibration et aucune émission d'odeur, de poussière, de bruit, de vapeur, de 

gaz ne doit être perceptible hors des limites du terrain. 

285. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4A, toutes les opérations, y compris 
l'entreposage, doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. 

286. Malgré l’article 285, dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4A, une aire 
d’entreposage extérieur est autorisée lorsque le terrain n’est pas adjacent à un secteur où 
est autorisée une catégorie d’usages de la famille habitation.
Un terrain adjacent à une ruelle dont l’axe constitue la limite d’un secteur où est autorisée 
une catégorie de la famille habitation est considéré comme adjacent à ce secteur. 

287. Dans un secteur où est autorisée la catégorie I.4B, toutes les opérations doivent être 
réalisées à l'intérieur d'un bâtiment. Toutefois, une aire d'entreposage extérieur est 
autorisée.

SECTION VI

INDUSTRIE LOURDE – CATÉGORIE I.5 

SOUS-SECTION 1

USAGES AUTORISÉS DANS LA CATÉGORIE I.5 

288. La catégorie I.5 regroupe des usages qui peuvent occuper de grandes superficies de 
production et dont l'activité peut générer des nuisances au-delà du milieu immédiat. 

289. La catégorie I.5 comprend :
1º les usages spécifiques de la catégorie I.1; 
2º les usages spécifiques de la catégorie I.2; 
3º les usages spécifiques de la catégorie I.4; 
4º les usages spécifiques suivants : 

 79  aciérie, tréfilerie 
 80  allumettes 
 81  amiante (fabrication de produits) 
 82  bardeaux (fabrication et traitement) 
 83  bateaux de plaisance (fabrication et réparation) 
 84  bâtiments préfabriqués 
 85  caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc synthétique (fabrication et traitement) 
 86  celluloïd (fabrication et façonnage) 
 87  charbon (fabrication de produits) 
 88  chaux 
 89  colle forte 
 90  créosote (fabrication et traitement) 
 91  forgeage au marteau-pilon 
 92  goudron, brai, arcanson (fabrication de produits) 
 93  graphite, graphite artificiel et produits 



 

 

ANNEXE D 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  
ET LIMITATIONS DE L ’ÉTUDE 



CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  EETT  LLIIMMIITTAATTIIOONNSS  DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE    
((PPHHAASSEESS  IIII  EETT  IIIIII  EETT  RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN))  

Le présent rapport a été préparé pour l’usage exclusif de la personne ou de l’entité à qui il est adressé. La 

possession de ce rapport ne confère pas le droit de le publier, de l’utiliser ou de s’appuyer sur l’information, les 

conclusions et les recommandations qu’il contient par d’autres personnes que la personne à qui il est adressé. 

Son contenu constitue une évaluation des secteurs du site à l’étude et ne s’applique à aucun autre lieu. Ce 

rapport doit être lu dans son ensemble, puisque des sections pourraient être mal interprétées, lorsque prises 

individuellement. Par ailleurs, la personne à qui ce rapport est adressé peut se fier seulement sur le texte de la 

version finale; tout autre texte, opinion, ébauche ou version préliminaire émis par Sanexen ne peuvent pas être 

utilisés. 

Les résultats, commentaires, interprétations, conclusions et recommandations présentés dans ce rapport ne 

sont valides qu’au moment où les informations desquelles ils découlent ont été recueillies. Les interprétations, 

conclusions et recommandations ont été formulées, conformément à la portée du mandat et en tenant compte 

des limites spécifiques de la présente étude, de même que notre connaissance de l’utilisation courante et/ou 

prévue du site, de son emplacement ainsi que des lois, règlements, normes et critères environnementaux en 

vigueur.  

Le présent rapport est basé sur l’information verbale et écrite obtenue au moment de sa réalisation et dont 

l’exactitude n’a pas été vérifiée. Sanexen doit se fier sur la validité des renseignements fournis et la bonne foi 

des personnes interrogées au cours de l’exécution de ce mandat. Ces renseignements sont considérés 

comme ayant été obtenus en respectant les règles et pratiques professionnelles reconnues et acceptées.  

Sanexen ne pourra être tenue responsable pour tout frais, réclamation, dommage ou préjudice, qui serait la 

conséquence directe ou indirecte, de déclarations fausses ou mensongères, de réticence ou de non-

divulgation d’une information pertinente ou de la dissimulation d’information par les personnes interrogées.  

Sanexen ne pourra être tenue responsable de dommages résultant de conditions imprévisibles ou de 

changements aux conditions du site après la date où les informations ont été recueillies. De plus, Sanexen ne 

pourra être tenue responsable de dommages  résultant  de  toutes  modifications futures aux lois, règlements, 

normes ou critères applicables, de toute utilisation faite du présent rapport par un tiers et/ou à des fins autres 

que celles pour lesquelles il a été rédigé ni de perte de valeur réelle ou perçue de la propriété ou de l’échec 

d’une transaction en raison des informations factuelles, des interprétations, des conclusions et des 

recommandations contenues dans ce rapport. 

Ce rapport ne garantit pas que le site est libre de contaminants ou de matières dangereuses ou 

potentiellement dangereuses, non plus qu’il ne garantit pas que des conditions cachées ou non découvertes 

ne deviendront apparentes dans le futur. 

Lorsque aucune politique, réglementation ou critère n’est disponible pour permettre l’interprétation des 

données, les commentaires, conclusions et recommandations exprimées sont fondés, au meilleur de notre 

connaissance, sur les règles et pratiques environnementales et professionnelles reconnues et applicables. 

Toute opinion exprimée et toute référence aux lois, règlements, normes et critères environnementaux sont 

fournies à titre indicatif et ne doivent en aucun temps être considérées comme un conseil ou avis juridique. 

…2
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� Conditions du sol et du roc 

Les descriptions du sol et du roc, le cas échéant, sont présentées avec l’intention de fournir une information 

générale sur les conditions souterraines. Cette information ne doit en aucun cas être utilisée comme donnée 

géotechnique pour la conception ou la réalisation de construction, à moins que cette intention ne soit 

spécifiquement indiquée dans le texte du rapport. 

Les descriptions et les caractéristiques des sols et du roc proviennent des données obtenues lors des 

sondages et/ou des excavations effectués à une période donnée. Les contacts entre les différentes unités 

stratigraphiques doivent être considérés comme approximatifs compte tenu des limites des équipements, de la 

fréquence et de la méthode d’échantillonnage et de la variabilité intrinsèque des unités rencontrées. 

Les données des sondages ou des excavations ont été extrapolées entre les points de prélèvements et 

peuvent donc être différents aux endroits non vérifiés. 

� Conditions d’eau souterraine et de surface 

La précision et la représentation des conditions d’eau souterraine et de surface doivent être interprétées en 

fonction du type d’instrumentation utilisé, de la période de relevé et du nombre d’observations effectuées. Ces 

conditions peuvent varier suivant les précipitations, les saisons, le niveau des eaux de surface, incluant les 

marées ainsi qu’à la suite de travaux ou d’activités menés sur le site ou dans son voisinage. 

� Niveau de contamination 

La sélection des paramètres à analyser, l’emplacement et le nombre de stations d’échantillonnage, de même 

que la fréquence de prélèvement et la sélection des échantillons analysés en laboratoire dépendent à la fois 

des exigences des autorités compétentes au moment de la réalisation de l’étude, de la portée du mandat, du 

budget disponible et des conditions environnementales du lieu étudié. Veuillez noter cependant, qu’aucune 

étude aussi exhaustive qu’elle soit, ne peut identifier parfaitement toutes les conditions environnementales de 

surface ou souterraines du site à l’étude. Par ailleurs, le fait qu’une substance n’ait pas été analysée n’exclut 

pas que celle-ci soit présente sur le site. 

Les concentrations des composés chimiques présentées sont déterminées par des analyses chimiques 

obtenues de laboratoires accrédités et correspondent aux concentrations détectées à l’endroit des 

prélèvements d’échantillons. Sanexen ne garantit pas l’exactitude des résultats des laboratoires accrédités. 

Les niveaux de contamination sont établis en comparant les concentrations obtenues aux normes et critères 

en vigueur au moment des travaux. La nature et le degré de la contamination identifiés peuvent cependant 

varier entre les stations d’échantillonnage ainsi qu’en fonction du temps ou à la suite de travaux menés sur le 

site ou dans son voisinage. 

En l’occurrence, l’évaluation du degré et de l’étendue de la contamination de même que le calcul des 

estimations des volumes de sols, de matières résiduelles, d’eau souterraine ou de surface ou d’autres médias 

contaminés sont estimés approximativement et ne sont valables qu’à l’emplacement des stations 

d’échantillonnage et aux profondeurs atteintes par ces stations. 

Ainsi, les quantités de médias contaminés à gérer sont fournies à titre indicatif seulement et pourraient varier, à 

la hausse ou à la baisse, si d’autres renseignements devenaient disponibles. 
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RAPPORTS DE FORAGE  



Asphalte

Matières organiques
ou terre végétale

Béton de ciment

Argile

Pierre concassée

Argile graveleuse ou
gravier argileux

Calcaire

RocSols

Matériaux de remblai

Remblai de sols

Argile sableuse ou
sable argileux

Roche ignée ou
métamorphique

Remblai de matières
résiduelles (> 50 %)

Argile silteuse ou
silt argileux

Sable

Argile silteuse graveleuse
ou silt argileux graveleux

Sable silteux ou
silt sableux

Shale (shiste argileux)

Blocs

Silt

Gravier

Socle rocheux

Gravier sableux ou
sable graveleux

Gravier silteux ou
silt graveleux

TERMINOLOGIE

Fraction principale mat. rés. (ex. : scories)

Fraction principale (ex. : sable)

Et (ex. : sable et gravier)

Adjectif (ex. : sableux)

Un peu (ex. : un peu de sable)

Traces (ex. : traces de sable)

Présence de (ex. : blocs, cailloux, mat. rés.)

DIMENSION DES PARTICULES

Selon la classification unifiée (ASTM D 2487).

* Si la fraction majoritaire est constituée de matières résiduelles, il 
s’agit d’un remblai. Chaque type de matières résiduelles est décrit 
et estimé en pourcentage qu’il s’agisse de la fraction principale ou 
secondaire constituant une unité stratigraphique. Si la proportion 
de matières résiduelles est inférieure à 50 %, on décrit le type de 
sol et on utilise « présence de » en indiquant le pourcentage.

Bloc

Cailloux

Gravier

Silt

Argile

Sable> 300 mm

80 à 300 mm

5 à 80 mm

0.08 à 5 mm

0.005 à 0.08 mm

< 0.005 mm

PROPORTION

> 50 %

> 35 %

35 à 50 %

20 à 35 %

10 à 20 %

< 10 %

< 50 %

*

*

BTEX : 

BPC :

COT : 

COV :

CP :

1,2-DCA :

D&F :

Gl :

HAC :

HAM :

HAP :

Hg :

HGT :

H&G :

HP :

HP-f :

IPP :

Mtx-6 :

Mtx-8 :

Mtx-13 :

Mtx-14 :

PA :

PO :

pH :

S :

TMB :

RDS :

RMD :

Le duplicata de terrain est identifié sur le rapport par (DT) 
vis-à-vis l’échantillon original, suivi de son numéro.

SYSTÈME DE PROJECTION ET FUSEAU : les 
élévations et coordonnées présentées sont relatives au 
système de coordonnées géodésiques dans lequel se 
trouvent les repères utilisés (ex. : MTM-NAD 83, Zone 8).

GPS-SX Blue Mapper 400 : les élévations et 
coordonnées ont été établies à l’aide d’un système de 
saisie de données cartographiques et de navigation 
offrant une précision DGPS de l’ordre du mètre, utilisant 
la couverture WAAS.

ARBITRAIRE : les élévations présentées sont relatives à 
une station de départ d’élévation arbitraire établie lors de 
la réalisation de l’arpentage.

ESSAIS ET ANALYSES

Analyses sur lixiviat

Note : les essais et les paramètres effectués sur le duplicata sont 
indiqués entre parenthèses vis-à-vis l’échantillon duplicata.

Note : si 2 types de sols constituant la fraction principale sont reliés par “ET”,
les deux figurés se superposent.

DUPLICATA DE TERRAIN

NIVEAU DE RÉFÉRENCE

STRATIGRAPHIE

DÉTAIL DE LA DESCRIPTION DU SOL DU
ROC ET AUTRES MATÉRIAUX

FICHE EXPLICATIVE DES RAPPORTS DE SONDAGE

benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes

biphényles polychlorés

carbone organique total

composés organiques volatils

composés phénoliques

dichloroéthane

dioxines et furannes

éthylène glycol

hydrocarbures aliphatiques chlorés

hydrocarbures aromatiques monocycliques

hydrocarbures aromatiques polycycliques

mercure

huiles et graisses totales

huiles et graisses minérales

hydrocarbures pétroliers (C  à C )10 50

hydrocarbures pétroliers fractionnés (C  à C )6 50

identification du produit pétrolier

métaux lourds (cadmium, chrome,

cuivre, nickel, plomb, zinc)

métaux (Mtx-6 + arsenic et baryum)

métaux (Mtx-6 + argent, arsenic, baryum,

cobalt, étain, manganèse, molybdène)

métaux (Mtx-13 + sélénium)

potentiel acidogène

pesticides organophosphorés

potentiel hydrogène

soufre

triméthylbenzène

Règlement sur les déchets solides

Règlement sur les matières dangereuses

Note : les informations contenues dans les rapports de sondage ne sont 
pas destinées à être utilisées à des fins géotechniques.
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HAP, Mtx

HAP, HP, Mtx

2-2
50/5 cm

4-3
2-2

2-2
1-1

1-1
2-3

2-4
4-5

3-3
6-9

4-8
11-11

14-8
8-10

0.61

1.22

1.83

3.66

4.88

1

-
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3

4

5

6

7

8

61

69

0

87

93

97

90

72

Gazon.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : béton (10 %) et briques (5
%); humide. Refus sur bloc de béton probable.

Remblai : sable graveleux; traces de silt; brun;
présence de matières résiduelles : briques (10 %),
béton (10 %) et bois (< 1 %); traces d'oxydation;
humide.

Aucune récupération. Bloc probable.

Silt; traces de gravier, de sable et d'argile;
brun-beige; traces d'oxydation (5 %); humide à
saturé par endroits.

Idem; traces d'oxydation (20 %) à partir de 3.05
mètres de profondeur.

Silt; traces d'argile et de gravier; gris; humide.

Fin du sondage à 4.88 mètres.
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Inexistant
Disséminé
Imbibé

Supervisé par : V. Richer

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : B. Bouchard
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2009-12-04

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 850 X

RAPPORT DE FORAGE

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain :

ÉLÉVATIONS (m)
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION
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98.87

98.26

97.65

96.43

95.82

94.60

93.38

1
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9 (DT7)

72

54

54

62

54

11

62

67

69

Gazon.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : béton (5 %), briques (2 %)
et asphalte (< 1 %); humide.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : briques (15 %) et bois (< 2
%); humide.

Remblai : sable graveleux; brun foncé; présence
de matières résiduelles : scories (< 5 %), briques
(< 2 %) et béton (< 1 %); humide.

Remblai : sable silteux; un peu de gravier; brun
foncé à brun-beige; présence de matières
résiduelles : briques (< 2 %) et béton (< 1 %);
traces d'oxydation (< 5 %); saturé.

Remblai : sable graveleux; un peu de silt; gris;
saturé.

Silt; un peu de sable et de gravier; gris; humide à
saturé.

Silt; traces de gravier et de sable; gris; saturé.

Fin du sondage à 6.10 mètres.
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HP

HAP, Mtx

HAP, Mtx
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0.61

1.22

1.83
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3.66

4.88

6.10

Sable filtrant arrondi

Bentonite

Tubage en PVC

(2009-12-07)

Crépine en PVC

forage : 203 mm

crépine: 51 mm

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
D

U
 P

U
IT

S

PUITS D'OBSERVATION

É
T

A
T

2 3

LÉGENDE

PO1 (2009)

Inexistant
Disséminé
Imbibé

1
2
3

NIVELLEMENT

99.48

ÉCHANTILLONSGÉOLOGIE

P
R

O
F

O
N

D
E

U
R

(m
èt

re
s)

Page 1 de 1

Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Type de foreuse : CME 850 X
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Approuvé par : B. Bouchard

Vérifié par : C. Le Guerrier

Supervisé par : V. Richer
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Niveau de l'eau souterraine

Niveau de la phase libre

Numéro de projet : RA11-354-1
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Niveau de Référence : arbitraire

Élévation de la phase libre :
Remanié Perdu Carotte

Date du forage : 2009-12-04

Non
échantillonné
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Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue
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Z (élévation) : 99.48
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Adresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal
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Gazon.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : briques (10 %), bois (5 %);
céramique (< 1 %) et papier (<1 %); humide.

Remblai : silt; un peu de sable; traces de gravier et
d'argile; brun-beige; présence de briques (< 1 %);
humide.

Idem; devenant brun-beige et gris-vert à 1.00 mètre
de profondeur.

Sable fin; traces d'argile; beige; humide.

Idem; devenant beige et gris-vert à 2.00 mètres de
profondeur.

Sable fin; traces de silt et d'argile; beige; humide.

Sable fin silteux; traces d'argile; beige; humide.

Idem; devenant beige et gris à 3.50 mètres de
profondeur.

Fin de la tranchée à 3.60 mètres.
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Largeur de la tranchée : 1.70 mEntrepreneur en excavation : Les Excavations Payette ltée

Date de réalisation : 2009-12-02
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Machinerie : rétrocaveuse John Deere 310 SJ
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Intervalle non échantillonné

ÉCHANTILLONS COMMENTAIRES

Numéro de projet : RA11-354-1

NIVELLEMENT

ÉLÉVATIONS (m)

Client : Bâtir son quartier

Longueur de la tranchée : 2.60 m

Vérifié par : C. Le Guerrier
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Gazon.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : béton (10 %), tuyaux de PVC
(1 %), bois (1 %) et briques (<1 %); humide.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : bois (3 %), briques (2 %),
béton (1 %) et asphalte (1 %); humide.

Remblai : sable graveleux; brun; présence de
matières résiduelles : briques (2 %), asphalte (2 %),
béton (1 %), verre (1 %) et bois (< 1 %), humide.

Remblai : silt sableux; traces de gravier et d'argile;
beige, gris et noir; présence de briques (< 1 %);
humide.

Silt; traces à un peu d'argile; beige-gris; traces
d'oxydation (< 5 %); humide.

Silt; traces de sable; gris; humide à saturé par
endroits.

Silt à sable fin; gris; humide.

Fin de la tranchée à 3.90 mètres.

HAP

Mtx

HAP, Mtx

HAP

HAP

1

2

3

4

5

6

7 (DT1)

8

0.50

1.00

1.50

2.00

3.10

3.60

3.90

N
U

M
É

R
O

( 
) 

=
 D

up
lic

at
a

de
 te

rr
ai

n

RAPPORT DE
TRANCHÉE D'EXPLORATION

R
E

LE
V

É
 D

E
V

A
P

E
U

R
(p

pm
)

Largeur de la tranchée : 1.80 mEntrepreneur en excavation : Les Excavations Payette ltée

Date de réalisation : 2009-12-02

Page 1 de 1

Machinerie : rétrocaveuse John Deere 310 SJ
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ÉCHANTILLONS COMMENTAIRES

Numéro de projet : RA11-354-1

NIVELLEMENT

ÉLÉVATIONS (m)

Client : Bâtir son quartier

Longueur de la tranchée : 3.30 m

Vérifié par : C. Le Guerrier
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Gazon.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); sable
graveleux; brun-gris; présence de matières
résiduelles : béton (5 %), briques (< 1 %) et scories
(< 1 %); humide.

Remblai : silt sableux, un peu de gravier; brun à noir;
présence de matières résiduelles : briques (< 1 %),
béton (< 1 %) et bois (< 1 %); humide.

Idem; avec traces d'argile; présence de coquillages à
1.00 mètre de profondeur.

Sable fin; traces de silt et d'argile; beige et gris-vert;
humide à saturé par endroits.

Idem; secteur de sable grossier; noir; humide à 2.00
mètres de profondeur.

Sable fin; traces de silt et de gravier; gris; humide.

Sable fin; un peu de silt; traces d'argile et de gravier;
gris; humide à saturé.

Fin de la tranchée à 3.90 mètres.
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Largeur de la tranchée : 1.80 mEntrepreneur en excavation : Les Excavations Payette ltée

Date de réalisation : 2009-12-02
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Machinerie : rétrocaveuse John Deere 310 SJ
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ÉCHANTILLONS COMMENTAIRES

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉLÉVATIONS (m)

Client : Bâtir son quartier

Longueur de la tranchée : 2.80 m

Vérifié par : C. Le Guerrier
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Béton bitumineux.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); gris-noir.

Remblai : sable; gris-noir; présence de briques (20
%), charbon (1 %) et scories (1 %).

Remblai : sable; noir; présence de charbon (1 %),
de briques (5 %) et de scories (5 %); humide.

Remblai : silt sableux; brun; présence de bois (3
%); humide.

Remblai : silt sableux; noir; saturé.

Dalle de béton de ciment.

Silt sableux; brun; saturé.

Silt; gris; présence de lits d'argile grise et de silt
sableux brun; saturé.

Silt sableux; traces de gravier; gris; saturé.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Vérifié par : C. Le Guerrier
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-13

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :
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HAP, Mtx-14
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Béton bitumineux.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm).

Remblai : silt; un peu de sable; brun-noir;
présence de scories (5 %) et de charbon (5 %).

Remblai : sable et gravier; gris-brun foncé;
présence d'asphalte (1 %) et de briques (1 %);
humide.

Remblai : sable; brun foncé; présence de briques
(40 %) et d'asphalte (10 %); sec.

Remblai : silt sableux; un peu de gravier; brun;
présence de béton de ciment (3 %) et de charbon
(< 1 %).

Remblai : silt; un peu de sable; traces d'argile;
brun-beige; présence de bois (1 %) et de brindilles
(1 %).

Silt; traces de sable et d'argile; brun; présence
d'oxydation.

Silt argileux; brun orange; présence de lits de
sable.

Silt sableux; gris.

Silt; un peu de sable; traces de gravier; gris;
présence de lits de sable gris.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1

C
O

U
P

S
 P

A
R

 1
5C

M
ou

 IN
D

IC
E

 D
E

 L
A

Q
U

A
LI

T
É

 D
U

 R
O

C

E
S

S
A

IS
 E

T
A

N
A

LY
S

E
S

( 
) 

=
 s

ur
 d

up
lic

at
a

F2

forage : 203 mm

0

1

2

3

4

5

6

7

É
T

A
T

Chargé(e) de projet : C. Le Guerrier

R
E

C
%

Client : Bâtir son quartier

COMMENTAIRES

1
2
3

0.00

É
LÉ

V
A

T
IO

N
(m

èt
re

s)

S
Y

M
B

O
LE

R
E

LE
V

É
 D

E
V

A
P

E
U

R
 E

N
 P

P
M

( 
) 

=
 s

ur
 d

up
lic

at
a

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-13

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP, Mtx-14
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Béton bitumineux.

Remblai de matières résiduelles : bois (madrier)
(100 %).

Remblai de matières résiduelles : bois (madrier
(96 %)), briques (2 %) et béton de ciment (2 %).

Remblai : silt sableux; traces d'argile; brun;
présence de lits de sols organiques noirs et
d'oxydation; humide.

Silt sableux; traces d'argile; brun; présence
d'oxydation.

Devenant gris à 3.30 mètres de profondeur.

Silt sableux; traces de gravier; gris; humide.

Silt sableux; gris; humide.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-19

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP, Mtx-14 (HAP,
Mtx-14)

HAP, Mtx-14

HP
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Béton bitumineux.

Remblai de matières résiduelles : bois (100 %).

Remblai : sable silteux; noir; présence de briques
(5 %) et de charbon (1 %); sec.

Remblai : sable silteux; un peu de gravier; noir;
présence de briques (5 %) et de charbon (1 %);
humide.

Silt; un peu de sable; présence d'oxydation;
brun-beige; humide.

Silt sableux; traces d'argile; brun-beige; présence
de lits de sable; saturé.

Devenant gris à 3.00 mètres de profondeur.

Sable silteux; traces de gravier; gris; humide.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-17

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A

20
10

-J
F

O
R

A
G

E
_F

R
  R

A
11

-3
54

-1
-F

O
20

11
-2

01
2-

05
-3

0.
G

P
J 

 S
A

N
E

X
E

N
.G

D
T

  1
2-

5-
31



HAP, Mtx-14
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Béton bitumineux.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm).

Remblai : sable; un peu de silt et de gravier;
gris-noir; présence de bois (1 %); sec.

Remblai : sable graveleux; un peu de silt;
gris-noir; présence de briques (5%), de bois (3 %)
et de scories (3 %); sec.

Remblai : silt; un peu de sable et de gravier; brun;
présence de bois (1 %) et de briques (1 %);
humide.

Remblai : silt sableux; un peu de gravier; gris-vert;
saturé.

Remblai : silt sableux; traces de gravier; gris-vert;
présence de bois (1 %) et de briques (1 %);
saturé.

Remblai : silt sableux; un peu de gravier; gris-vert;
présence de bois (10 %) et de briques (1 %);
saturé.

Silt; un peu de sable; traces de gravier; gris;
saturé.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-17

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP, HP, Mtx-14

HAP, Mtx-14

HAP, Mtx-14 (HAP,
Mtx-14)

HAP, Mtx-14

HAP, Mtx-14

-

3-4
5-6

5-7
7-4

2-13
35-10

10-33
26-13

2-5
8-12

3-4
13-18

9-11
10-13

3-6
6-9

13-14
15-16

8-10
14-16

0.13

0.61

1.22

1.83

2.44

3.05

6.10

-

1 (DT7)

2

3

4 (DT8)

5

6

7

8

9

10

-

87

37

62

73

92

50

97

65

100

70

Sols organiques.

Remblai : silt; un peu de sable et de gravier; brun;
présence d'asphalte (5 %), de briques (1 %), de
charbon (1 %) et de verre (1 %); humide.

Remblai : silt sableux; brun foncé à noir; présence
de briques (10 %).

Remblai : gravier silteux sableux; brun foncé;
présence de briques (20 %).

Remblai : gravier et sable; gris-noir; présence de
mortier (10 %), de briques (1 %) et de bois (5 %);
humide.

Silt sableux; présence d'oxydation; gris-brun;
présence de lits de sable; saturé.

Silt sableux; traces de gravier; gris; sec.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-12

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue

NIVELLEMENT

Type de foreuse : CME 75

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP

HAP, HP, Mtx-14
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-

-
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6

-
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-

88

100

Plancher de béton de ciment.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); sable et
gravier; gris-noir.

Remblai de matières résiduelles : briques (100 %).

Remblai de matières résiduelles : briques (75 %);
un peu de sable et silt; noir.

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
présence de lits de sable; saturé.

Silt sableux; traces de gravier; gris; humide.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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H&G, HAP, Mtx-14,
RMD

HAM, HAP, HP

HAP (HAP)

HP

1.3

1.0

45

22

0.2

0

-

-

-

-

0.15

1.22

1.73

2.44

2.92

3.66

-

1

2
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4 (DT17)

5

6

-

62

88

100

Plancher de béton de ciment.

Remblai de matières résiduelles : briques (50 %)
et béton de ciment (20 %) ; un peu de pierre
concassée (20-0 mm) et de silt; gris-noir; traces
de matières organiques; humide.

Remblai de matières résiduelles : bois (70 %); silt;
un peu de sable; brun; saturé.
Faibles odeurs d'hydrocarbures.

Silt sableux; traces d'argile; brun; saturé.

Silt et sable; traces d'argile; brun; saturé.

Silt sableux; gris; présence de lits de sable;
saturé.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP

HAP, HP, Mtx-14
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1.22
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5

-

31
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); sable et
gravier; brun foncé.

Remblai : silt un peu de sable; présence de
briques (15 %).

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun-vert;
saturé.

Silt sableux; traces de gravier; gris; présence de
lits de sable; saturé.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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ÉCHANTILLONS

P
R

O
F

O
N

D
E

U
R

(m
èt

re
s)

Page 1 de 1

O
B

S
E

R
V

A
T

IO
N

V
IS

U
E

LL
E

Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : sable et gravier; noir.

Béton de ciment.

Remblai : silt; un peu de sable; brun; présence de
briques (1 %).

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
présence de lits de sable; saturé.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1

C
O

U
P

S
 P

A
R

 1
5C

M
ou

 IN
D

IC
E

 D
E

 L
A

Q
U

A
LI

T
É

 D
U

 R
O

C

E
S

S
A

IS
 E

T
A

N
A

LY
S

E
S

( 
) 

=
 s

ur
 d

up
lic

at
a

F17

forage : 83 mm
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-19

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : sable et gravier; brun-noir; présence de
briques (5 %), de plastique (< 1 %) et de charbon
(1 %); sec.

Remblai : sable et gravier; noir; présence de
scories (40 %); humide.

Remblai de matières résiduelles : briques (100 %).

Remblai : sable et gravier; noir; présence de
scories (40 %).

Remblai : sable et gravier; noir; présence de
scories (40 %), de briques (1 %) et de bois.

Fin du forage à 4.42 mètres dû à un refus.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-19

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm).

Remblai de matières résiduelles : briques (60 %);
silt et sable; brun; humide.

Remblai  de matières résiduelles : briques rouges
(100 %).

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
humide.

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
présence de lits de sable; humide.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A

20
10

-J
F

O
R

A
G

E
_F

R
  R

A
11

-3
54

-1
-F

O
20

11
-2

01
2-

05
-3

0.
G

P
J 

 S
A

N
E

X
E

N
.G

D
T

  1
2-

5-
31



HAP

HAP, HP, Mtx-14
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); brun
foncé.

Remblai : silt graveleux; un peu de sable;
gris-brun; présence de matières organiques (< 1
%) et de briques (1 %).

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
humide.

Silt sableux; traces de gravier; gris; présence de
lits de sable.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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0

1

2

3

4

5

6

7

É
T

A
T
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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HAP

BPC, CP, HAP, HP,
Mtx-14, Phtalates
(BPC, CP, HAP,

HP, Mtx-14,
Phtalates)
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Plancher de béton de ciment.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm); brun
foncé; sec.

Remblai de matières résiduelles : briques rouges
(100 %).

Remblai : silt sableux; traces de gravier; gris-vert;
présence de briques (10 %).

Silt sableux; traces d'argile; brun; saturé.

Devenant gris à 3.18 mètres de profondeur.

Fin du forage à 3.66 mètres.
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Supervisé par : J. Lambert

Vérifié par : C. Le Guerrier

Approuvé par : N. LeBlanc

Numéro de projet : RA11-354-1
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forage : 83 mm
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Chargé(e) de projet : C. Le Guerrier
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ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

2 3

Date du forage : 2011-10-20

LÉGENDE

Perdu Carotte
Non

échantillonnéRemanié

Méthode de forage (sol/roc) : percussion

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : tubage

NIVELLEMENT

Type de foreuse : Geoprobe 6620 DT

RAPPORT DE FORAGE

0.00

2155 et 2175, rue Saint-Patrick à MontréalAdresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Élévation du terrain : N/A
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Niveau de Référence : aucun

GÉOLOGIE

OBSERVATION VISUELLE DE LA CONTAMINATION

Y (nord) : N/A

Coordonnées du terrain (m) :

Z (élévation) : N/A

X (est) : N/A
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Matières organiques.

Remblai : silt sableux; noir; présence de béton (2
%) et de charbon (1 %).

Remblai : silt sableux; brun; présence de briques
(20 %) et de béton (1 %).

Remblai : silt sableux; brun-beige; présence
d'oxydation; présence de brindilles.

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
présence d'oxydation; présence de lits de sable.

Silt; un peu de sable; traces d'argile; humide.

Silt; un peu de sable; gris; humide.

Silt sableux; traces de gravier; gris; humide.

Sable; un peu de silt et de gravier; gris.

Sable silteux; traces de gravier; gris; humide.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Remblai

Bentonite

Tubage en PVC

Sable filtrant arrondi

Crépine en PVC

forage : 203 mm

crépine: 51 mm
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Type de foreuse : CME 75
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RAPPORT DE FORAGE
AVEC INSTALLATION DE PUITS

Chargé(e) de projet : C. Le Guerrier
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OBSERVATION VISUELLE
DE LA CONTAMINATION

Approuvé par : N. LeBlanc

Vérifié par : C. Le Guerrier

Supervisé par : J. Lambert

1

Niveau de l'eau souterraine

Niveau de la phase libre

Numéro de projet : RA11-354-1
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Niveau de Référence : aucun

Élévation de la phase libre : N/A
Remanié Perdu Carotte

Date du forage : 2011-10-12

Non
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Élévation du terrain : 99.41

Élévation de l'eau souterraine : 95.87    2011-10-18
Élévation de la margelle (PVC) : 99.27
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Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue
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Adresse: 2155 et 2175, rue Saint-Patrick à Montréal
Y (nord) :

Coordonnées du terrain (m) :
X (est) :
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Béton bitumineux.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm).

Remblai : pierre concassée (20-0 mm) avec sable;
brun-noir; saturé.
Faibles odeurs de diesel.

Remblai : pierre concassée (20-0 mm) avec sable;
un peu de gravier; saturé.
Moyennes odeurs de diesel.

Silt; un peu de sable; traces d'argile; brun;
présence d'oxydation; humide.
Faibles odeurs de diesel.

Silt; un peu de sable; brun; humide.

Silt; un peu de sable; traces de gravier; gris.

Silt sableux; gris; présence de lits de sable brun;
humide.

Silt sableux; traces de gravier; gris; humide.

Silt sableux; un peu de gravier; gris; humide.

Fin du forage à 6.10 mètres.
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Remblai

Bentonite

Tubage en PVC

Sable filtrant arrondi

Crépine en PVC

forage : 203 mm

crépine: 51 mm
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Compagnie de forage : Succession Forage George Downing ltée

DESCRIPTION DU SOL/ROC

Type de foreuse : CME 75
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RAPPORT DE FORAGE
AVEC INSTALLATION DE PUITS

Chargé(e) de projet : C. Le Guerrier
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OBSERVATION VISUELLE
DE LA CONTAMINATION

Approuvé par : N. LeBlanc

Vérifié par : C. Le Guerrier

Supervisé par : J. Lambert

1

Niveau de l'eau souterraine

Niveau de la phase libre

Numéro de projet : RA11-354-1
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Niveau de Référence : aucun

Élévation de la phase libre : N/A
Remanié Perdu Carotte

Date du forage : 2011-10-13

Non
échantillonné
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Élévation de l'eau souterraine : 99.35    2011-10-18
Élévation de la margelle (PVC) : 100.24
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Méthode de forage (sol/roc) : tarière évidée

Méthode d'échantillonnage (sol/roc) : cuillère fendue
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Sols organiques.

Remblai : silt; traces de sols organiques et de
gravier; brun-noir; présence de matières résiduelles :
bois (2 %) et briques (1 %).

Forte infiltration d'eau à 1.00 mètre de profondeur.

Silt sableux; traces d'argile; brun-beige.

Fin de la tranchée à 2.20 mètres.
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Largeur de la tranchée : 1.10 mEntrepreneur en excavation : Les Excavations Payette ltée

Date de réalisation : 2011-10-21

Page 1 de 1

Machinerie : pelle Hitachi EX 110

3

Intervalle échantillonné
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Sols organiques.

Remblai : silt et sable graveleux; brun foncé;
présence de matières résiduelles : briques (5 %),
charbon (1 %), morceaux de métal (1 %) et
verre (1 %); humide.

Sable; un peu de silt; gris-vert; saturé.

Silt sableux; traces d'argile; brun-beige; présence
d'oxydation.

Fin de la tranchée à 2.80 mètres.
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Numéro de demande d'analyse: 11-434358

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-12

Date d'émission du certificat: 2011-10-14

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@434358@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434358

EX-1-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Arsenic mg/kg 22.4 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Baryum mg/kg 170 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Chrome mg/kg 23 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Cobalt mg/kg 8 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Cuivre mg/kg 94 (A-B)
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@353490-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434358

EX-1-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Étain mg/kg 7 (A-B)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

233789

2011-10-12

2011-10-13

Humidité % 18.1

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Manganèse mg/kg 453 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Molybdène mg/kg < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Nickel mg/kg 22 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Plomb mg/kg 278 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)
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Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
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Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande
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Votre Projet
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Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434358

EX-1-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

233934

2011-10-13

2011-10-13

Zinc mg/kg 189 (A-B)
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Lieu de 
prélèvement
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Reçu Labo

Paramètre(s)
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Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.
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Chargé de Projet
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Numéro de demande: 11-434358
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Sol
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Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

233987

2011-10-13

2011-10-13

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg 0.2 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 2.3 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.7 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 4.0 (A-B)
Pyrène mg/kg 3.2 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.3 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg 2.2 (B-C)
Chrysène mg/kg 2.1 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 1.9 (B-C)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.9 (A-B)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 1.1 (B-C)
Benzo (a) pyrène mg/kg 1.7 (B-C)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 1.2 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.3 (A-B)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 1.1 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)

Certificat d'analyse no. 353490 - Version 1 -  Page 5 de 8

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@353490-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
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Matrice

Lieu de 
prélèvement
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Prélevé le

Reçu Labo
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Numéro de demande: 11-434358

EX-1-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 23.5

 

100 %
95 %
97 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HHT (HAC)
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

233813

2011-10-12

2011-10-12

Chlorure de vinyle mg/kg < 0.4 (<A)
1,1-dichloroéthène mg/kg < 0.1 (<A)
Dichlorométhane mg/kg < 0.1 (<B)
1,2-dichloroéthène (trans) mg/kg < 0.1 (<A)
1,1-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A)
1,2-Dichloroéthène (cis) mg/kg < 0.1 (<A)
Chloroforme mg/kg < 0.1 (<A)
1,1,1-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A)
Tétrachlorure de carbone mg/kg < 0.1 (<A)
1,2-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A)
Trichloroéthène mg/kg 0.3 (A-B)
1,2-dichloropropane mg/kg < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (cis) mg/kg < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (trans) mg/kg < 0.1 (<A)
1,1,2-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A)
Tétrachloroéthène mg/kg < 0.1 (<A)
1,1,2,2-tétrachloroéthane mg/kg < 0.1 (<A)
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prélèvement
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138%
133%
129%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

233813

2011-10-12

2011-10-12

Benzène mg/kg < 0.009 (<A)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)

 

138%
133%
129%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

233782

2011-10-12

2011-10-12

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A)
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126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434358
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Montréal

2011-10-12

2011-10-11

1996901

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434358
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 233987
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA1.7 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.2 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.5 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HHT (HAC)
No Séquence: 233813
Chlorure de vinyle NA NA NA NA0.9 0.9 - 1.34< 0.4< 0.4mg/kg

1,1-dichloroéthène NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Dichlorométhane NA NA NA NA2.3 1.48 - 2.22< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloroéthène (trans) NA NA NA NA1.1 0.76 - 1.14< 0.1< 0.1mg/kg

1,1-dichloroéthane NA NA NA NA1.7 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-Dichloroéthène (cis) NA NA NA NA1.7 1.28 - 1.92< 0.1< 0.1mg/kg

Chloroforme NA NA NA NA1.7 1.25 - 1.87< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434358
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,1,1-trichloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Tétrachlorure de carbone NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
1,2-dichloroéthane NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

Trichloroéthène NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloropropane NA NA NA NA1.6 1.15 - 1.73< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (cis) NA NA NA NA1.5 1.34 - 2.02< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (trans) NA NA NA NA0.7 0.67 - 1.01< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2-trichloroéthane NA NA NA NA0.8 0.66 - 0.99< 0.1< 0.1mg/kg

Tétrachloroéthène NA NA NA NA0.7 0.65 - 0.97< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2,2-tétrachloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 233813
Benzène NA NA NA NA1.24 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.35 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.31 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.6 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 233789
Humidité NA NA NA NA52.4 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 233782
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA985 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 233934
Argent NA NA NA NA103 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 233934
Arsenic NA NA NA NA110 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 233934
Baryum NA NA NA NA106 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 233934
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434358
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Cadmium NA NA NA NA101 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 233934
Cobalt NA NA NA NA101 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 233934
Chrome NA NA NA NA103 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 233934
Cuivre NA NA NA NA105 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 233934
Manganèse NA NA NA NA102 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 233934
Molybdène NA NA NA NA95 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 233934
Nickel NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 233934
Plomb NA NA NA NA97 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 233934
Sélénium NA NA NA NA111 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 233934
Étain NA NA NA NA103 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 233934
Zinc NA NA NA NA100 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-434561

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-13

Date d'émission du certificat: 2011-10-18

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@434561@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

F6-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

PO2-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997673 1997674 1997675 1997676

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Baryum mg/kg 97 (<A) 69 (<A) 82 (<A) 236 (A-B)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Cadmium mg/kg 1.3 (<A) < 0.9 (<A) < 0.9 (<A) 2.9 (A-B)

Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Chrome mg/kg 23 (<A) 5 (<A) 180 (A-B) 24 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Cobalt mg/kg 7 (<A) 2 (<A) 9 (<A) 7 (<A)
Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Cuivre mg/kg 331 (B-C) 4 (<A) 71 (A-B) 187 (B-C)

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Étain mg/kg 13 (A-B) < 5 (<A) < 5 (<A) 24 (A-B)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234039 234039 234039 234039

2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13

2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13

Humidité % 15.0 21.3 19.5 18.3
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

F6-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

PO2-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997673 1997674 1997675 1997676

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Manganèse mg/kg 404 (<A) 99 (<A) 526 (<A) 326 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Molybdène mg/kg < 2 (<A) < 2 (<A) 14 (B-C) < 2 (<A)

Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Nickel mg/kg 29 (<A) 4 (<A) 36 (<A) 40 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Plomb mg/kg 165 (A-B) 63 (A-B) 21 (<A) 424 (A-B)
Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Zinc mg/kg 578 (B-C) 15 (<A) 105 (<A) 396 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

PO2-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997677

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Baryum mg/kg 83 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)

Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Chrome mg/kg 15 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Cobalt mg/kg 7 (<A)
Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Cuivre mg/kg 41 (A-B)

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Étain mg/kg < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234039

2011-10-13

2011-10-13

Humidité % 16.1
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

PO2-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997677

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Manganèse mg/kg 470 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Molybdène mg/kg < 2 (<A)

Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Nickel mg/kg 15 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Plomb mg/kg 91 (A-B)
Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Zinc mg/kg 72 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

F6-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

PO2-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997673 1997674 1997675 1997676

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234051 234051 234051 234051

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-17 2011-10-14 2011-10-14

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 71.4 (>D) 4.9 (A-B) 1.4 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 31.7 (C-D) 2.1 (B-C) 1.9 (B-C)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 17.7 (C-D) 1.3 (B-C) 1.5 (B-C)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 14.9 (C-D) 1.0 (B) 1.9 (B-C)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 0.1 (A) 4.7 (A-B) 0.4 (A-B) 0.7 (A-B)
Acénaphtène mg/kg 0.1 (A) 43.4 (B-C) 2.6 (A-B) 0.3 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 2.8 (B-C) 0.1 (A) 0.3 (A-B)
Fluorène mg/kg 0.1 (A) 40.0 (B-C) 2.5 (A-B) 0.2 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 1.3 (A-B) 253 (>D) 16.1 (B-C) 3.3 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.3 (A-B) 45.6 (B-C) 2.9 (A-B) 0.8 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 1.7 (A-B) 188 (>D) 13.8 (B-C) 4.9 (A-B)
Pyrène mg/kg 1.5 (A-B) 151 (>D) 11.4 (B-C) 4.1 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.1 (A) 10.5 (C-D) 0.7 (A-B) 0.4 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg 0.9 (A-B) 79.6 (>D) 5.0 (B-C) 2.6 (B-C)
Chrysène mg/kg 0.8 (A-B) 73.8 (>D) 4.6 (B-C) 2.9 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0.6 (A-B) 52.0 (C-D) 3.0 (B-C) 2.8 (B-C)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.3 (A-B) 28.0 (C-D) 1.9 (B-C) 1.5 (B-C)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.4 (A-B) 28.0 (C-D) 1.9 (B-C) 1.5 (B-C)
Benzo (a) pyrène mg/kg 0.7 (A-B) 57.9 (>D) 3.9 (B-C) 2.3 (B-C)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.4 (A-B) 27.2 (C-D) 1.9 (B-C) 1.7 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.1 (A) 8.5 (B-C) 0.6 (A-B) 0.5 (A-B)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 0.4 (A-B) 29.6 (>D) 2.2 (B-C) 1.8 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

F6-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

PO2-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997673 1997674 1997675 1997676

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 2.9 (B-C) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 9.9 1260 84.9 39.3

 

128 % 125 % 135 % 135 %
98 % 91 % 111 % 100 %
91 % 96 % 92 % 83 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234019 - - -

2011-10-14 - - -

2011-10-14 - - -

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 189 (<A) - - -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

PO2-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997677

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234051

2011-10-14

2011-10-14

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 0.1 (A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg 0.3 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.1 (A)
Fluoranthène mg/kg 0.7 (A-B)
Pyrène mg/kg 0.6 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg 0.3 (A-B)
Chrysène mg/kg 0.3 (A-B)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0.2 (A-B)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.1 (A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.1 (A)
Benzo (a) pyrène mg/kg 0.3 (A-B)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.2 (A-B)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 0.2 (A-B)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

PO2-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997677

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 3.4

 

130 %
102 %
91 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

F6-1

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

F6-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

PO2-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997673 1997674 1997675 1997676

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Argent mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Arsenic mg/kg 12.9 (A-B) 1.1 (<A) 4.6 (<A) 41.4 (B-C)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075 234075 234075 234075

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434561

PO2-4

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-13

2011-10-12

1997677

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Arsenic mg/kg 5.5 (<A)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234075

2011-10-14

2011-10-14

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Dominic Charland, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434561
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234051
Naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.1 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.9 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234039
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234019
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1120 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234075
Argent NA NA NA NA95.7 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434561
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Arsenic (As)
No Séquence: 234075
Arsenic NA NA NA NA101 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234075
Baryum NA NA NA NA93 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234075
Cadmium NA NA NA NA87.5 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234075
Cobalt NA NA NA NA91 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234075
Chrome NA NA NA NA86 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234075
Cuivre NA NA NA NA94 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234075
Manganèse NA NA NA NA84 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234075
Molybdène NA NA NA NA90 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234075
Nickel NA NA NA NA91 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234075
Plomb NA NA NA NA98 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234075
Sélénium NA NA NA NA106 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234075
Étain NA NA NA NA88 80 - 120< 5< 5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434561
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Zinc (Zn)
No Séquence: 234075
Zinc NA NA NA NA90 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-434740

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-14

Date d'émission du certificat: 2011-10-18

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@434740@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Argent mg/kg - < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) -

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Arsenic mg/kg - 25.8 (A-B) 16.5 (A-B) -

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Baryum mg/kg - 120 (<A) 59 (<A) -

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cadmium mg/kg - < 0.9 (<A) 1.4 (<A) -
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Chrome mg/kg - 14 (<A) 19 (<A) -

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cobalt mg/kg - 5 (<A) 5 (<A) -

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cuivre mg/kg - 36 (<A) 31 (<A) -

Certificat d'analyse no. 353939 - Version 1 -  Page 2 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@353939-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Étain mg/kg - < 5 (<A) < 5 (<A) -

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084 234084 234084

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 18.0 11.0 10.0 29.9

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Manganèse mg/kg - 204 (<A) 374 (<A) -

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Molybdène mg/kg - 4 (A-B) 2 (A) -
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Nickel mg/kg - 9 (<A) 18 (<A) -

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Plomb mg/kg - 85 (A-B) 82 (A-B) -

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Sélénium mg/kg - < 0.5 (<A) 0.6 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Zinc mg/kg - 52 (<A) 125 (A-B) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 19.7 19.7
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151 234151 234151

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) 0.3 (A-B) 2.0 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 0.1 (A) 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 1.3 (B-C)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg 0.3 (A-B) 0.3 (A-B) 0.1 (A) 4.1 (B-C)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.7 (A-B) 0.4 (A-B) 0.1 (A) 7.6 (B-C)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 2.0 (A-B)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 0.4 (A-B) 7.5 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg 0.5 (A-B) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 6.5 (B-C)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B) 0.5 (A-B) 0.5 (A-B) 12.3 (B-C)
Phénanthrène mg/kg 0.5 (A-B) 3.7 (A-B) 8.1 (B-C) 35.0 (B-C)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.8 (A-B) 2.8 (A-B) 10.4 (B-C)
Fluoranthène mg/kg 0.2 (A-B) 3.5 (A-B) 11.0 (B-C) 58.8 (B-C)
Pyrène mg/kg 0.2 (A-B) 2.7 (A-B) 8.8 (A-B) 50.0 (B-C)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.9 (A-B) 5.0 (B-C)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 1.4 (B-C) 8.0 (B-C) 36.5 (>D)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) 1.6 (B-C) 7.1 (B-C) 30.6 (C-D)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 5.4 (B-C) 18.0 (C-D)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.4 (B-C) 10.3 (C-D)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.3 (B-C) 10.0 (C)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 6.8 (B-C) 21.9 (C-D)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 8.5 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 1.5 (B-C) 3.5 (B-C)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 9.0 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 2.6 19.6 77.8 351

 

102 % 101 % 93 % 108 %
73 % 103 % 82 % 73 %
91 % 86 % 88 % 82 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 - - 234123

2011-10-14 - - 2011-10-14

2011-10-14 - - 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) - - 0.488 (A-B)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) - - 0.16 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) - - 0.47 (A-B)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) - - 0.9 (A-B)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)

 

128% - - 127%
109% - - 136%
110% - - 139%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 - - 234173

2011-10-17 - - 2011-10-17

2011-10-17 - - 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 769 (B-C) - - 2390 (B-C)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151

2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND

 

96 % 95 %
86 % 89 %
90 % 92 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 234123

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) < 0.009 (<A)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) < 0.02 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) < 0.08 (<A)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)

 

125% 121%
105% 106%
104% 106%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 234173

2011-10-17 2011-10-17

2011-10-17 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A) < 100 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

1998534 Volatils:  Présence d'acétone.PO6-4

1998539 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.F1-6

1998540 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-8

1998541 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-DT10

Dominic Charland, chimiste

Certificat d'analyse no. 353939 - Version 1 -  Page 10 de 10

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@353939-1@



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234151
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.3 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA2.0 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 234123
Benzène NA NA NA NA1.34 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.44 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.31 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.6 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.2 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234084
Humidité NA NA NA NA52.6 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234173
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1070 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234185
Argent NA NA NA NA105 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234185
Arsenic NA NA NA NA94.0 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234185
Baryum NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234185
Cadmium NA NA NA NA96.3 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234185
Cobalt NA NA NA NA99 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234185
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234185
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234185
Manganèse NA NA NA NA98 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234185
Molybdène NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234185
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Nickel NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234185
Plomb NA NA NA NA97 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234185
Sélénium NA NA NA NA94.1 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234185
Étain NA NA NA NA95 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234185
Zinc NA NA NA NA99 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-434740

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-14

Date d'émission du certificat: 2011-10-20

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires
Version 02: Ajout de l'analyse d'hydrocarbures halogénés totaux pour l'échantillon 1998539 à la demande du client.

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@434740@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Argent mg/kg - < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) -

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Arsenic mg/kg - 25.8 (A-B) 16.5 (A-B) -

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Baryum mg/kg - 120 (<A) 59 (<A) -

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cadmium mg/kg - < 0.9 (<A) 1.4 (<A) -
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Chrome mg/kg - 14 (<A) 19 (<A) -

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cobalt mg/kg - 5 (<A) 5 (<A) -

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cuivre mg/kg - 36 (<A) 31 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Étain mg/kg - < 5 (<A) < 5 (<A) -

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084 234084 234084

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 18.0 11.0 10.0 29.9

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Manganèse mg/kg - 204 (<A) 374 (<A) -

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Molybdène mg/kg - 4 (A-B) 2 (A) -
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Nickel mg/kg - 9 (<A) 18 (<A) -

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Plomb mg/kg - 85 (A-B) 82 (A-B) -

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Sélénium mg/kg - < 0.5 (<A) 0.6 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Zinc mg/kg - 52 (<A) 125 (A-B) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 19.7 19.7
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151 234151 234151

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) 0.3 (A-B) 2.0 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 0.1 (A) 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 1.3 (B-C)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg 0.3 (A-B) 0.3 (A-B) 0.1 (A) 4.1 (B-C)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.7 (A-B) 0.4 (A-B) 0.1 (A) 7.6 (B-C)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 2.0 (A-B)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 0.4 (A-B) 7.5 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg 0.5 (A-B) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 6.5 (B-C)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B) 0.5 (A-B) 0.5 (A-B) 12.3 (B-C)
Phénanthrène mg/kg 0.5 (A-B) 3.7 (A-B) 8.1 (B-C) 35.0 (B-C)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.8 (A-B) 2.8 (A-B) 10.4 (B-C)
Fluoranthène mg/kg 0.2 (A-B) 3.5 (A-B) 11.0 (B-C) 58.8 (B-C)
Pyrène mg/kg 0.2 (A-B) 2.7 (A-B) 8.8 (A-B) 50.0 (B-C)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.9 (A-B) 5.0 (B-C)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 1.4 (B-C) 8.0 (B-C) 36.5 (>D)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) 1.6 (B-C) 7.1 (B-C) 30.6 (C-D)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 5.4 (B-C) 18.0 (C-D)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.4 (B-C) 10.3 (C-D)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.3 (B-C) 10.0 (C)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 6.8 (B-C) 21.9 (C-D)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 8.5 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 1.5 (B-C) 3.5 (B-C)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 9.0 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 2.6 19.6 77.8 351

 

102 % 101 % 93 % 108 %
73 % 103 % 82 % 73 %
91 % 86 % 88 % 82 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HHT (HAC)
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234123

- - - 2011-10-14

- - - 2011-10-14

Chlorure de vinyle mg/kg - - - 0.7 (C-D)
1,1-dichloroéthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Dichlorométhane mg/kg - - - < 0.1 (<B)
1,2-dichloroéthène (trans) mg/kg - - - 0.3 (A-B)
1,1-dichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,2-Dichloroéthène (cis) mg/kg - - - 0.8 (A-B)
Chloroforme mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,1-trichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Tétrachlorure de carbone mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,2-dichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Trichloroéthène mg/kg - - - 4.4 (A-B)
1,2-dichloropropane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (cis) mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (trans) mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,2-trichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Tétrachloroéthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,2,2-tétrachloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

 

- - - 145%
- - - 154%
- - - 158%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 - - 234123

2011-10-14 - - 2011-10-14

2011-10-14 - - 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) - - 0.488 (A-B)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) - - 0.16 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) - - 0.47 (A-B)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) - - 0.9 (A-B)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)

 

128% - - 127%
109% - - 136%
110% - - 139%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 - - 234173

2011-10-17 - - 2011-10-17

2011-10-17 - - 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 769 (B-C) - - 2390 (B-C)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151

2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND

 

96 % 95 %
86 % 89 %
90 % 92 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 234123

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) < 0.009 (<A)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) < 0.02 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) < 0.08 (<A)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)

 

125% 121%
105% 106%
104% 106%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 234173

2011-10-17 2011-10-17

2011-10-17 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A) < 100 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-14

2011-10-13

1998540 1998541

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

1998534 Volatils:  Présence d'acétone.PO6-4

1998539 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.F1-6

1998540 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-8

1998541 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-DT10

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234151
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.3 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA2.0 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HHT (HAC)
No Séquence: 234123
Chlorure de vinyle NA NA NA NA1.1 0.9 - 1.34< 0.4< 0.4mg/kg

1,1-dichloroéthène NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Dichlorométhane NA NA NA NA2.0 1.48 - 2.22< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloroéthène (trans) NA NA NA NA1.0 0.76 - 1.14< 0.1< 0.1mg/kg

1,1-dichloroéthane NA NA NA NA1.6 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-Dichloroéthène (cis) NA NA NA NA1.7 1.28 - 1.92< 0.1< 0.1mg/kg

Chloroforme NA NA NA NA1.7 1.25 - 1.87< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,1,1-trichloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Tétrachlorure de carbone NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
1,2-dichloroéthane NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

Trichloroéthène NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloropropane NA NA NA NA1.6 1.15 - 1.73< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (cis) NA NA NA NA1.5 1.34 - 2.02< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (trans) NA NA NA NA0.7 0.67 - 1.01< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2-trichloroéthane NA NA NA NA0.9 0.66 - 0.99< 0.1< 0.1mg/kg

Tétrachloroéthène NA NA NA NA0.8 0.65 - 0.97< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2,2-tétrachloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 234123
Benzène NA NA NA NA1.34 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.44 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.31 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.6 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.2 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234084
Humidité NA NA NA NA52.6 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234173
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1070 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234185
Argent NA NA NA NA105 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234185
Arsenic NA NA NA NA94.0 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234185
Baryum NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234185
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Cadmium NA NA NA NA96.3 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234185
Cobalt NA NA NA NA99 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234185
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234185
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234185
Manganèse NA NA NA NA98 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234185
Molybdène NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234185
Nickel NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234185
Plomb NA NA NA NA97 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234185
Sélénium NA NA NA NA94.1 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234185
Étain NA NA NA NA95 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234185
Zinc NA NA NA NA99 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ

Annexe 1 du certificat no.353939 - Page 3 de  3
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

LDR : Limite de détection rapportée



Numéro de demande d'analyse: 11-434740

Demande d'analyse reçue le: 2011/10/14

Date d'émission du certificat: 2011/10/24

Numéro de version du certificat: 3

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires
Version 03: Ajout de l'analyse de HHT pour les échantillons 1998540 et 1998541 à la demande du client.

Version 02: Ajout de l'analyse d'hydrocarbures halogénés totaux pour l'échantillon 1998539 à la demande du client.

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652/9990

(450) 652/2290

@434740@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Argent mg/kg - < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) -

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Arsenic mg/kg - 25.8 (A-B) 16.5 (A-B) -

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Baryum mg/kg - 120 (<A) 59 (<A) -

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cadmium mg/kg - < 0.9 (<A) 1.4 (<A) -
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Chrome mg/kg - 14 (<A) 19 (<A) -

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cobalt mg/kg - 5 (<A) 5 (<A) -

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Cuivre mg/kg - 36 (<A) 31 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Étain mg/kg - < 5 (<A) < 5 (<A) -

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084 234084 234084

2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 18.0 11.0 10.0 29.9

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Manganèse mg/kg - 204 (<A) 374 (<A) -

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Molybdène mg/kg - 4 (A-B) 2 (A) -
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Nickel mg/kg - 9 (<A) 18 (<A) -

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Plomb mg/kg - 85 (A-B) 82 (A-B) -

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

Sélénium mg/kg - < 0.5 (<A) 0.6 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234185 234185 -

- 2011-10-17 2011-10-17 -

- 2011-10-18 2011-10-18 -

Zinc mg/kg - 52 (<A) 125 (A-B) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998540 1998541

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234084 234084

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-17 2011-10-17

Humidité % 19.7 19.7
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151 234151 234151

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) 0.3 (A-B) 2.0 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 0.1 (A) 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 1.3 (B-C)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg 0.3 (A-B) 0.3 (A-B) 0.1 (A) 4.1 (B-C)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.7 (A-B) 0.4 (A-B) 0.1 (A) 7.6 (B-C)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 2.0 (A-B)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 0.4 (A-B) 7.5 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg 0.5 (A-B) 0.1 (A) < 0.1 (<A) 6.5 (B-C)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B) 0.5 (A-B) 0.5 (A-B) 12.3 (B-C)
Phénanthrène mg/kg 0.5 (A-B) 3.7 (A-B) 8.1 (B-C) 35.0 (B-C)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.8 (A-B) 2.8 (A-B) 10.4 (B-C)
Fluoranthène mg/kg 0.2 (A-B) 3.5 (A-B) 11.0 (B-C) 58.8 (B-C)
Pyrène mg/kg 0.2 (A-B) 2.7 (A-B) 8.8 (A-B) 50.0 (B-C)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.9 (A-B) 5.0 (B-C)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 1.4 (B-C) 8.0 (B-C) 36.5 (>D)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) 1.6 (B-C) 7.1 (B-C) 30.6 (C-D)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 5.4 (B-C) 18.0 (C-D)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.4 (B-C) 10.3 (C-D)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 3.3 (B-C) 10.0 (C)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.7 (A-B) 6.8 (B-C) 21.9 (C-D)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 8.5 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 1.5 (B-C) 3.5 (B-C)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) 4.5 (B-C) 9.0 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 2.6 19.6 77.8 351

 

102 % 101 % 93 % 108 %
73 % 103 % 82 % 73 %
91 % 86 % 88 % 82 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HHT (HAC)
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234123

- - - 2011-10-14

- - - 2011-10-14

Chlorure de vinyle mg/kg - - - 0.7 (C-D)
1,1-dichloroéthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Dichlorométhane mg/kg - - - < 0.1 (<B)
1,2-dichloroéthène (trans) mg/kg - - - 0.3 (A-B)
1,1-dichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,2-Dichloroéthène (cis) mg/kg - - - 0.8 (A-B)
Chloroforme mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,1-trichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Tétrachlorure de carbone mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,2-dichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Trichloroéthène mg/kg - - - 4.4 (A-B)
1,2-dichloropropane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (cis) mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (trans) mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,2-trichloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Tétrachloroéthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
1,1,2,2-tétrachloroéthane mg/kg - - - < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

PO6-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F2-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-6

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998534 1998536 1998537 1998539

 

- - - 145%
- - - 154%
- - - 158%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 - - 234123

2011-10-14 - - 2011-10-14

2011-10-14 - - 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) - - 0.488 (A-B)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) - - 0.16 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) - - 0.47 (A-B)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) - - 0.9 (A-B)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) - - < 0.1 (<A)

 

128% - - 127%
109% - - 136%
110% - - 139%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 - - 234173

2011-10-17 - - 2011-10-17

2011-10-17 - - 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 769 (B-C) - - 2390 (B-C)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998540 1998541

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234151 234151

2011-10-15 2011-10-15

2011-10-15 2011-10-15

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998540 1998541

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND

 

96 % 95 %
86 % 89 %
90 % 92 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HHT (HAC)
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 234123

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14

Chlorure de vinyle mg/kg < 0.4 (<A) < 0.4 (<A)
1,1-dichloroéthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dichlorométhane mg/kg < 0.1 (<B) < 0.1 (<B)
1,2-dichloroéthène (trans) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,1-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,2-Dichloroéthène (cis) mg/kg 0.9 (A-B) 0.4 (A-B)
Chloroforme mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,1,1-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Tétrachlorure de carbone mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,2-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Trichloroéthène mg/kg 0.6 (A-B) 0.4 (A-B)
1,2-dichloropropane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (cis) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,3-dichloropropène (trans) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,1,2-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Tétrachloroéthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,1,2,2-tétrachloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998540 1998541

 

116% 113%
104% 105%
111% 113%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234123 234123

2011-10-14 2011-10-14

2011-10-14 2011-10-14

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) < 0.009 (<A)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) < 0.02 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) < 0.08 (<A)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)

 

125% 121%
105% 106%
104% 106%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234173 234173

2011-10-17 2011-10-17

2011-10-17 2011-10-17

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A) < 100 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434740

F1-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

F1-DT10

Sol

Jimmy L.

Montréal

14/10/2011

2011-10-13

1998540 1998541

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

1998534 Volatils:  Présence d'acétone.PO6-4

1998539 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.F1-6

1998540 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-8

1998541 Volatils:  Présence d'autres composés volatils (HHT).F1-DT10

Philippe Blais, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234151
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.3 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA2.0 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HHT (HAC)
No Séquence: 234123
Chlorure de vinyle NA NA NA NA1.1 0.9 - 1.34< 0.4< 0.4mg/kg

1,1-dichloroéthène NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Dichlorométhane NA NA NA NA2.0 1.48 - 2.22< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloroéthène (trans) NA NA NA NA1.0 0.76 - 1.14< 0.1< 0.1mg/kg

1,1-dichloroéthane NA NA NA NA1.6 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-Dichloroéthène (cis) NA NA NA NA1.7 1.28 - 1.92< 0.1< 0.1mg/kg

Chloroforme NA NA NA NA1.7 1.25 - 1.87< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,1,1-trichloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Tétrachlorure de carbone NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
1,2-dichloroéthane NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

Trichloroéthène NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloropropane NA NA NA NA1.6 1.15 - 1.73< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (cis) NA NA NA NA1.5 1.34 - 2.02< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (trans) NA NA NA NA0.7 0.67 - 1.01< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2-trichloroéthane NA NA NA NA0.9 0.66 - 0.99< 0.1< 0.1mg/kg

Tétrachloroéthène NA NA NA NA0.8 0.65 - 0.97< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2,2-tétrachloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 234123
Benzène NA NA NA NA1.34 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.44 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.31 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.6 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.2 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234084
Humidité NA NA NA NA52.6 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234173
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1070 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234185
Argent NA NA NA NA105 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234185
Arsenic NA NA NA NA94.0 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234185
Baryum NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234185
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434740
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Cadmium NA NA NA NA96.3 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234185
Cobalt NA NA NA NA99 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234185
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234185
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234185
Manganèse NA NA NA NA98 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234185
Molybdène NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234185
Nickel NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234185
Plomb NA NA NA NA97 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234185
Sélénium NA NA NA NA94.1 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234185
Étain NA NA NA NA95 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234185
Zinc NA NA NA NA99 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-434921

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-17

Date d'émission du certificat: 2011-10-19

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@434921@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434921

F6-3

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

F6-6

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

1999344 1999345

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-18 2011-10-18

Argent mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-18 2011-10-18

Arsenic mg/kg 2.2 (<A) 5.3 (<A)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Baryum mg/kg 52 (<A) 65 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A) < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Chrome mg/kg 8 (<A) 14 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Cobalt mg/kg 3 (<A) 8 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Cuivre mg/kg 8 (<A) 24 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434921

F6-3

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

F6-6

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

1999344 1999345

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Étain mg/kg < 5 (<A) < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234252 234252

2011-10-17 2011-10-17

2011-10-18 2011-10-18

Humidité % 12.2 10.5

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Manganèse mg/kg 182 (<A) 519 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Molybdène mg/kg < 2 (<A) < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Nickel mg/kg 7 (<A) 17 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Plomb mg/kg 22 (<A) 14 (<A)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-18 2011-10-18

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434921

F6-3

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

F6-6

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

1999344 1999345

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234298 234298

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19

Zinc mg/kg 17 (<A) 68 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434921

F6-3

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

F6-6

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

1999344 1999345

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234257 234257

2011-10-18 2011-10-18

2011-10-18 2011-10-18

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg 0.1 (A) 0.2 (A-B)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg 0.2 (A-B) 0.1 (A)
Pyrène mg/kg 0.1 (A) 0.1 (A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-434921

F6-3

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

F6-6

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-17

2011-10-12

1999344 1999345

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 0.5 0.4

 

109 % 102 %
88 % 80 %
90 % 85 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434921
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234257
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.0 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.8 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234252
Humidité NA NA NA NA52.5 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Argent (Ag)
No Séquence: 234298
Argent NA NA NA NA105 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234298
Arsenic NA NA NA NA95.1 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434921
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Baryum (Ba)
No Séquence: 234298
Baryum NA NA NA NA104 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234298
Cadmium NA NA NA NA96.9 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234298
Cobalt NA NA NA NA99 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234298
Chrome NA NA NA NA103 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234298
Cuivre NA NA NA NA102 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234298
Manganèse NA NA NA NA104 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234298
Molybdène NA NA NA NA102 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234298
Nickel NA NA NA NA96 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234298
Plomb NA NA NA NA104 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234298
Sélénium NA NA NA NA98.0 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234298
Étain NA NA NA NA96 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234298
Zinc NA NA NA NA100 80 - 120< 4< 4mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-434921
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-435128

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-18

Date d'émission du certificat: 2011-10-20

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435128@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F4-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F4-DT14

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-3

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000123 2000124 2000125 2000130

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

Argent mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) -

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

Arsenic mg/kg 21.8 (A-B) 30.2 (B-C) 27.1 (A-B) -

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Baryum mg/kg 247 (A-B) 487 (A-B) 710 (B-C) -

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A) < 0.9 (<A) 1.5 (A) -
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Chrome mg/kg 18 (<A) 13 (<A) 17 (<A) -

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Cobalt mg/kg 10 (<A) 9 (<A) 6 (<A) -

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Cuivre mg/kg 48 (A-B) 70 (A-B) 88 (A-B) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F4-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F4-DT14

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-3

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000123 2000124 2000125 2000130

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Étain mg/kg < 5 (<A) 7 (A-B) 8 (A-B) -

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234377 234377 234377 234377

2011-10-18 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Humidité % 15.2 14.2 16.2 23.8

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Manganèse mg/kg 481 (<A) 352 (<A) 344 (<A) -

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Molybdène mg/kg 3 (A-B) 5 (A-B) 6 (A-B) -
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Nickel mg/kg 23 (<A) 22 (<A) 34 (<A) -

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Plomb mg/kg 259 (A-B) 627 (B-C) 1080 (C-D) -

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F4-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F4-DT14

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-3

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000123 2000124 2000125 2000130

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418 234418 234418 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 -

Zinc mg/kg 207 (A-B) 198 (A-B) 1380 (B-C) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F5-7

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000131

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-19

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-19

Arsenic mg/kg 7.8 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Baryum mg/kg 119 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Chrome mg/kg 22 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Cobalt mg/kg 10 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Cuivre mg/kg 33 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F5-7

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000131

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Étain mg/kg < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234377

2011-10-18

2011-10-19

Humidité % 24.6

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Manganèse mg/kg 307 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Molybdène mg/kg < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Nickel mg/kg 29 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Plomb mg/kg 93 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-19

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F5-7

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000131

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234418

2011-10-19

2011-10-20

Zinc mg/kg 124 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F4-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F4-DT14

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-3

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000123 2000124 2000125 2000130

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234394 234394 234394 234394

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Naphtalène mg/kg 0.1 (A) 0.2 (A-B) 3.3 (A-B) 0.1 (A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 0.1 (A) 0.2 (A-B) 2.0 (B-C) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) 1.5 (B-C) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.2 (A-B) 0.2 (A-B) 1.8 (B-C) 0.1 (A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 1.2 (A-B) 0.4 (A-B)
Acénaphtène mg/kg 0.2 (A-B) 0.2 (A-B) 8.9 (A-B) 0.3 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B) 0.2 (A-B) 8.9 (A-B) 0.3 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 1.8 (A-B) 1.5 (A-B) 69.0 (>D) 3.6 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.4 (A-B) 0.4 (A-B) 16.2 (B-C) 0.9 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 3.5 (A-B) 2.6 (A-B) 84.8 (B-C) 6.9 (A-B)
Pyrène mg/kg 2.9 (A-B) 2.0 (A-B) 58.7 (B-C) 4.8 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 5.5 (B-C) 0.4 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg 1.7 (B-C) 1.3 (B-C) 42.9 (>D) 3.0 (B-C)
Chrysène mg/kg 1.8 (B-C) 1.4 (B-C) 39.0 (>D) 3.2 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 1.4 (B-C) 1.1 (B-C) 31.5 (C-D) 2.6 (B-C)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.8 (A-B) 0.6 (A-B) 17.1 (C-D) 1.5 (B-C)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.8 (A-B) 0.6 (A-B) 18.1 (C-D) 1.5 (B-C)
Benzo (a) pyrène mg/kg 1.5 (B-C) 1.2 (B-C) 31.4 (C-D) 3.1 (B-C)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.8 (A-B) 0.6 (A-B) 17.7 (C-D) 1.8 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.3 (A-B) 0.2 (A-B) 6.0 (B-C) 0.5 (A-B)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 1.0 (B) 0.9 (A-B) 19.7 (>D) 3.0 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F4-2

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F4-DT14

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-3

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

F5-5

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000123 2000124 2000125 2000130

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 20.3 15.8 486 38.0

 

111 % 105 % 111 % 113 %
101 % 83 % 92 % 98 %
95 % 89 % 103 % 99 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234417

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-19

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg - - - 1160 (B-C)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F5-7

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000131

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234394

2011-10-19

2011-10-19

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 0.3 (A-B)
Acénaphtène mg/kg 0.4 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg 0.2 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 1.4 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.4 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 2.9 (A-B)
Pyrène mg/kg 2.1 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.2 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg 1.1 (B-C)
Chrysène mg/kg 1.1 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0.8 (A-B)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.5 (A-B)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.5 (A-B)
Benzo (a) pyrène mg/kg 0.9 (A-B)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.5 (A-B)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.1 (A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 0.6 (A-B)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435128

F5-7

Sol

Jenny L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-17

2000131

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 13.9

 

109 %
101 %
99 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435128
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234394
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA1.5 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.5 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234377
Humidité NA NA NA NA52.6 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234417
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1090 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234418
Argent NA NA NA NA92.4 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435128
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Arsenic (As)
No Séquence: 234418
Arsenic NA NA NA NA95.9 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234418
Baryum NA NA NA NA110 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234418
Cadmium NA NA NA NA97.0 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234418
Cobalt NA NA NA NA110 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234418
Chrome NA NA NA NA111 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234418
Cuivre NA NA NA NA110 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234418
Manganèse NA NA NA NA107 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234418
Molybdène NA NA NA NA92 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234418
Nickel NA NA NA NA112 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234418
Plomb NA NA NA NA105 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234418
Sélénium NA NA NA NA99.0 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234418
Étain NA NA NA NA92 80 - 120< 5< 5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435128
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Zinc (Zn)
No Séquence: 234418
Zinc NA NA NA NA111 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-435137

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-18

Date d'émission du certificat: 2011-10-20

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435137@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

PO6-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F2-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000154 2000157 2000160 2000161

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-19

Argent mg/kg - - - < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-19

Arsenic mg/kg - - - 23.3 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Baryum mg/kg - - - 157 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Cadmium mg/kg - - - 1.4 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Chrome mg/kg - - - 24 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Cobalt mg/kg - - - 7 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Cuivre mg/kg - - - 148 (B-C)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

PO6-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F2-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000154 2000157 2000160 2000161

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Étain mg/kg - - - 8 (A-B)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234377 234377 234377 234377

2011-10-18 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-18

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Humidité % 12.9 22.1 14.2 15.5

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Manganèse mg/kg - - - 393 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Molybdène mg/kg - - - 2 (A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Nickel mg/kg - - - 25 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Plomb mg/kg - - - 280 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-19

Sélénium mg/kg - - - < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

PO6-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F2-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000154 2000157 2000160 2000161

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234415

- - - 2011-10-19

- - - 2011-10-20

Zinc mg/kg - - - 243 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000162

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234377

2011-10-18

2011-10-19

Humidité % 22.9
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

PO6-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F2-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000154 2000157 2000160 2000161

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234394 234394 234394

- 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

- 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) 0.5 (A-B) 0.1 (A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) 0.3 (A-B) 0.1 (A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) 0.5 (A-B) 0.1 (A)
2-Chloronaphtalène mg/kg - < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg - < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg - < 0.1 (<A) 1.9 (A-B) 0.1 (A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg - < 0.1 (<A) 2.1 (A-B) 0.1 (A)
Phénanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) 21.7 (B-C) 1.3 (A-B)
Anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) 4.7 (A-B) 0.3 (A-B)
Fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) 27.1 (B-C) 2.3 (A-B)
Pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) 21.4 (B-C) 1.7 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) 1.8 (B-C) 0.2 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) 13.1 (C-D) 1.2 (B-C)
Chrysène mg/kg - < 0.1 (<A) 12.7 (C-D) 1.2 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) 9.5 (B-C) 0.9 (A-B)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) 5.3 (B-C) 0.5 (A-B)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) 5.4 (B-C) 0.5 (A-B)
Benzo (a) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) 10.4 (C-D) 1.0 (B)
3-Méthylcholanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) 6.0 (B-C) 0.6 (A-B)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) 2.1 (B-C) 0.2 (A-B)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg - < 0.1 (<A) 7.3 (B-C) 0.7 (A-B)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

PO6-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

F2-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000154 2000157 2000160 2000161

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg - ND 155 13.0

 

- 112 % 111 % 111 %
- 94 % 93 % 94 %
- 101 % 97 % 97 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234417 234417 234417 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 -

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 1520 (B-C) < 100 (<A) 307 (A-B) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000162

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234394

2011-10-19

2011-10-19

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.1 (A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 0.1 (A)
Acénaphtène mg/kg 0.2 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg 0.3 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 2.6 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.7 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 3.5 (A-B)
Pyrène mg/kg 2.7 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.3 (A-B)
Benzo (a) anthracène mg/kg 2.0 (B-C)
Chrysène mg/kg 1.8 (B-C)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 1.2 (B-C)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.7 (A-B)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.7 (A-B)
Benzo (a) pyrène mg/kg 1.3 (B-C)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.6 (A-B)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.3 (A-B)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 0.7 (A-B)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435137

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-18

2011-10-13

2000162

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 19.7

 

114 %
100 %
101 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234417

2011-10-19

2011-10-19

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A)

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435137
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234394
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA1.5 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.5 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234377
Humidité NA NA NA NA52.6 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234417
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1090 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234415
Argent NA NA NA NA94.5 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435137
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Arsenic (As)
No Séquence: 234415
Arsenic NA NA NA NA94.9 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234415
Baryum NA NA NA NA106 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234415
Cadmium NA NA NA NA97.0 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234415
Cobalt NA NA NA NA104 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234415
Chrome NA NA NA NA107 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234415
Cuivre NA NA NA NA112 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234415
Manganèse NA NA NA NA104 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234415
Molybdène NA NA NA NA92 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234415
Nickel NA NA NA NA109 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234415
Plomb NA NA NA NA106 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234415
Sélénium NA NA NA NA92.2 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234415
Étain NA NA NA NA90 80 - 120< 5< 5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435137
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Zinc (Zn)
No Séquence: 234415
Zinc NA NA NA NA110 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435137
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234394 (No éch) (2000157)

Naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphtène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluorène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Phénanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Chrysène mg/kg < 0.1 -< 0.1
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Sommation des HAP mg/kg ND -ND

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234377 (No éch) (2000157)

Humidité % 21.5 2.822.1

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234417 (No éch) (2000157)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 -< 100
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Numéro de demande d'analyse: 11-435332

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-19

Date d'émission du certificat: 2011-10-21

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435332@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Argent (Ag) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Arsenic mg/L 0.009 0.002 0.002

Baryum (Ba) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Baryum mg/L 0.19 0.03 0.05

Cadmium (Cd) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-201 2011-10-201 2011-10-201

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
Chrome (Cr) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Chrome mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cobalt mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cuivre (Cu) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cuivre mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Étain (Sn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Étain mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Manganèse (Mn) dissous
Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21

Manganèse mg/L 3.90 0.117 0.748

Mercure (Hg) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Molybdène mg/L 0.004 0.003 0.003
Nickel (Ni) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Nickel mg/L < 0.001 0.001 0.001

Plomb (Pb) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Plomb mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Sélénium (Se) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Zinc (Zn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Zinc mg/L 0.01 < 0.01 0.01
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Composés phénoliques chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234463 234463 234463

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
4-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,5-dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,6-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4,6-trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4,5-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,5,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
Pentachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
Sommation des phénols chlorés µg/L ND ND ND

 

76 % 76 % 75 %
64 % 81 % 81 %
61 % 63 % 62 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

Composés phénoliques non-chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234463 234463 234463

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Phénol µg/L < 2.0 < 2.0 < 2.0
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

o-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
m-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
p-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2-Nitrophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Diméthylphénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Dinitrophénol µg/L < 10 < 10 < 10
4-Nitrophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2-Méthyl-4,6-dinitrophénol µg/L < 10 < 10 < 10
Sommation des phénols non-chlorés µg/L ND ND ND

 

76 % 76 % 75 %
64 % 81 % 81 %
61 % 63 % 62 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

HAP -  Règlement eau souterraine
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234448 234448 234448

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Naphtalène µg/L 0.06 0.75 0.68
Acénaphtène µg/L 0.18 1.88 3.45
Fluorène µg/L 0.08 1.40 1.49
Phénanthrène µg/L 0.30 1.80 1.93
Anthracène µg/L 0.12 0.19 0.17
Fluoranthène µg/L 0.47 0.58 0.61
Pyrène µg/L 0.42 1.03 1.15
Benzo (a) anthracène µg/L 0.24 0.15 0.16
Chrysène µg/L 0.23 0.25 0.27
Benzo (b,j,k) fluoranthène µg/L 0.32 0.24 0.26
Benzo (a) pyrène µg/L 0.174 0.112 0.128
Indéno (1,2,3-cd) pyrène µg/L 0.10 0.08 0.09
Dibenzo (a,h) anthracène µg/L 0.02 < 0.02 < 0.02
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

 

99 % 90 % 91 %
78 % 63 % 65 %
56 % 56 % 56 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS)

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234462 234462 234462

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Benzène µg/L 0.3 0.3 0.3
Toluène µg/L < 0.1 0.2 0.2
Éthylbenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
Chlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
Xylènes µg/L < 0.1 0.8 1.0
Styrène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,3-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,4-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,2-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1

 

104% 105% 102%
88% 87% 87%

100% 95% 96%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.400-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234470 234470 234470

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/L < 0.1 10.9 11.6
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2000899 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO1-111018

2000900 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO6-111018

2000901 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO6-DT1

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP -  Règlement eau souterraine
No Séquence: 234448
Naphtalène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Acénaphtène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.05< 0.05µg/L

Fluorène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Phénanthrène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.12 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Anthracène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Fluoranthène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Pyrène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.12 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.13 0.09 - 0.16

< 0.02< 0.02µg/L

Chrysène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.13 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Benzo (b,j,k) fluoranthène NA NA NA NA0.39 0.26 - 0.49

0.37 0.26 - 0.49

< 0.04< 0.04µg/L

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA0.117 0.09 - 0.16

0.117 0.09 - 0.16

< 0.008< 0.008µg/L

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.02< 0.02µg/L

HMA
No Séquence: 234462
Benzène NA NA NA NA15.6 11.5 - 17.3< 0.1< 0.1µg/L

Toluène NA NA NA NA8.1 6.3 - 9.4< 0.1< 0.1µg/L

Éthylbenzène NA NA NA NA6.6 5.9 - 8.9< 0.1< 0.1µg/L

Chlorobenzène NA NA NA NA30.1 22.1 - 33.1< 0.1< 0.1µg/L

Xylènes NA NA NA NA27.7 24 - 36.1< 0.1< 0.1µg/L

Styrène NA NA NA NA9.9 8.6 - 12.8< 0.1< 0.1µg/L

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA< 0.1< 0.1µg/L
1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA6.8 4.9 - 7.4< 0.1< 0.1µg/L

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA12.0 8.8 - 13.2< 0.1< 0.1µg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234470
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA2.6 2.5 - 3.8< 0.1< 0.1mg/L

Argent (Ag) dissous
No Séquence: 234471
Argent NA NA NA NA0.980 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Arsenic (As) dissous
No Séquence: 234471
Arsenic NA NA NA NA0.920 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Baryum (Ba) dissous
No Séquence: 234471
Baryum NA NA NA NA1.12 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd) dissous
No Séquence: 234471
Cadmium NA NA NA NA0.880 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co) dissous
No Séquence: 234471
Cobalt NA NA NA NA0.980 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Chrome (Cr) dissous
No Séquence: 234471
Chrome NA NA NA NA0.920 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cuivre (Cu) dissous
No Séquence: 234471
Cuivre NA NA NA NA0.890 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Mercure (Hg) dissous
No Séquence: 234471
Mercure NA NA NA NA0.00285 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn) dissous
No Séquence: 234471
Manganèse NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo) dissous
No Séquence: 234471
Molybdène NA NA NA NA0.910 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Nickel (Ni) dissous
No Séquence: 234471
Nickel NA NA NA NA0.930 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Plomb (Pb) dissous
No Séquence: 234471
Plomb NA NA NA NA0.970 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Sélénium (Se) dissous
No Séquence: 234471
Sélénium NA NA NA NA0.870 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Étain (Sn) dissous
No Séquence: 234471
Étain NA NA NA NA0.970 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Zinc (Zn) dissous
No Séquence: 234471
Zinc NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Composés phénoliques chlorés
No Séquence: 234463
2-Chlorophénol NA NA NA NA2.4 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3-Chlorophénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

4-Chlorophénol NA NA NA NA3.2 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3-Dichlorophénol NA NA NA NA3.5 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol NA NA NA NA7.1 4.2 - 7.8< 0.5< 0.5µg/L

3,4-Dichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

3,5-dichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,6-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,6-trichlorophénol NA NA NA NA3.5 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,5-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.6 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.3 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

Pentachlorophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4.1< 0.5< 0.5µg/L

Composés phénoliques non-chlorés
No Séquence: 234463
Phénol NA NA NA NA3.0 2.1 - 4< 2.0< 2µg/L

o-Crésol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

m-Crésol NA NA NA NA3.2 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

p-Crésol NA NA NA NA3.3 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

2-Nitrophénol NA NA NA NA2.6 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Diméthylphénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dinitrophénol NA NA NA NA< 10 70 - 130< 10< 10µg/L

4-Nitrophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2-Méthyl-4,6-dinitrophénol NA NA NA NA43 70 - 130< 10< 10µg/L

Commentaires CQ
Séquence no. 234448 : HAP:  Blanc positif soustrait des échantillons pour naphtalène.
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Numéro de demande d'analyse: 11-435332

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-19

Date d'émission du certificat: 2011-10-26

Numéro de version du certificat: 2

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires
Version 02: Correction de la date de préparation du cadmium soluble pour tous les échantillons.

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435332@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Argent (Ag) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Argent mg/L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006

Arsenic (As) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Arsenic mg/L 0.009 0.002 0.002

Baryum (Ba) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Baryum mg/L 0.19 0.03 0.05

Cadmium (Cd) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cadmium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
Chrome (Cr) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Chrome mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cobalt (Co) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cobalt mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Cuivre (Cu) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Cuivre mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Étain (Sn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Étain mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Manganèse (Mn) dissous
Métaux par ICP

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:MA.200-Mét1.2,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21

Manganèse mg/L 3.90 0.117 0.748

Mercure (Hg) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Mercure mg/L < 0.00013 < 0.00013 < 0.00013

Molybdène (Mo) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Molybdène mg/L 0.004 0.003 0.003
Nickel (Ni) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Nickel mg/L < 0.001 0.001 0.001

Plomb (Pb) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Plomb mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001

Sélénium (Se) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Zinc (Zn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234471 234471 234471

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Zinc mg/L 0.01 < 0.01 0.01
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Composés phénoliques chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234463 234463 234463

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

2-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
4-Chlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,5-dichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,6-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4,6-trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
3,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4,5-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,4,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,3,5,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
Pentachlorophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
Sommation des phénols chlorés µg/L ND ND ND

 

76 % 76 % 75 %
64 % 81 % 81 %
61 % 63 % 62 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

Composés phénoliques non-chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234463 234463 234463

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Phénol µg/L < 2.0 < 2.0 < 2.0
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

o-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
m-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
p-Crésol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2-Nitrophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Diméthylphénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2,4-Dinitrophénol µg/L < 10 < 10 < 10
4-Nitrophénol µg/L < 0.5 < 0.5 < 0.5
2-Méthyl-4,6-dinitrophénol µg/L < 10 < 10 < 10
Sommation des phénols non-chlorés µg/L ND ND ND

 

76 % 76 % 75 %
64 % 81 % 81 %
61 % 63 % 62 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

HAP -  Règlement eau souterraine
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234448 234448 234448

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Naphtalène µg/L 0.06 0.75 0.68
Acénaphtène µg/L 0.18 1.88 3.45
Fluorène µg/L 0.08 1.40 1.49
Phénanthrène µg/L 0.30 1.80 1.93
Anthracène µg/L 0.12 0.19 0.17
Fluoranthène µg/L 0.47 0.58 0.61
Pyrène µg/L 0.42 1.03 1.15
Benzo (a) anthracène µg/L 0.24 0.15 0.16
Chrysène µg/L 0.23 0.25 0.27
Benzo (b,j,k) fluoranthène µg/L 0.32 0.24 0.26
Benzo (a) pyrène µg/L 0.174 0.112 0.128
Indéno (1,2,3-cd) pyrène µg/L 0.10 0.08 0.09
Dibenzo (a,h) anthracène µg/L 0.02 < 0.02 < 0.02
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

 

99 % 90 % 91 %
78 % 63 % 65 %
56 % 56 % 56 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS)

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234462 234462 234462

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

Benzène µg/L 0.3 0.3 0.3
Toluène µg/L < 0.1 0.2 0.2
Éthylbenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
Chlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
Xylènes µg/L < 0.1 0.8 1.0
Styrène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,3-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,4-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1
1,2-dichlorobenzène µg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1

 

104% 105% 102%
88% 87% 87%

100% 95% 96%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.400-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234470 234470 234470

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19

2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/L < 0.1 10.9 11.6
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435332

PO1-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-111018

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

PO6-DT1

Eau souterraine

Jimmy L

Montréal

2011-10-19

2011-10-18

2000899 2000900 2000901

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2000899 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO1-111018

2000900 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO6-111018

2000901 Volatils:  Présence d'autres composés volatils.PO6-DT1

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP -  Règlement eau souterraine
No Séquence: 234448
Naphtalène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Acénaphtène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.05< 0.05µg/L

Fluorène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Phénanthrène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.12 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Anthracène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Fluoranthène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Pyrène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16

0.12 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.13 0.09 - 0.16

< 0.02< 0.02µg/L

Chrysène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16

0.13 0.09 - 0.16

< 0.03< 0.03µg/L

Benzo (b,j,k) fluoranthène NA NA NA NA0.39 0.26 - 0.49

0.37 0.26 - 0.49

< 0.04< 0.04µg/L

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA0.117 0.09 - 0.16

0.117 0.09 - 0.16

< 0.008< 0.008µg/L

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.11 0.09 - 0.16

< 0.01< 0.01µg/L

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16

0.10 0.09 - 0.16

< 0.02< 0.02µg/L

HMA
No Séquence: 234462
Benzène NA NA NA NA15.6 11.5 - 17.3< 0.1< 0.1µg/L

Toluène NA NA NA NA8.1 6.3 - 9.4< 0.1< 0.1µg/L

Éthylbenzène NA NA NA NA6.6 5.9 - 8.9< 0.1< 0.1µg/L

Chlorobenzène NA NA NA NA30.1 22.1 - 33.1< 0.1< 0.1µg/L

Xylènes NA NA NA NA27.7 24 - 36.1< 0.1< 0.1µg/L

Styrène NA NA NA NA9.9 8.6 - 12.8< 0.1< 0.1µg/L

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA< 0.1< 0.1µg/L
1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA6.8 4.9 - 7.4< 0.1< 0.1µg/L

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA12.0 8.8 - 13.2< 0.1< 0.1µg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234470
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA2.6 2.5 - 3.8< 0.1< 0.1mg/L

Argent (Ag) dissous
No Séquence: 234471
Argent NA NA NA NA0.980 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Arsenic (As) dissous
No Séquence: 234471
Arsenic NA NA NA NA0.920 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Baryum (Ba) dissous
No Séquence: 234471
Baryum NA NA NA NA1.12 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd) dissous
No Séquence: 234471
Cadmium NA NA NA NA0.880 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co) dissous
No Séquence: 234471
Cobalt NA NA NA NA0.980 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Chrome (Cr) dissous
No Séquence: 234471
Chrome NA NA NA NA0.920 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cuivre (Cu) dissous
No Séquence: 234471
Cuivre NA NA NA NA0.890 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Mercure (Hg) dissous
No Séquence: 234471
Mercure NA NA NA NA0.00285 0.0024 - 0.0036< 0.00013< 0.00013mg/L

Manganèse (Mn) dissous
No Séquence: 234471
Manganèse NA NA NA NA1.04 0.8 - 1.2< 0.005< 0.005mg/L

Molybdène (Mo) dissous
No Séquence: 234471
Molybdène NA NA NA NA0.910 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Nickel (Ni) dissous
No Séquence: 234471
Nickel NA NA NA NA0.930 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Plomb (Pb) dissous
No Séquence: 234471
Plomb NA NA NA NA0.970 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Sélénium (Se) dissous
No Séquence: 234471
Sélénium NA NA NA NA0.870 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Étain (Sn) dissous
No Séquence: 234471
Étain NA NA NA NA0.970 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Zinc (Zn) dissous
No Séquence: 234471
Zinc NA NA NA NA0.96 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Composés phénoliques chlorés
No Séquence: 234463
2-Chlorophénol NA NA NA NA2.4 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3-Chlorophénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

4-Chlorophénol NA NA NA NA3.2 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3-Dichlorophénol NA NA NA NA3.5 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol NA NA NA NA7.1 4.2 - 7.8< 0.5< 0.5µg/L

3,4-Dichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

3,5-dichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,6-Trichlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,6-trichlorophénol NA NA NA NA3.5 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA3.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,5-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.6 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA3.3 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

Pentachlorophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4.1< 0.5< 0.5µg/L

Composés phénoliques non-chlorés
No Séquence: 234463
Phénol NA NA NA NA3.0 2.1 - 4< 2.0< 2µg/L

o-Crésol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

m-Crésol NA NA NA NA3.2 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

p-Crésol NA NA NA NA3.3 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435332
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

2-Nitrophénol NA NA NA NA2.6 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Diméthylphénol NA NA NA NA3.4 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dinitrophénol NA NA NA NA< 10 70 - 130< 10< 10µg/L

4-Nitrophénol NA NA NA NA3.7 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2-Méthyl-4,6-dinitrophénol NA NA NA NA43 70 - 130< 10< 10µg/L

Commentaires CQ
Séquence no. 234448 : HAP:  Blanc positif soustrait des échantillons pour naphtalène.
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Numéro de demande d'analyse: 11-435781

Demande d'analyse reçue le: 2011/10/21

Date d'émission du certificat: 2011/10/25

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652/9990

(450) 652/2290

@435781@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-24

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-24

Arsenic mg/kg 7.2 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Baryum mg/kg 112 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Chrome mg/kg 17 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Cobalt mg/kg 7 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Cuivre mg/kg 37 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Étain mg/kg < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234746

2011-10-21

2011-10-24

Humidité % 23.3

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Manganèse mg/kg 450 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Molybdène mg/kg < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Nickel mg/kg 18 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Plomb mg/kg 74 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-24

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)

Certificat d'analyse no. 354919 - Version 1 -  Page 3 de 7

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@354919-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234788

2011-10-24

2011-10-25

Zinc mg/kg 115 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234732

2011-10-22

2011-10-22

Naphtalène mg/kg 0.9 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 0.4 (A-B)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg 0.6 (A-B)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 0.5 (A-B)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 2.7 (A-B)
Acénaphtène mg/kg 3.8 (A-B)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg 0.3 (A-B)
Fluorène mg/kg 4.4 (A-B)
Phénanthrène mg/kg 15.5 (B-C)
Anthracène mg/kg 5.9 (A-B)
Fluoranthène mg/kg 34.9 (B-C)
Pyrène mg/kg 26.6 (B-C)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 2.3 (B-C)
Benzo (a) anthracène mg/kg 19.3 (C-D)
Chrysène mg/kg 16.2 (C-D)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 9.2 (B-C)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 5.7 (B-C)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 6.6 (B-C)
Benzo (a) pyrène mg/kg 11.6 (C-D)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 7.8 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 1.8 (B-C)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 6.9 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 184

 

109 %
83 %

104 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234713

2011-10-21

2011-10-21

Benzène mg/kg < 0.009 (<A)
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A)
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
Toluène mg/kg < 0.08 (<A)
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A)
Styrène mg/kg < 0.1 (<A)
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A)

 

115%
108%
112%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234704

2011-10-21

2011-10-21

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg 219 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435781

EX1-2

Sol

J.L.

MONTREAL

21/10/2011

2011-10-20

2002846

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435781
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234732
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.4 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.0 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.1 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.7 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 234713
Benzène NA NA NA NA1.18 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.30 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.29 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435781
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.8 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.3 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234746
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234704
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1110 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234788
Argent NA NA NA NA82.7 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234788
Arsenic NA NA NA NA104 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234788
Baryum NA NA NA NA103 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234788
Cadmium NA NA NA NA94.6 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234788
Cobalt NA NA NA NA92 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234788
Chrome NA NA NA NA98 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234788
Cuivre NA NA NA NA99 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234788
Manganèse NA NA NA NA96 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234788
Molybdène NA NA NA NA86 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234788
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435781
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Nickel NA NA NA NA91 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234788
Plomb NA NA NA NA89 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234788
Sélénium NA NA NA NA101 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234788
Étain NA NA NA NA97 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234788
Zinc NA NA NA NA102 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-435785

Demande d'analyse reçue le: 2011/10/21

Date d'émission du certificat: 2011/10/25

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652/9990

(450) 652/2290

@435785@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435785

PO2-111020

Eau souterraine

Jimmy

NA

21/10/2011

2011-10-20

2002887

Composés phénoliques chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234756

2011-10-24

2011-10-24

2-Chlorophénol µg/L < 0.5
3-Chlorophénol µg/L < 0.5
4-Chlorophénol µg/L < 0.5
2,3-Dichlorophénol µg/L < 0.5
2,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5
(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol µg/L < 0.5
3,4-Dichlorophénol µg/L < 0.5
3,5-dichlorophénol µg/L < 0.5
2,3,4-Trichlorophénol µg/L < 0.5
2,3,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5
2,3,6-Trichlorophénol µg/L < 0.5
2,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5
2,4,6-trichlorophénol µg/L < 0.5
3,4,5-Trichlorophénol µg/L < 0.5
2,3,4,5-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5
2,3,4,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5
2,3,5,6-Tétrachlorophénol µg/L < 0.5
Pentachlorophénol µg/L < 0.5
Sommation des phénols chlorés µg/L ND

 

77 %
58 %
61 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

Composés phénoliques non-chlorés
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234756

2011-10-24

2011-10-24

Phénol µg/L < 2.0
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435785

PO2-111020

Eau souterraine

Jimmy

NA

21/10/2011

2011-10-20

2002887

o-Crésol µg/L < 0.5
m-Crésol µg/L < 0.5
p-Crésol µg/L < 0.5
2-Nitrophénol µg/L < 0.5
2,4-Diméthylphénol µg/L < 0.5
2,4-Dinitrophénol µg/L < 10
4-Nitrophénol µg/L < 0.5
2-Méthyl-4,6-dinitrophénol µg/L < 10
Sommation des phénols non-chlorés µg/L ND

 

77 %
58 %
61 %

Pourcentage de récupération
D3-2,4-Dichlorophénol %

C13-Pentachlorophénol %

D2-2,4,6-Trichlorophénol %

HAP -  Règlement eau souterraine
HAP & phénols par GC-MS

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA400 HAP1.1/MA408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234758

2011-10-21

2011-10-24

Naphtalène µg/L 0.13
Acénaphtène µg/L 0.05
Fluorène µg/L 0.04
Phénanthrène µg/L 0.20
Anthracène µg/L 0.04
Fluoranthène µg/L 0.14
Pyrène µg/L 0.11
Benzo (a) anthracène µg/L 0.06
Chrysène µg/L 0.07
Benzo (b,j,k) fluoranthène µg/L 0.07
Benzo (a) pyrène µg/L 0.042
Indéno (1,2,3-cd) pyrène µg/L 0.02
Dibenzo (a,h) anthracène µg/L < 0.02
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435785

PO2-111020

Eau souterraine

Jimmy

NA

21/10/2011

2011-10-20

2002887

 

87 %
77 %
61 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS)

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234716

2011-10-21

2011-10-21

Benzène µg/L < 0.1
Toluène µg/L 0.2
Éthylbenzène µg/L < 0.1
Chlorobenzène µg/L < 0.1
Xylènes µg/L 0.2
Styrène µg/L < 0.1
1,3-dichlorobenzène µg/L < 0.1
1,4-dichlorobenzène µg/L < 0.1
1,2-dichlorobenzène µg/L < 0.1

 

114%
103%
108%

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.400-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234718

2011-10-21

2011-10-24

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/L < 0.1
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435785

PO2-111020

Eau souterraine

Jimmy

NA

21/10/2011

2011-10-20

2002887

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Commentaires:

2002887 Volatils: Résultats non reproductibles.PO2-111020

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435785
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP -  Règlement eau souterraine
No Séquence: 234758
Naphtalène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16< 0.03< 0.03µg/L

Acénaphtène NA NA NA NA0.10 0.09 - 0.16< 0.05< 0.05µg/L

Fluorène NA NA NA NA0.10 0.09 - 0.16< 0.01< 0.01µg/L

Phénanthrène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16< 0.01< 0.01µg/L

Anthracène NA NA NA NA0.10 0.09 - 0.16< 0.03< 0.03µg/L

Fluoranthène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16< 0.01< 0.01µg/L

Pyrène NA NA NA NA0.11 0.09 - 0.16< 0.01< 0.01µg/L

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA0.13 0.09 - 0.16< 0.02< 0.02µg/L

Chrysène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16< 0.03< 0.03µg/L

Benzo (b,j,k) fluoranthène NA NA NA NA0.38 0.26 - 0.49< 0.04< 0.04µg/L

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA0.123 0.09 - 0.16< 0.008< 0.008µg/L

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16< 0.01< 0.01µg/L

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA0.12 0.09 - 0.16< 0.02< 0.02µg/L

HMA
No Séquence: 234716
Benzène NA NA NA NA14.8 11.5 - 17.3< 0.1< 0.1µg/L

Toluène NA NA NA NA7.9 6.3 - 9.4< 0.1< 0.1µg/L

Éthylbenzène NA NA NA NA7.3 5.9 - 8.9< 0.1< 0.1µg/L

Chlorobenzène NA NA NA NA29.3 22.1 - 33.1< 0.1< 0.1µg/L

Xylènes NA NA NA NA30.0 24 - 36.1< 0.1< 0.1µg/L

Styrène NA NA NA NA10.9 8.6 - 12.8< 0.1< 0.1µg/L

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA< 0.1< 0.1µg/L
1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA6.7 4.9 - 7.4< 0.1< 0.1µg/L

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA12.0 8.8 - 13.2< 0.1< 0.1µg/L

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234718
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA2.9 2.5 - 3.8< 0.1< 0.1mg/L

Composés phénoliques chlorés
No Séquence: 234756
2-Chlorophénol NA NA NA NA2.4 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3-Chlorophénol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

4-Chlorophénol NA NA NA NA2.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3-Dichlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dichlorophénol NA NA NA NA2.8 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

(2,5 + 2,6)-Dichlorophénol NA NA NA NA5.4 4.2 - 7.8< 0.5< 0.5µg/L

3,4-Dichlorophénol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

3,5-dichlorophénol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435785
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

2,3,4-Trichlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5-Trichlorophénol NA NA NA NA2.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,6-Trichlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,4,6-trichlorophénol NA NA NA NA2.8 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

3,4,5-Trichlorophénol NA NA NA NA2.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,5-Tétrachlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,4,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2,3,5,6-Tétrachlorophénol NA NA NA NA2.9 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

Pentachlorophénol NA NA NA NA2.8 2.2 - 4.1< 0.5< 0.5µg/L

Composés phénoliques non-chlorés
No Séquence: 234756
Phénol NA NA NA NA2.9 2.1 - 4< 2.0< 2µg/L

o-Crésol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

m-Crésol NA NA NA NA2.7 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

p-Crésol NA NA NA NA2.8 2.1 - 3.9< 0.5< 0.5µg/L

2-Nitrophénol NA NA NA NA2.5 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Diméthylphénol NA NA NA NA2.6 2.1 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2,4-Dinitrophénol NA NA NA NA< 10 70 - 130< 10< 10µg/L

4-Nitrophénol NA NA NA NA2.3 2.2 - 4< 0.5< 0.5µg/L

2-Méthyl-4,6-dinitrophénol NA NA NA NA48 70 - 130< 10< 10µg/L

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435785
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HMA
No Séquence: 234716 (No éch) (2002887)

Benzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Benzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Toluène µg/L 0.3 40.00.2
Toluène µg/L 0.4 66.70.2
Éthylbenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Éthylbenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Chlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Chlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
Xylènes µg/L 0.3 40.00.2
Xylènes µg/L 0.2 0.00.2
Styrène µg/L < 0.1 -< 0.1
Styrène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,3-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,3-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,4-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,4-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,2-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
1,2-dichlorobenzène µg/L < 0.1 -< 0.1
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Numéro de demande d'analyse: 11-435818

Demande d'analyse reçue le: 2011/10/21

Date d'émission du certificat: 2011/10/25

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652/9990

(450) 652/2290

@435818@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Argent mg/kg - - - < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Arsenic mg/kg - - - 6.7 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Baryum mg/kg - - - 107 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Cadmium mg/kg - - - < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Chrome mg/kg - - - 31 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Cobalt mg/kg - - - 14 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Cuivre mg/kg - - - 37 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Étain mg/kg - - - < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234744 234744 234744 234744

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Humidité % 14.7 20.5 23.8 20.5

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Manganèse mg/kg - - - 659 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Molybdène mg/kg - - - < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Nickel mg/kg - - - 27 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Plomb mg/kg - - - 13 (<A)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Sélénium mg/kg - - - < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234770

- - - 2011-10-24

- - - 2011-10-24

Zinc mg/kg - - - 83 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F4-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-7

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002991 2002993 2002994 2002995

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Argent mg/kg - < 0.5 (<A) - -

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Arsenic mg/kg - 1.8 (<A) - -

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Baryum mg/kg - 34 (<A) - -

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Cadmium mg/kg - < 0.9 (<A) - -
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Chrome mg/kg - 6 (<A) - -

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Cobalt mg/kg - 3 (<A) - -

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Cuivre mg/kg - 11 (<A) - -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F4-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-7

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002991 2002993 2002994 2002995

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Étain mg/kg - < 5 (<A) - -

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234744 234744 234744 234744

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Humidité % 19.5 4.3 22.3 9.7

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Manganèse mg/kg - 224 (<A) - -

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Molybdène mg/kg - < 2 (<A) - -
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Nickel mg/kg - 7 (<A) - -

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Plomb mg/kg - 25 (<A) - -

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Sélénium mg/kg - < 0.5 (<A) - -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F4-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-7

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002991 2002993 2002994 2002995

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234770 - -

- 2011-10-24 - -

- 2011-10-24 - -

Zinc mg/kg - 49 (<A) - -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

- - - 234739

- - - 2011-10-22

- - - 2011-10-22

Naphtalène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg - - - < 0.1
Acénaphthylène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg - - - < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg - - - ND

 

- - - 111 %
- - - 94 %
- - - 104 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

HHT (HAC)
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234713 234713 234713 -

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 -

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 -

Chlorure de vinyle mg/kg < 0.4 (<A) < 0.4 (<A) < 0.4 (<A) -
1,1-dichloroéthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Dichlorométhane mg/kg < 0.1 (<B) < 0.1 (<B) < 0.1 (<B) -
1,2-dichloroéthène (trans) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,1-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,2-Dichloroéthène (cis) mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A) < 0.1 (<A) -
Chloroforme mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,1,1-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Tétrachlorure de carbone mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,2-dichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Trichloroéthène mg/kg 1.0 (A-B) < 0.1 (<A) 0.2 (A) -
1,2-dichloropropane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,3-dichloropropène (cis) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,3-dichloropropène (trans) mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,1,2-trichloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Tétrachloroéthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,1,2,2-tétrachloroéthane mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F1-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

PO6-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F2-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-13

F4-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002980 2002981 2002982 2002987

 

110% 111% 111% -
127% 97% 110% -
118% 104% 113% -

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %

HMA
Composés organiques volatils (GC-MS). Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD006 (REF:MA 400-COV1.1,CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234713 234713 234713 -

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 -

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 -

Benzène mg/kg < 0.009 (<A) < 0.009 (<A) < 0.009 (<A) -
Éthylbenzène mg/kg < 0.02 (<A) < 0.02 (<A) < 0.02 (<A) -
Chlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Toluène mg/kg < 0.08 (<A) < 0.08 (<A) < 0.08 (<A) -
Xylènes mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
Styrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,2-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,3-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -
1,4-dichlorobenzène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) -

 

110% 111% 111% -
127% 97% 110% -
118% 104% 113% -

Pourcentage de récupération
Dibromofluorométhane %

D8-Toluène %

1-Bromo-4-fluorobenzène %
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F4-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-7

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002991 2002993 2002994 2002995

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

- 234739 - 234739

- 2011-10-22 - 2011-10-22

- 2011-10-22 - 2011-10-22

Naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg - < 0.1 - < 0.1
Acénaphthylène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg - 0.1 (A) - < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg - 0.3 (A-B) - 0.1 (A)
Pyrène mg/kg - 0.2 (A-B) - < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg - 0.2 (A-B) - < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg - 0.2 (A-B) - < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg - 0.2 (A-B) - < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg - 0.2 (A-B) - < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg - 0.1 (A) - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg - 0.3 (A-B) - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435818

F4-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-7

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

F5-8

Sol

Jimmy L.

Montréal

21/10/2011

2011-10-17

2002991 2002993 2002994 2002995

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) - < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg - 1.8 - 0.1

 

- 108 % - 107 %
- 88 % - 91 %
- 100 % - 101 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234725 - 234725 -

2011-10-24 - 2011-10-24 -

2011-10-24 - 2011-10-24 -

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A) - < 100 (<A) -

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435818
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234739
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.1 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.6 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

HHT (HAC)
No Séquence: 234713
Chlorure de vinyle NA NA NA NA1.0 0.9 - 1.34< 0.4< 0.4mg/kg

1,1-dichloroéthène NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Dichlorométhane NA NA NA NA1.9 1.48 - 2.22< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloroéthène (trans) NA NA NA NA1.0 0.76 - 1.14< 0.1< 0.1mg/kg

1,1-dichloroéthane NA NA NA NA1.5 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-Dichloroéthène (cis) NA NA NA NA1.6 1.28 - 1.92< 0.1< 0.1mg/kg

Chloroforme NA NA NA NA1.6 1.25 - 1.87< 0.1< 0.1mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435818
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

1,1,1-trichloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
Tétrachlorure de carbone NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg
1,2-dichloroéthane NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

Trichloroéthène NA NA NA NA0.6 0.45 - 0.68< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichloropropane NA NA NA NA1.5 1.15 - 1.73< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (cis) NA NA NA NA1.4 1.34 - 2.02< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichloropropène (trans) NA NA NA NA0.7 0.67 - 1.01< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2-trichloroéthane NA NA NA NA0.8 0.66 - 0.99< 0.1< 0.1mg/kg

Tétrachloroéthène NA NA NA NA0.8 0.65 - 0.97< 0.1< 0.1mg/kg

1,1,2,2-tétrachloroéthane NA NA NA NA< 0.1< 0.1mg/kg

HMA
No Séquence: 234713
Benzène NA NA NA NA1.18 0.92 - 1.38< 0.009< 0.009mg/kg

Éthylbenzène NA NA NA NA1.30 1.09 - 1.63< 0.02< 0.02mg/kg

Chlorobenzène NA NA NA NA1.1 0.88 - 1.32< 0.1< 0.1mg/kg

Toluène NA NA NA NA0.29 0.25 - 0.38< 0.08< 0.08mg/kg

Xylènes NA NA NA NA1.2 1.13 - 1.69< 0.1< 0.1mg/kg

Styrène NA NA NA NA0.7 0.56 - 0.84< 0.1< 0.1mg/kg

1,2-dichlorobenzène NA NA NA NA0.7 0.54 - 0.8< 0.1< 0.1mg/kg

1,3-dichlorobenzène NA NA NA NA1.8 1.27 - 1.91< 0.1< 0.1mg/kg

1,4-dichlorobenzène NA NA NA NA1.3 0.94 - 1.42< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234744
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234725
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA997 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234770
Argent NA NA NA NA96.1 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234770
Arsenic NA NA NA NA96.3 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234770
Baryum NA NA NA NA104 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234770
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435818
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Cadmium NA NA NA NA96.0 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234770
Cobalt NA NA NA NA94 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234770
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234770
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234770
Manganèse NA NA NA NA97 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234770
Molybdène NA NA NA NA89 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234770
Nickel NA NA NA NA93 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234770
Plomb NA NA NA NA90 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234770
Sélénium NA NA NA NA96.2 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234770
Étain NA NA NA NA101 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234770
Zinc NA NA NA NA104 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435818
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234744 (No éch) (2002980)

Humidité % 14.7 0.014.7
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Numéro de demande d'analyse: 11-435826

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-21

Date d'émission du certificat: 2011-10-25

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435826@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F3-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F17-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003029 2003030 2003031 2003032

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Argent mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Arsenic mg/kg 5.9 (<A) 28.6 (A-B) 15.2 (A-B) 5.1 (<A)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Baryum mg/kg 139 (<A) 174 (<A) 870 (B-C) 81 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A) 1.4 (<A) 1.4 (<A) < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Chrome mg/kg 25 (<A) 8 (<A) 12 (<A) 24 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Cobalt mg/kg 16 (A-B) 4 (<A) 6 (<A) 10 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Cuivre mg/kg 29 (<A) 365 (B-C) 52 (A-B) 31 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F3-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F17-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003029 2003030 2003031 2003032

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Étain mg/kg < 5 (<A) 7 (A-B) 5 (A) < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234744 234744 234744 234744

2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21 2011-10-21

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Humidité % 20.6 18.6 41.2 23.9

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Manganèse mg/kg 1050 (B-C) 112 (<A) 96 (<A) 538 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Molybdène mg/kg < 2 (<A) 4 (A-B) 3 (A-B) < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Nickel mg/kg 38 (<A) 9 (<A) 15 (<A) 24 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Plomb mg/kg < 10 (<A) 159 (A-B) 364 (A-B) 12 (<A)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F3-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F17-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003029 2003030 2003031 2003032

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770 234770 234770 234770

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-24

Zinc mg/kg 94 (<A) 251 (A-B) 3320 (C-D) 72 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003033

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Arsenic mg/kg 4.1 (<A)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Baryum mg/kg 80 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Chrome mg/kg 21 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Cobalt mg/kg 9 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Cuivre mg/kg 30 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003033

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Étain mg/kg < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234744

2011-10-21

2011-10-24

Humidité % 21.7

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Manganèse mg/kg 616 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Molybdène mg/kg < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Nickel mg/kg 22 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Plomb mg/kg 11 (<A)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003033

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234770

2011-10-24

2011-10-24

Zinc mg/kg 74 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F3-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F17-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003029 2003030 2003031 2003032

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234739 234739 234739 234739

2011-10-22 2011-10-22 2011-10-22 2011-10-22

2011-10-22 2011-10-22 2011-10-22 2011-10-22

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.3 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.5 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) 0.4 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.5 (A-B) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.3 (A-B) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg 0.1 (A) 0.4 (A-B) 0.2 (A-B) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.3 (A-B) 0.5 (A-B) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.3 (A-B) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) 0.1 (A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F3-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F18-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

F17-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003029 2003030 2003031 2003032

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 0.1 3.5 1.8 ND

 

102 % 105 % 105 % 102 %
85 % 89 % 92 % 85 %
95 % 88 % 100 % 97 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003033

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234739

2011-10-22

2011-10-22

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)

Certificat d'analyse no. 354952 - Version 1 -  Page 10 de 11

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@354952-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435826

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-21

2011-10-19

2003033

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND

 

102 %
87 %
99 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Dominic Charland, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435826
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234739
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.1 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.6 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234744
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Argent (Ag)
No Séquence: 234770
Argent NA NA NA NA96.1 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234770
Arsenic NA NA NA NA96.3 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435826
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Baryum (Ba)
No Séquence: 234770
Baryum NA NA NA NA104 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234770
Cadmium NA NA NA NA96.0 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234770
Cobalt NA NA NA NA94 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234770
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234770
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234770
Manganèse NA NA NA NA97 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234770
Molybdène NA NA NA NA89 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234770
Nickel NA NA NA NA93 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234770
Plomb NA NA NA NA90 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234770
Sélénium NA NA NA NA96.2 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234770
Étain NA NA NA NA101 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234770
Zinc NA NA NA NA104 80 - 120< 4< 4mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435826
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435826
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234739 (No éch) (2003031)

Naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphtène mg/kg 0.2 85.70.5
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluorène mg/kg < 0.1 -0.3
Phénanthrène mg/kg 0.3 40.00.2
Anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluoranthène mg/kg 0.6 18.20.5
Pyrène mg/kg 0.4 28.60.3
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) anthracène mg/kg 0.2 -< 0.1
Chrysène mg/kg 0.2 -< 0.1
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0.1 -< 0.1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) pyrène mg/kg 0.1 -< 0.1
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Sommation des HAP mg/kg 2.2 20.01.8

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234744 (No éch) (2003031)

Humidité % 42.5 3.141.2
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Numéro de demande d'analyse: 11-435960

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-24

Date d'émission du certificat: 2011-10-26

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@435960@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435960

TE1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

TE2-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

2003722 2003723

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Argent mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Arsenic mg/kg 5.7 (<A) 11.7 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Baryum mg/kg 73 (<A) 72 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Cadmium mg/kg 0.9 (<A) 1.1 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Chrome mg/kg 17 (<A) 21 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Cobalt mg/kg 5 (<A) 8 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Cuivre mg/kg 37 (<A) 95 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435960

TE1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

TE2-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

2003722 2003723

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Étain mg/kg < 5 (<A) 9 (A-B)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234852 234852

2011-10-24 2011-10-24

2011-10-25 2011-10-25

Humidité % 10.1 15.3

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Manganèse mg/kg 239 (<A) 515 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Molybdène mg/kg < 2 (<A) < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Nickel mg/kg 36 (<A) 30 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Plomb mg/kg 118 (A-B) 165 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435960

TE1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

TE2-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

2003722 2003723

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234858 234858

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Zinc mg/kg 191 (A-B) 191 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435960

TE1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

TE2-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

2003722 2003723

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234887 234887

2011-10-25 2011-10-25

2011-10-25 2011-10-25

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg 1.0 (A-B) 0.3 (A-B)
Anthracène mg/kg 0.3 (A-B) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg 1.5 (A-B) 0.5 (A-B)
Pyrène mg/kg 1.3 (A-B) 0.4 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 0.1 (A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg 0.9 (A-B) 0.3 (A-B)
Chrysène mg/kg 0.9 (A-B) 0.3 (A-B)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 0.8 (A-B) 0.2 (A-B)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 0.5 (A-B) 0.1 (A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 0.4 (A-B) 0.1 (A)
Benzo (a) pyrène mg/kg 0.8 (A-B) 0.2 (A-B)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 0.6 (A-B) 0.1 (A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 0.2 (A-B) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 0.7 (A-B) 0.2 (A-B)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435960

TE1-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

TE2-3

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-24

2011-10-21

2003722 2003723

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 10.1 2.6

 

99 % 100 %
83 % 85 %
91 % 93 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste

Certificat d'analyse no. 355057 - Version 1 -  Page 6 de 6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@355057-1@



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435960
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234887
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.1 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.5 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234852
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Argent (Ag)
No Séquence: 234858
Argent NA NA NA NA107 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234858
Arsenic NA NA NA NA96.7 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435960
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Baryum (Ba)
No Séquence: 234858
Baryum NA NA NA NA101 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234858
Cadmium NA NA NA NA98.5 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234858
Cobalt NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234858
Chrome NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234858
Cuivre NA NA NA NA102 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234858
Manganèse NA NA NA NA100 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234858
Molybdène NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234858
Nickel NA NA NA NA98 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234858
Plomb NA NA NA NA102 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234858
Sélénium NA NA NA NA101 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234858
Étain NA NA NA NA98 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234858
Zinc NA NA NA NA101 80 - 120< 4< 4mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435960
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-435971

Demande d'analyse reçue le: 2011/10/24

Date d'émission du certificat: 2011/10/26

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652/9990

(450) 652/2290

@435971@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435971

F6-DT8

Sol

Jimmy L.

Montréal

24/10/2011

2011-10-12

2003757

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Argent mg/kg < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Arsenic mg/kg 5.4 (<A)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Baryum mg/kg 104 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Chrome mg/kg 23 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Cobalt mg/kg 10 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Cuivre mg/kg 30 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435971

F6-DT8

Sol

Jimmy L.

Montréal

24/10/2011

2011-10-12

2003757

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Étain mg/kg < 5 (<A)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234852

2011-10-24

2011-10-25

Humidité % 23.9

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Manganèse mg/kg 505 (<A)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Molybdène mg/kg < 2 (<A)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Nickel mg/kg 21 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Plomb mg/kg 97 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435971

F6-DT8

Sol

Jimmy L.

Montréal

24/10/2011

2011-10-12

2003757

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234863

2011-10-25

2011-10-25

Zinc mg/kg 130 (A-B)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435971

F6-DT8

Sol

Jimmy L.

Montréal

24/10/2011

2011-10-12

2003757

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

234887

2011-10-25

2011-10-25

Naphtalène mg/kg 20.8 (B-C)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg 8.6 (B-C)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg 5.0 (B-C)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg 3.4 (B-C)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1
Acénaphthylène mg/kg 1.1 (A-B)
Acénaphtène mg/kg 10.7 (B-C)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg 0.6 (A-B)
Fluorène mg/kg 10.6 (B-C)
Phénanthrène mg/kg 73.7 (>D)
Anthracène mg/kg 12.9 (B-C)
Fluoranthène mg/kg 51.4 (B-C)
Pyrène mg/kg 40.9 (B-C)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg 3.3 (B-C)
Benzo (a) anthracène mg/kg 23.0 (C-D)
Chrysène mg/kg 21.2 (C-D)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg 14.0 (C-D)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg 8.6 (B-C)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg 8.0 (B-C)
Benzo (a) pyrène mg/kg 17.0 (C-D)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg 8.6 (B-C)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg 2.5 (B-C)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg 9.9 (B-C)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-435971

F6-DT8

Sol

Jimmy L.

Montréal

24/10/2011

2011-10-12

2003757

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg 356

 

100 %
85 %
99 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste

Certificat d'analyse no. 355087 - Version 1 -  Page 6 de 6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@355087-1@



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435971
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 234887
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA2.1 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.3 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA1.5 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234852
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Argent (Ag)
No Séquence: 234863
Argent NA NA NA NA103 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Arsenic (As)
No Séquence: 234863
Arsenic NA NA NA NA98.1 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435971
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Baryum (Ba)
No Séquence: 234863
Baryum NA NA NA NA101 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234863
Cadmium NA NA NA NA98.6 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234863
Cobalt NA NA NA NA101 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234863
Chrome NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234863
Cuivre NA NA NA NA101 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234863
Manganèse NA NA NA NA99 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234863
Molybdène NA NA NA NA103 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234863
Nickel NA NA NA NA99 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234863
Plomb NA NA NA NA102 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234863
Sélénium NA NA NA NA98.8 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234863
Étain NA NA NA NA97 80 - 120< 5< 5mg/kg

Zinc (Zn)
No Séquence: 234863
Zinc NA NA NA NA103 80 - 120< 4< 4mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-435971
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires CQ

Annexe 1 du certificat no.355087 - Page 3 de  3
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

LDR : Limite de détection rapportée



Numéro de demande d'analyse: 11-436177

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-25

Date d'émission du certificat: 2011-10-27

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@436177@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436177

F3-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

2004497 2004499 2004500 2004501

Argent (Ag)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Argent mg/kg < 0.5 (<A) - 0.6 (<A) < 0.5 (<A)

Arsenic (As)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Arsenic mg/kg 5.6 (<A) - 78.0 (C-D) 17.4 (A-B)

Baryum (Ba)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Baryum mg/kg 71 (<A) - 1270 (B-C) 193 (<A)

Cadmium (Cd)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Cadmium mg/kg < 0.9 (<A) - 3.2 (A-B) 1.0 (<A)
Chrome (Cr)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Chrome mg/kg 22 (<A) - 20 (<A) 15 (<A)

Cobalt (Co)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Cobalt mg/kg 10 (<A) - 5 (<A) 7 (<A)

Cuivre (Cu)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Cuivre mg/kg 32 (<A) - 443 (B-C) 116 (B-C)

Certificat d'analyse no. 355329 - Version 1 -  Page 2 de 6

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@355329-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436177

F3-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

2004497 2004499 2004500 2004501

Étain (Sn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Étain mg/kg < 5 (<A) - 192 (B-C) 22 (A-B)

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

- 234957 234957 234957

- 2011-10-25 2011-10-25 2011-10-25

- 2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26

Humidité % - 21.8 17.3 20.4

Manganèse (Mn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Manganèse mg/kg 590 (<A) - 183 (<A) 1150 (B-C)

Molybdène (Mo)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Molybdène mg/kg < 2 (<A) - 7 (A-B) 4 (A-B)
Nickel (Ni)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Nickel mg/kg 25 (<A) - 20 (<A) 13 (<A)

Plomb (Pb)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Plomb mg/kg 13 (<A) - 302 (A-B) 244 (A-B)

Sélénium (Se)
Métaux par ICP-MS. Résultats sur base sèche

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF:  MA. 200 - Mét. 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Sélénium mg/kg < 0.5 (<A) - 2.1 (A-B) < 0.5 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436177

F3-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

2004497 2004499 2004500 2004501

Zinc (Zn)
Métaux par ICP.  Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD017 (REF:  MA. 200 - Mét 1.2) No. séquence

Préparation

Analyse

234977 - 234977 234977

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-26 - 2011-10-26 2011-10-26

Zinc mg/kg 78 (<A) - 761 (B-C) 94 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436177

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

2004499 2004500 2004501

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

- 235033 235033

- 2011-10-26 2011-10-26

- 2011-10-26 2011-10-26

Naphtalène mg/kg - 0.8 (A-B) 0.2 (A-B)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg - 0.5 (A-B) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg - 0.4 (A-B) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg - 0.3 (A-B) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg - < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg - 0.2 (A-B) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg - 0.2 (A-B) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg - 0.2 (A-B) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg - 4.3 (A-B) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg - 0.9 (A-B) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg - 5.9 (A-B) 0.2 (A-B)
Pyrène mg/kg - 4.5 (A-B) 0.2 (A-B)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg - 0.4 (A-B) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg - 2.7 (B-C) 0.1 (A)
Chrysène mg/kg - 2.8 (B-C) 0.1 (A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg - 1.9 (B-C) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg - 1.1 (B-C) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg - 1.2 (B-C) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg - 2.2 (B-C) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg - 1.4 (B-C) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg - 0.4 (A-B) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg - 1.5 (B-C) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436177

F17-4

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-2

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

F18-5

Sol

Jimmy L.

Montréal

2011-10-25

2011-10-19

2004499 2004500 2004501

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg - < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg - 33.7 0.8

 

- 100 % 102 %
- 96 % 98 %
- 91 % 91 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

234928 - -

2011-10-25 - -

2011-10-25 - -

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A) - -

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436177
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 235033
Naphtalène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA0.9 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.0 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA0.9 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234957
Humidité NA NA NA NA52.7 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 234928
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1120 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Argent (Ag)
No Séquence: 234977
Argent NA NA NA NA95.5 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg
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LDR : Limite de détection rapportée



Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436177
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Arsenic (As)
No Séquence: 234977
Arsenic NA NA NA NA95.4 80 - 120< 0.7< 0.7mg/kg

Baryum (Ba)
No Séquence: 234977
Baryum NA NA NA NA100 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cadmium (Cd)
No Séquence: 234977
Cadmium NA NA NA NA94.6 80 - 120< 0.9< 0.9mg/kg

Cobalt (Co)
No Séquence: 234977
Cobalt NA NA NA NA96 80 - 120< 1< 1mg/kg

Chrome (Cr)
No Séquence: 234977
Chrome NA NA NA NA97 80 - 120< 2< 2mg/kg

Cuivre (Cu)
No Séquence: 234977
Cuivre NA NA NA NA100 80 - 120< 1< 1mg/kg

Manganèse (Mn)
No Séquence: 234977
Manganèse NA NA NA NA97 80 - 120< 3< 3mg/kg

Molybdène (Mo)
No Séquence: 234977
Molybdène NA NA NA NA98 80 - 120< 2< 2mg/kg

Nickel (Ni)
No Séquence: 234977
Nickel NA NA NA NA96 80 - 120< 2< 2mg/kg

Plomb (Pb)
No Séquence: 234977
Plomb NA NA NA NA97 80 - 120< 10< 10mg/kg

Sélénium (Se)
No Séquence: 234977
Sélénium NA NA NA NA95.2 80 - 120< 0.5< 0.5mg/kg

Étain (Sn)
No Séquence: 234977
Étain NA NA NA NA94 80 - 120< 5< 5mg/kg
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436177
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Zinc (Zn)
No Séquence: 234977
Zinc NA NA NA NA98 80 - 120< 4< 4mg/kg

Commentaires CQ

Annexe 1 du certificat no.355329 - Page 3 de  3
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

LDR : Limite de détection rapportée



Numéro de demande d'analyse: 11-436297

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-26

Date d'émission du certificat: 2011-10-28

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@436297@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436297

PO2-111025

Eau souterraine

Jimmy L.

Montréal

2011-10-26

2011-10-25

2005173

Argent (Ag) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Argent mg/L < 0.0006

Arsenic (As) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Arsenic mg/L 0.002

Baryum (Ba) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Baryum mg/L 0.09

Cadmium (Cd) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Cadmium mg/L < 0.001
Chrome (Cr) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Chrome mg/L 0.002

Cobalt (Co) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Cobalt mg/L 0.003

Cuivre (Cu) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Cuivre mg/L 0.002

Certificat d'analyse no. 355461 - Version 1 -  Page 2 de 4

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.  La version officielle de ce certificat est protégée contre toutes modifications.  Les échantillons 
mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.

Termes et conditions: http://www.exova.ca/modalites

@355461-1@



No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436297

PO2-111025

Eau souterraine

Jimmy L.

Montréal

2011-10-26

2011-10-25

2005173

Étain (Sn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Étain mg/L < 0.001

Manganèse (Mn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Manganèse mg/L 0.349

Molybdène (Mo) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Molybdène mg/L 0.005

Nickel (Ni) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Nickel mg/L 0.020
Plomb (Pb) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Plomb mg/L < 0.001

Sélénium (Se) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Sélénium mg/L < 0.001

Zinc (Zn) dissous
Métaux par ICP-MS

E-A-EN-EN-CHI-PC-MD025 (REF MA.200-Mét 1.2, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235106

2011-10-27

2011-10-27

Zinc mg/L 0.03
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436297

PO2-111025

Eau souterraine

Jimmy L.

Montréal

2011-10-26

2011-10-25

2005173

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436297
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Argent (Ag) dissous
No Séquence: 235106
Argent NA NA NA NA0.901 0.8 - 1.2< 0.0006< 0.0006mg/L

Arsenic (As) dissous
No Séquence: 235106
Arsenic NA NA NA NA0.969 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Baryum (Ba) dissous
No Séquence: 235106
Baryum NA NA NA NA0.92 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Cadmium (Cd) dissous
No Séquence: 235106
Cadmium NA NA NA NA0.963 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cobalt (Co) dissous
No Séquence: 235106
Cobalt NA NA NA NA0.905 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Chrome (Cr) dissous
No Séquence: 235106
Chrome NA NA NA NA0.941 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Cuivre (Cu) dissous
No Séquence: 235106
Cuivre NA NA NA NA1.01 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Manganèse (Mn) dissous
No Séquence: 235106
Manganèse NA NA NA NA0.909 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Molybdène (Mo) dissous
No Séquence: 235106
Molybdène NA NA NA NA0.931 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Nickel (Ni) dissous
No Séquence: 235106
Nickel NA NA NA NA0.973 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Plomb (Pb) dissous
No Séquence: 235106
Plomb NA NA NA NA0.913 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Sélénium (Se) dissous
No Séquence: 235106
Sélénium NA NA NA NA0.972 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436297
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Étain (Sn) dissous
No Séquence: 235106
Étain NA NA NA NA0.981 0.8 - 1.2< 0.001< 0.001mg/L

Zinc (Zn) dissous
No Séquence: 235106
Zinc NA NA NA NA0.98 0.8 - 1.2< 0.01< 0.01mg/L

Commentaires CQ
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Numéro de demande d'analyse: 11-436319

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-26

Date d'émission du certificat: 2011-10-28

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

ND : Non-détecté     

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@436319@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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mentionnés plus haut seront conservés pendant 30 jours à partir de la date d'émission du Certificat, à l'exception des paramètres microbiologiques ou selon les instructions écrites du client.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F14-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F14-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-DT17

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005316 2005317 2005318 2005319

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234980 234980 234980 234980

2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Humidité % 7.1 21.6 21.2 22.2
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F16-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F16-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F21-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F22-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005320 2005322 2005323 2005324

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234980 234980 234980 234980

2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Humidité % 2.1 19.5 18.7 2.8
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F22-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-2

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-6

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-23

2005325 2005326 2005327

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234980 234980 234980

2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Humidité % 22.5 4.5 22.5
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F14-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F14-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-DT17

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005316 2005317 2005318 2005319

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235132 235132 235132 235132

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.1 (A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.6 (A-B) 0.4 (A-B)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.1 (A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) 0.2 (A-B) 0.1 (A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F14-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F14-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-4

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F15-DT17

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005316 2005317 2005318 2005319

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND 1.0 0.8

 

102 % 112 % 107 % 103 %
101 % 128 % 98 % 103 %
93 % 98 % 95 % 99 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F16-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F16-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F21-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F22-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005320 2005322 2005323 2005324

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235132 235132 235132 235132

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F16-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F16-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F21-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F22-1

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

2005320 2005322 2005323 2005324

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND ND ND

 

103 % 100 % 101 % 99 %
99 % 100 % 95 % 97 %
96 % 95 % 96 % 92 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F22-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-2

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-6

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-23

2005325 2005326 2005327

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
HAP & phénols par GC-MS. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD005 (MA 400HAP1.1/MA 408PHÉ1.0) No. séquence

Préparation

Analyse

235132 235132 235132

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

2011-10-27 2011-10-27 2011-10-27

Naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 < 0.1 < 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Acénaphtène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluorène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Chrysène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436319

F22-3

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-2

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-20

F23-6

Sol

J.L

Montréal

2011-10-26

2011-10-23

2005325 2005326 2005327

Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 (<A) < 0.1 (<A) < 0.1 (<A)
Sommation des HAP mg/kg ND ND ND

 

111 % 114 % 106 %
106 % 118 % 101 %
107 % 97 % 103 %

Pourcentage de récupération
D10-Fluorène %

D10-Pyrène %

D12-Benzo[a]pyrène %

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

David Cajolet, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436319
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 235132
Naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-2 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Méthyl-1 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Diméthyl-1,3 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

2-Chloronaphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphthylène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Acénaphtène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Triméthyl-2,3,5 naphtalène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Fluorène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Anthracène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (c) phénanthrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) anthracène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Chrysène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

7,12-diméthylbenzo(a)anthracène NA NA NA NA0.9 1.4 - 2.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (b) fluoranthène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (j) fluoranthène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (k) fluoranthène NA NA NA NA1.0 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (a) pyrène NA NA NA NA1.1 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

3-Méthylcholanthrène NA NA NA NA1.0 0.9 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Indéno (1,2,3-cd) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) anthracène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Benzo (g,h,i) pérylène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.5< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,l) pyrène NA NA NA NA1.2 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,i) pyrène NA NA NA NA1.3 0.8 - 1.6< 0.1< 0.1mg/kg

Dibenzo (a,h) pyrène NA NA NA NA0.9 1.2 - 2.2< 0.1< 0.1mg/kg

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234980
Humidité NA NA NA NA52.0 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436319
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

HAP (incl. 2-chloronaphtalène)
No Séquence: 235132 (No éch) (2005316)

Naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-2 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Méthyl-1 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Diméthyl-1,3 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
2-Chloronaphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphthylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Acénaphtène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Triméthyl-2,3,5 naphtalène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluorène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Phénanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (c) phénanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Chrysène mg/kg < 0.1 -< 0.1
7,12-diméthylbenzo(a)anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (b) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (j) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (k) fluoranthène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (a) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
3-Méthylcholanthrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Indéno (1,2,3-cd) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) anthracène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Benzo (g,h,i) pérylène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,l) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,i) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Dibenzo (a,h) pyrène mg/kg < 0.1 -< 0.1
Sommation des HAP mg/kg ND -ND
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Numéro de demande d'analyse: 11-436324

Demande d'analyse reçue le: 2011-10-26

Date d'émission du certificat: 2011-10-28

Numéro de version du certificat: 1

Certificat d'analyse officiel

Certificat d'analyse préliminaire

Sanexen Services Environnementaux Inc.
1471 boul. Lionel-Boulet s- 32

Varennes, Québec, Canada

J3X1P7

Requérant

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Commentaires

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. 

Les critères de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés" inclus dans ce certificat sont à titre indicatif seulement.
Les critères A pour les métaux correspondent à ceux de la région des Basses-Terres du St-Laurent.
Les critères D correspondant au "Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés" sont inclus dans ce certificat à titre indicatif seulement.

Télécopieur : 
Téléphone : (450) 652-9990

(450) 652-2290

@436324@

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce document est à l'usage exclusif du requérant ci-dessus et est confidentiel.  Si vous n'êtes pas le destinataire, 
soyez avisé que tout usage, reproduction, ou distribution de ce document est strictement interdit.  Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement.  /  CONFIDENTIALITY NOTICE : This document is intended for the addressee only and is considered confidential.  
If you are not the addressee, you are hereby notified that any use, reproduction or distribution of this document is strictly prohibited.  If you have 
received this document by error, please notify us immediately.
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436324

TE2-5

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-26

2011-10-21

2005333

Humidité (pour calcul)
Humidité (gravimétrie)

E-A-EN-EN-SA-PC-SOP004 No. séquence

Préparation

Analyse

234980

2011-10-26

2011-10-27

Humidité % 23.9
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No Labo.
Échantillon(s)

Votre 
Référence

Matrice

Lieu de 
prélèvement

Prélevé par

Prélevé le

Reçu Labo

Paramètre(s)
Méthode

Référence

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc.

Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Numéro de demande: 11-436324

TE2-5

Sol

Jimmy L

Montréal

2011-10-26

2011-10-21

2005333

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
Hydrocarbures pétroliers C10-C50. Résultats sur base sèche.

E-A-EN-EN-CHO-PC-MD002 (MA.416-C10C50 1.0, CEAEQ) No. séquence

Préparation

Analyse

235100

2011-10-27

2011-10-27

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 (<A)

Note: Ces résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour l'analyse des paramètres ci-dessus mentionné

Dominic Charland, chimiste
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ)

Paramètres
(No.Séquence)

BlancUnité LDR

Contrôle certifié

Obtenu
Attendu  

(Intervalle)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436324
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234980
Humidité NA NA NA NA52.0 47.2 - 57.8< 0.1< 0.1%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 235100
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 NA NA NA NA1100 800 - 1200< 100< 100mg/kg

Commentaires CQ
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Résultats du Contrôle de Qualité (CQ) - 2e partie

Paramètres
(No.Séquence) Unité

Duplicata

Valeur 1 Valeur 2 Écart (%)

Client: Sanexen Services Environnementaux Inc. Numéro de demande: 11-436324
Bon de commande

126917

Votre Projet

RA11-354-1

Chargé de Projet

Catherine LeGuerrier

Humidité (pour calcul)
No Séquence: 234980 (No éch) (2005333)

Humidité % 22.2 7.423.9

Hydrocarbures pétroliers C10-C50
No Séquence: 235100 (No éch) (2005333)

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 mg/kg < 100 -< 100
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ANNEXE I 
 

TABLEAUX  
 



TABLEAU I : Résultats analytiques des sols - Sanexen 2011
2

F1-2 F1-4 F1-6 F1-8 F1-DT10 F2-2 F2-4 F2-5 F3-3 F3-5 F4-2 F4-DT14 F4-3 F4-4 F5-2 F5-3 F5-5 F5-7

2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-17

0,61-1,22 1,83-2,44 2,74-3,05 3,66-4,27 3,66-4,27 0,53-0,61 1,83-2,44 2,44-3,05 1,83-2,44 3,05-3,66 0,61-1,22 0,61-1,22 1,22-1,83 1,83-2,44 0,28-0,61 0,61-1,22 1,83-2,44 3,05-3,66

Remblai Remblai Remblai Sol naturel Sol naturel Remblai Remblai Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Sol naturel Remblai Remblai Remblai Remblai

0 8 137 75 75

≤ A A-B 2 B-C > C ≥ annexe I du 
RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200 < 0,5 - - - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 - < 0,5
6 30 50 250 16,5 - - - - 23,3 25,8 - 5,9 5,6 21,8 30,2 6,7 - 1,8 27,1 - 7,8

200 500 2 000 10 000 59 - - - - 157 120 - 139 71 247 487 107 - 34 710 - 119
1,5 5 20 100 1,4 - - - - 1,4 < 0,9 - < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 - < 0,9 1,5 - < 0,9
15 50 300 1 500 5 - - - - 7 5 - 16 10 10 9 14 - 3 6 - 10
85 250 800 4 000 19 - - - - 24 14 - 25 22 18 13 31 - 6 17 - 22
40 100 500 2 500 31 - - - - 148 36 - 29 32 48 70 37 - 11 88 - 33
5 50 300 1 500 < 5 - - - - 8 < 5 - < 5 < 5 < 5 7 < 5 - < 5 8 - < 5

770 1 000 2 200 11 000 374 - - - - 393 204 - 1 050 590 481 352 659 - 224 344 - 307
0,2 2 10 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 10 40 200 2 - - - - 2 4 - < 2 < 2 3 5 < 2 - < 2 6 - < 2
50 100 500 2 500 18 - - - - 25 9 - 38 25 23 22 27 - 7 34 - 29
50 500 1 000 5 000 82 - - - - 280 85 - < 10 13 259 627 13 - 25 1 080 - 93
1 3 10 50 0,6 - - - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 - < 0,5

110 500 1 500 7 500 125 - - - - 243 52 - 94 78 207 198 83 - 49 1 380 - 124
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100 0,4 1,9 7,5 < 0,1 < 0,1 0,1 0,4 0,2 < 0,1 - 0,2 0,2 < 0,1 - < 0,1 8,9 0,3 0,4
0,1 10 100 100 < 0,1 0,6 2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,1 < 0,1 - 0,3 0,2 < 0,1 - < 0,1 1,2 0,4 0,3
0,1 10 100 100 2,8 4,7 10,4 < 0,1 < 0,1 0,3 0,8 0,7 < 0,1 - 0,4 0,4 < 0,1 - < 0,1 16,2 0,9 0,4
0,1 1 10 34 8 13,1 36,5 < 0,1 < 0,1 1,2 1,4 2 < 0,1 - 1,7 1,3 < 0,1 - 0,2 42,9 3 1,1
0,1 1 10 34 6,8 10,4 21,9 < 0,1 < 0,1 1 0,7 1,3 < 0,1 - 1,5 1,2 < 0,1 - 0,2 31,4 3,1 0,9
* * * 136 12,1 20,2 38,3 < 0,3 < 0,3 1,9 1,5 2,6 < 0,3 - 3 2,3 < 0,3 - 0,2 66,7 5,6 1,8

0,1 1 10 * 5,4 9,5 18 < 0,1 < 0,1 0,9 0,7 1,2 < 0,1 - 1,4 1,1 < 0,1 - 0,2 31,5 2,6 0,8
0,1 1 10 * 3,4 5,3 10,3 < 0,1 < 0,1 0,5 0,4 0,7 < 0,1 - 0,8 0,6 < 0,1 - < 0,1 17,1 1,5 0,5
0,1 1 10 * 3,3 5,4 10 < 0,1 < 0,1 0,5 0,4 0,7 < 0,1 - 0,8 0,6 < 0,1 - < 0,1 18,1 1,5 0,5

Benzo(a)anthracène
Anthracène

Arsenic (As)

Échantillon

Date d'échantillonnage

Profondeur

Unité stratigraphique

Mesure in situ des COV (ppm)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Plage de concentration 1

Critère et valeur limite 1
Politique / RPRT

B /Annexe I C /Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Chrome total (Cr)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Acénaphtène
Acénaphtylène

Argent (Ag)

0,1 1 10 * 3,3 5,4 10 < 0,1 < 0,1 0,5 0,4 0,7 < 0,1 - 0,8 0,6 < 0,1 - < 0,1 18,1 1,5 0,5
0,1 1 10 56 0,9 1,8 5 < 0,1 < 0,1 0,2 0,2 0,3 < 0,1 - 0,3 0,2 < 0,1 - < 0,1 5,5 0,4 0,2
0,1 1 10 18 4,5 7,3 9 < 0,1 < 0,1 0,7 0,4 0,7 < 0,1 - 1 0,9 < 0,1 - 0,3 19,7 3 0,6
* * * 56 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 7,1 12,7 30,6 < 0,1 < 0,1 1,2 1,6 1,8 < 0,1 - 1,8 1,4 < 0,1 - 0,2 39 3,2 1,1
0,1 1 10 82 1,5 2,1 3,5 < 0,1 < 0,1 0,2 0,2 0,3 < 0,1 - 0,3 0,2 < 0,1 - < 0,1 6 0,5 0,1
0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 10 100 100 11 27,1 58,8 < 0,1 < 0,1 2,3 3,5 3,5 < 0,1 - 3,5 2,6 < 0,1 - 0,3 84,8 6,9 2,9
0,1 10 100 100 0,5 2,1 12,3 < 0,1 < 0,1 0,1 0,5 0,3 < 0,1 - 0,2 0,2 < 0,1 - < 0,1 8,9 0,3 0,2
0,1 1 10 34 4,5 6 8,5 < 0,1 < 0,1 0,6 0,4 0,6 < 0,1 - 0,8 0,6 < 0,1 - 0,1 17,7 1,8 0,5
0,1 1 10 150 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 56 0,1 0,3 4,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,1 < 0,1 - < 0,1 1,5 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 56 0,2 0,5 1,3 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - 0,1 0,2 < 0,1 - < 0,1 2 < 0,1 < 0,1
0,1 1 10 56 0,1 0,5 7,6 < 0,1 < 0,1 0,1 0,4 0,1 < 0,1 - 0,2 0,2 < 0,1 - < 0,1 1,8 0,1 < 0,1
0,1 1 10 56 < 0,1 < 0,1 6,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1
0,1 5 50 56 0,3 0,6 2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 - 0,1 0,2 < 0,1 - < 0,1 3,3 0,1 < 0,1
0,1 5 50 56 8,1 21,7 35 < 0,1 < 0,1 1,3 3,7 2,6 0,1 - 1,8 1,5 < 0,1 - 0,1 69 3,6 1,4
0,1 10 100 100 8,8 21,4 50 < 0,1 < 0,1 1,7 2,7 2,7 < 0,1 - 2,9 2 < 0,1 - 0,2 58,7 4,8 2,1

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)
300 700 3 500 10 000 - 307 2 390 < 100 < 100 - - < 100 - - - - - < 100 - - 1 160 < 100

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)
0,1 0,5 5 5 - < 0,009 0,488 < 0,009 < 0,009 - - < 0,009 - - - - - - - - - -
0,2 1 10 10 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 1 10 10 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 1 10 10 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 1 10 10 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,02 0,16 < 0,02 < 0,02 - - < 0,02 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 3 30 30 - < 0,08 0,47 < 0,08 < 0,08 - - < 0,08 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 0,9 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)
* * * 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 2,8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Benzo(k)fluoranthène

Dibenzo(a,l)pyrène
Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Méthyl-3 cholanthrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(c)phénanthrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Chloro-2 naphtalène
Chrysène

Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène

Xylènes (o,m,p)

Bromodichlorométhane
Chloro-2 butadiène-1,3
Chloro-3 propylène
Chlorodibromométhane

Dichloro-1,2 benzène (m)
Dichloro-1,3 benzène (o)
Dichloro-1,4 benzène (p)
Éthylbenzène
Styrène
Toluène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène
Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène
Méthyl-2 naphtalène
Diméthyl-1,3 naphtalène
Triméthyl-2,3,5 naphtalène
Naphtalène
Phénanthrène

Chloroéthane
Chlorométhane (Chlorure de méthyle) * * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,4 0,4 0,4 60 - < 0,4 0,7 < 0,4 < 0,4 - - < 0,4 - - - - - - - - - -
* * * 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * * - < 0,1 0,8 0,9 0,4 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * * - < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 1,1 0,9 0,4 - - < 0,2 - - - - - - - - - -
Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

* * * * - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * * - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - - < 0,2 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * 72 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
0,2 5 50 50 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - - - - - - - - -
* * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - 1 4,4 0,6 0,4 - - 0,2 - - - - - - - - - -
* * * 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)
Crésol (ortho) 0,1 1 10 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 1 10 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 1 10 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 1 10 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,5 1 10 130 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,5 1 10 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 1 10 62 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)
0,1 0,5 5 57 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 57 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)
Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)
Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorométhane (Chlorure de méthyle)
Chlorure de vinyle
Dibromo-1,2 chloro-3 propane
Dichloro-1,1 éthane
Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (trans)
Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
Tétrachloroéthylène
(Tétrachloroéthène ou Tetrachloroéthylène)
Tétrachlorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloro-1,2,3 propane

Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
Hexachlorobutadiène
Hexachloroéthane
Pentachloroéthane
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane

Crésol (méta)
Crésol (para)
Diméthyl-2,4 phénol
Nitro-2 phénol

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)
Trichlorofluorométhane

Nitro-4 phénol
Phénol

Chlorophénol (-2)
Chlorophénol (-3) 0,1 0,5 5 57 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 57 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dichloro (2,5 + 2,6) phénol 0,2 1 10 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * * 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0,1 0,5 5 74 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Phatalates (mg/kg)
* * 60 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * 60 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6 70 000 70 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * 60 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * 60 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * 60 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,05 1 10 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.

2.

Politique :

RPRT :

RESC :

- :

* :

Critère A :

Dichloro-3,5 phénol
p-Chloro-m-crésol
Pentachlorophénol (PCP)
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Chlorophénol (-3)
Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol
Trichloro-2,3,5 phénol
Trichloro-2,3,6 phénol
Trichloro-2,4,5 phénol
Trichloro-2,4,6 phénol
Trichloro-3,4,5 phénol

Diméthylphtalate
Diéthylphtalate
Di-n-butylphtalate
Butylbenzylphtalate
Bis (2-éthylhexyl) phtalate
Di-n-octylphtalate

Chacun des paramètres est présenté au tableau dans le format correspondant au critère  le plus sévère atteint.

En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, ministère de l'Environnement du Québec, 1998, 

mise à jour en 2001.

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q‑2, r.37), 2003.

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q‑2, r.18), 2001. 

Non analysé.

Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les 

substances organiques.  Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond listées prévalent pour la province 

géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

Validation des critères : Août 2011

N/Réf. : RA11-354-1 Page 1 de 4



TABLEAU I : Résultats analytiques des sols - Sanexen 2011
2

≤ A A-B 2 B-C > C ≥ annexe I du 
RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200
6 30 50 250

200 500 2 000 10 000
1,5 5 20 100
15 50 300 1 500
85 250 800 4 000
40 100 500 2 500
5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000
0,2 2 10 50
2 10 40 200
50 100 500 2 500
50 500 1 000 5 000
1 3 10 50

110 500 1 500 7 500
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
* * * 136

0,1 1 10 *
0,1 1 10 *
0,1 1 10 *

Benzo(a)anthracène
Anthracène

Arsenic (As)

Échantillon

Date d'échantillonnage

Profondeur

Unité stratigraphique

Mesure in situ des COV (ppm)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Plage de concentration 1

Critère et valeur limite 1
Politique / RPRT

B /Annexe I C /Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Chrome total (Cr)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Acénaphtène
Acénaphtylène

Argent (Ag)

F5-8 F6-1 F6-3 F6-4 F6-DT8 F6-5 F6-6 F14-1 F14-3 F14-4 F15-2 F15-3 F15-4 F15-DT17 F15-5 F16-1 F16-2 F16-3

2011-10-17 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20

3,66-4,27 0,13-0,61 1,22-1,83 1,83-2,44 1,83-2,44 2,44-3,05 3,05-3,66 0,15-0,61 1,22-1,93 1,93-2,44 0,61-1,22 1,22-1,73 1,73-2,44 1,73-2,44 2,44-2,92 0,15-1,22 1,22-1,78 1,78-2,44

Sol naturel Remblai Remblai Remblai Remblai Sol naturel Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Sol naturel Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel

1 45 22 22 0,2

- < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - - - - - < 0,5 -
- 12,9 2,2 1,1 5,4 4,6 5,3 - 7,8 - 8,4 - - - - - 4 -
- 97 52 69 104 82 65 - 133 - 151 - - - - - 73 -
- 1,3 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 - < 0,9 - < 0,9 - - - - - < 0,9 -
- 7 3 2 10 9 8 - 6 - 7 - - - - - 5 -
- 23 8 5 23 180 14 - 22 - 22 - - - - - 15 -
- 331 8 4 30 71 24 - 39 - 73 - - - - - 22 -
- 13 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 - < 5 - 29 - - - - - < 5 -
- 404 182 99 505 526 519 - 383 - 387 - - - - - 353 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- < 2 < 2 < 2 < 2 14 < 2 - < 2 - < 2 - - - - - < 2 -
- 29 7 4 21 36 17 - 17 - 20 - - - - - 14 -
- 165 22 63 97 21 14 - 79 - 154 - - - - - 32 -
- < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - - - - - < 0,5 -
- 578 17 15 130 105 68 - 169 - 274 - - - - - 56 -

< 0,1 0,1 < 0,1 43,4 10,7 2,6 < 0,1 < 0,1 2,4 < 0,1 0,3 0,6 < 0,1 0,1 - < 0,1 0,1 < 0,1
< 0,1 0,1 < 0,1 4,7 1,1 0,4 < 0,1 < 0,1 5,5 < 0,1 0,6 0,2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 0,3 < 0,1 45,6 12,9 2,9 < 0,1 < 0,1 15,1 < 0,1 1,7 1,2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,3 < 0,1
< 0,1 0,9 < 0,1 79,6 23 5 < 0,1 < 0,1 58,5 < 0,1 6,3 4,2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 1,1 < 0,1
< 0,1 0,7 < 0,1 57,9 17 3,9 < 0,1 < 0,1 42,5 < 0,1 4,5 2,8 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,7 < 0,1
< 0,3 1,3 < 0,3 108 30,6 6,8 < 0,3 < 0,3 83,3 < 0,3 8,9 5,5 < 0,3 < 0,3 - < 0,3 1,5 < 0,3
< 0,1 0,6 < 0,1 52 14 3 < 0,1 < 0,1 38,9 < 0,1 4 2,5 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,7 < 0,1
< 0,1 0,3 < 0,1 28 8,6 1,9 < 0,1 < 0,1 20,3 < 0,1 2,3 1,4 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4 < 0,1
< 0,1 0,4 < 0,1 28 8 1,9 < 0,1 < 0,1 24,1 < 0,1 2,6 1,6 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4 < 0,10,1 1 10 *

0,1 1 10 56
0,1 1 10 18
* * * 56

0,1 1 10 34
0,1 1 10 82
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 150
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 5 50 56
0,1 5 50 56
0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)
300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)
0,1 0,5 5 5
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 3 30 30
0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)
* * * 150
* * * 2,8
* * * 300
* * * 150
* * * 60
* * * 300

Benzo(k)fluoranthène

Dibenzo(a,l)pyrène
Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Méthyl-3 cholanthrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(c)phénanthrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Chloro-2 naphtalène
Chrysène

Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène

Xylènes (o,m,p)

Bromodichlorométhane
Chloro-2 butadiène-1,3
Chloro-3 propylène
Chlorodibromométhane

Dichloro-1,2 benzène (m)
Dichloro-1,3 benzène (o)
Dichloro-1,4 benzène (p)
Éthylbenzène
Styrène
Toluène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène
Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène
Méthyl-2 naphtalène
Diméthyl-1,3 naphtalène
Triméthyl-2,3,5 naphtalène
Naphtalène
Phénanthrène

Chloroéthane
Chlorométhane (Chlorure de méthyle)

< 0,1 0,4 < 0,1 28 8 1,9 < 0,1 < 0,1 24,1 < 0,1 2,6 1,6 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4 < 0,1
< 0,1 0,1 < 0,1 10,5 3,3 0,7 < 0,1 < 0,1 6,5 < 0,1 0,7 0,5 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,1 < 0,1
< 0,1 0,4 < 0,1 29,6 9,9 2,2 < 0,1 < 0,1 27,6 < 0,1 3 1,8 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 0,8 < 0,1 73,8 21,2 4,6 < 0,1 < 0,1 46,4 < 0,1 5,3 3,5 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,9 < 0,1
< 0,1 0,1 < 0,1 8,5 2,5 0,6 < 0,1 < 0,1 6,2 < 0,1 0,9 0,5 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 2,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
0,1 1,7 0,2 188 51,4 13,8 0,1 < 0,1 86 < 0,1 9,1 6,5 0,2 0,1 - < 0,1 1,7 < 0,1

< 0,1 0,1 < 0,1 40 10,6 2,5 < 0,1 < 0,1 4,2 < 0,1 0,5 0,5 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,1 < 0,1
< 0,1 0,4 < 0,1 27,2 8,6 1,9 < 0,1 < 0,1 30,4 < 0,1 3,3 2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,5 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 17,7 5 1,3 < 0,1 < 0,1 0,6 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 31,7 8,6 2,1 < 0,1 < 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 14,9 3,4 1 < 0,1 < 0,1 1,2 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8 0,6 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,6 0,4 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 71,4 20,8 4,9 < 0,1 < 0,1 0,8 < 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
< 0,1 1,3 0,1 253 73,7 16,1 0,2 < 0,1 33,8 < 0,1 5,4 4,4 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 1,2 < 0,1
< 0,1 1,5 0,1 151 40,9 11,4 0,1 < 0,1 65,6 < 0,1 7,2 4,9 0,2 0,1 - < 0,1 1,4 < 0,1

- 189 - - - - - - 100 - - 107 - - < 100 - < 100 -

- - - - - - - - - - - < 0,009 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,02 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,08 - - - - - -
- - - - - - - - - - - < 0,1 - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -* * * 300

0,4 0,4 0,4 60
* * * 150

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 72
* 5 50 50
* * * 56
* * * 300
* * * 60
* * * 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 300

0,2 5 50 50
* * * 300

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)
Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 140
0,5 1 10 130
0,5 1 10 290
0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)
0,1 0,5 5 57
0,1 0,5 5 57

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)
Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)
Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorométhane (Chlorure de méthyle)
Chlorure de vinyle
Dibromo-1,2 chloro-3 propane
Dichloro-1,1 éthane
Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (trans)
Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
Tétrachloroéthylène
(Tétrachloroéthène ou Tetrachloroéthylène)
Tétrachlorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloro-1,2,3 propane

Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
Hexachlorobutadiène
Hexachloroéthane
Pentachloroéthane
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane

Crésol (méta)
Crésol (para)
Diméthyl-2,4 phénol
Nitro-2 phénol

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)
Trichlorofluorométhane

Nitro-4 phénol
Phénol

Chlorophénol (-2)
Chlorophénol (-3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57
Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
Dichloro (2,5 + 2,6) phénol 0,2 1 10 280
Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
* * * 140

0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74

Phatalates (mg/kg)
* * 60 280
* * 60 280
* 6 70 000 70 000
* * 60 280
* * 60 60
* * 60 280

0,05 1 10 50

1.

2.

Politique :

RPRT :

RESC :

- :

* :

Critère A :

Dichloro-3,5 phénol
p-Chloro-m-crésol
Pentachlorophénol (PCP)
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Chlorophénol (-3)
Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol
Trichloro-2,3,5 phénol
Trichloro-2,3,6 phénol
Trichloro-2,4,5 phénol
Trichloro-2,4,6 phénol
Trichloro-3,4,5 phénol

Diméthylphtalate
Diéthylphtalate
Di-n-butylphtalate
Butylbenzylphtalate
Bis (2-éthylhexyl) phtalate
Di-n-octylphtalate

Chacun des paramètres est présenté au tableau dans le format correspondant au critère  le plus sévère atteint.

En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, ministère de l'Environnement du Québec, 1998, 

mise à jour en 2001.

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q‑2, r.37), 2003.

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q‑2, r.18), 2001. 

Non analysé.

Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les 

substances organiques.  Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond listées prévalent pour la province 

géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Validation des critères : Août 2011
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TABLEAU I : Résultats analytiques des sols - Sanexen 2011
2

≤ A A-B 2 B-C > C ≥ annexe I du 
RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200
6 30 50 250

200 500 2 000 10 000
1,5 5 20 100
15 50 300 1 500
85 250 800 4 000
40 100 500 2 500
5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000
0,2 2 10 50
2 10 40 200
50 100 500 2 500
50 500 1 000 5 000
1 3 10 50

110 500 1 500 7 500
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
* * * 136

0,1 1 10 *
0,1 1 10 *
0,1 1 10 *

Benzo(a)anthracène
Anthracène

Arsenic (As)

Échantillon

Date d'échantillonnage

Profondeur

Unité stratigraphique

Mesure in situ des COV (ppm)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Plage de concentration 1

Critère et valeur limite 1
Politique / RPRT

B /Annexe I C /Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Chrome total (Cr)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Acénaphtène
Acénaphtylène

Argent (Ag)

F17-2 F17-4 F18-2 F18-3 F18-4 F18-5 F21-3 F21-4 F22-1 F22-2 F22-3 F23-2 F23-4 F23-DT18 F23-6 PO2-2 PO2-4 PO6-3

2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-23 2011-10-12 2011-10-12 2011-10-13

1,63-1,93 2,44-3,05 0,91-1,22 1,22-1,83 2,44-3,66 3,66-3,96 0,91-1,22 1,63-2,44 0,18-1,22 1,22-2,00 2,00-2,44 0,61-1,22 1,52-1,83 1,52-1,83 2,39-2,44 0,20-0,61 0,76-1,22 1,22-1,83

Remblai Sol naturel Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Remblai

30

< 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 -
5,1 4,1 78 28,6 15,2 17,4 - 5 - 5,2 - - 8,4 11,2 - 41,4 5,5 -
81 80 1 270 174 870 193 - 65 - 71 - - 123 152 - 236 83 -

< 0,9 < 0,9 3,2 1,4 1,4 1 - < 0,9 - < 0,9 - - < 0,9 < 0,9 - 2,9 < 0,9 -
10 9 5 4 6 7 - 9 - 8 - - 7 9 - 7 7 -
24 21 20 8 12 15 - 20 - 18 - - 17 24 - 24 15 -
31 30 443 365 52 116 - 31 - 39 - - 31 32 - 187 41 -
< 5 < 5 192 7 5 22 - < 5 - < 5 - - < 5 < 5 - 24 < 5 -
538 616 183 112 96 1 150 - 572 - 643 - - 444 867 - 326 470 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
< 2 < 2 7 4 3 4 - < 2 - < 2 - - < 2 < 2 - < 2 < 2 -
24 22 20 9 15 13 - 23 - 20 - - 17 24 - 40 15 -
12 11 302 159 364 244 - 10 - 34 - - 73 38 - 424 91 -

< 0,5 < 0,5 2,1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,5 - < 0,5 - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 -
72 74 761 251 3 320 94 - 72 - 104 - - 159 130 - 396 72 -

< 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 56,3 18 < 0,1 0,3 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 10,2 1,1 < 0,1 0,7 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 < 0,1 < 0,1 104 25,5 < 0,1 0,8 0,1 -
< 0,1 < 0,1 2,7 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,1 < 0,1 < 0,1 192 42,3 < 0,1 2,6 0,3 -
< 0,1 < 0,1 2,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3 < 0,1 < 0,1 117 26,2 < 0,1 2,3 0,3 -
< 0,3 < 0,3 4,2 0,2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 6 < 0,3 < 0,3 232,3 50,2 < 0,3 5,8 0,4 -
< 0,1 < 0,1 1,9 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8 < 0,1 < 0,1 106 23,8 < 0,1 2,8 0,2 -
< 0,1 < 0,1 1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5 < 0,1 < 0,1 57,9 11,3 < 0,1 1,5 0,1 -
< 0,1 < 0,1 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7 < 0,1 < 0,1 68,4 15,1 < 0,1 1,5 0,1 -0,1 1 10 *

0,1 1 10 56
0,1 1 10 18
* * * 56

0,1 1 10 34
0,1 1 10 82
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 150
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 5 50 56
0,1 5 50 56
0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)
300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)
0,1 0,5 5 5
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 3 30 30
0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)
* * * 150
* * * 2,8
* * * 300
* * * 150
* * * 60
* * * 300

Benzo(k)fluoranthène

Dibenzo(a,l)pyrène
Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Méthyl-3 cholanthrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(c)phénanthrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Chloro-2 naphtalène
Chrysène

Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène

Xylènes (o,m,p)

Bromodichlorométhane
Chloro-2 butadiène-1,3
Chloro-3 propylène
Chlorodibromométhane

Dichloro-1,2 benzène (m)
Dichloro-1,3 benzène (o)
Dichloro-1,4 benzène (p)
Éthylbenzène
Styrène
Toluène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène
Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène
Méthyl-2 naphtalène
Diméthyl-1,3 naphtalène
Triméthyl-2,3,5 naphtalène
Naphtalène
Phénanthrène

Chloroéthane
Chlorométhane (Chlorure de méthyle)

< 0,1 < 0,1 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7 < 0,1 < 0,1 68,4 15,1 < 0,1 1,5 0,1 -

< 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 23,3 5,2 < 0,1 0,4 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 1,5 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,9 < 0,1 < 0,1 64,1 14,6 < 0,1 1,8 0,2 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 2,8 0,2 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,6 < 0,1 < 0,1 156 34,8 < 0,1 2,9 0,3 -
< 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 10,4 4 < 0,1 0,5 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 5,9 0,3 0,5 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 5,6 < 0,1 < 0,1 350 84,5 < 0,1 4,9 0,7 -
< 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 95,8 26,1 < 0,1 0,2 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 1,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 < 0,1 < 0,1 75,8 17,1 < 0,1 1,7 0,2 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,4 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 19,3 2,3 < 0,1 1,5 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,5 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 21,8 1,8 < 0,1 1,9 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,3 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 13,8 1,3 < 0,1 1,9 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,9 1 < 0,1 0,3 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 0,8 0,3 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 57,6 7,4 < 0,1 1,4 < 0,1 -
< 0,1 < 0,1 4,3 0,4 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,7 < 0,1 < 0,1 390 68,5 < 0,1 3,3 0,3 -
< 0,1 < 0,1 4,5 0,2 0,3 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,5 < 0,1 < 0,1 249 59,9 < 0,1 4,1 0,6 -

- < 100 - - - - - < 100 - 175 - - 279 692 - - - 1 520

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -* * * 300

0,4 0,4 0,4 60
* * * 150

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 72
* 5 50 50
* * * 56
* * * 300
* * * 60
* * * 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 300

0,2 5 50 50
* * * 300

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)
Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 140
0,5 1 10 130
0,5 1 10 290
0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)
0,1 0,5 5 57
0,1 0,5 5 57

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)
Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)
Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorométhane (Chlorure de méthyle)
Chlorure de vinyle
Dibromo-1,2 chloro-3 propane
Dichloro-1,1 éthane
Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (trans)
Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
Tétrachloroéthylène
(Tétrachloroéthène ou Tetrachloroéthylène)
Tétrachlorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloro-1,2,3 propane

Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
Hexachlorobutadiène
Hexachloroéthane
Pentachloroéthane
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane

Crésol (méta)
Crésol (para)
Diméthyl-2,4 phénol
Nitro-2 phénol

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)
Trichlorofluorométhane

Nitro-4 phénol
Phénol

Chlorophénol (-2)
Chlorophénol (-3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,3 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57
Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
Dichloro (2,5 + 2,6) phénol 0,2 1 10 280
Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
* * * 140

0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74

Phatalates (mg/kg)
* * 60 280
* * 60 280
* 6 70 000 70 000
* * 60 280
* * 60 60
* * 60 280

0,05 1 10 50

1.

2.

Politique :

RPRT :

RESC :

- :

* :

Critère A :

Dichloro-3,5 phénol
p-Chloro-m-crésol
Pentachlorophénol (PCP)
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Chlorophénol (-3)
Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol
Trichloro-2,3,5 phénol
Trichloro-2,3,6 phénol
Trichloro-2,4,5 phénol
Trichloro-2,4,6 phénol
Trichloro-3,4,5 phénol

Diméthylphtalate
Diéthylphtalate
Di-n-butylphtalate
Butylbenzylphtalate
Bis (2-éthylhexyl) phtalate
Di-n-octylphtalate

Chacun des paramètres est présenté au tableau dans le format correspondant au critère  le plus sévère atteint.

En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, ministère de l'Environnement du Québec, 1998, 

mise à jour en 2001.

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q‑2, r.37), 2003.

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q‑2, r.18), 2001. 

Non analysé.

Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les 

substances organiques.  Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond listées prévalent pour la province 

géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 2 < 4 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 1 < 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 5 < 5 - - - -
- - - - - - - - - - - - < 0,5 < 0,5 - - - -

- - - - - - - - - - - - < 0,019 < 0,018 - - - -

Validation des critères : Août 2011
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TABLEAU I : Résultats analytiques des sols - Sanexen 2011
2

≤ A A-B 2 B-C > C ≥ annexe I du 
RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200
6 30 50 250

200 500 2 000 10 000
1,5 5 20 100
15 50 300 1 500
85 250 800 4 000
40 100 500 2 500
5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000
0,2 2 10 50
2 10 40 200
50 100 500 2 500
50 500 1 000 5 000
1 3 10 50

110 500 1 500 7 500
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
* * * 136

0,1 1 10 *
0,1 1 10 *
0,1 1 10 *

Benzo(a)anthracène
Anthracène

Arsenic (As)

Échantillon

Date d'échantillonnage

Profondeur

Unité stratigraphique

Mesure in situ des COV (ppm)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

Plage de concentration 1

Critère et valeur limite 1
Politique / RPRT

B /Annexe I C /Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Chrome total (Cr)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)

Acénaphtène
Acénaphtylène

Argent (Ag)

PO6-4 PO6-5 TE1-2 TE2-3 TE2-5 EX1-1 EX1-2

2011-10-13 2011-10-13 21/10/2011 21/10/2011 2011-10-21 2011-10-11 2011-10-20

1,83-2,44 2,44-3,05 0,35-0,70 0,80-1,30 1,80-2,60 0,00-1,52 1,52-1,83

Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai

124 22

- - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5
- - 5,7 11,7 - 22,4 7,2
- - 73 72 - 170 112
- - 0,9 1,1 - < 0,9 < 0,9
- - 5 8 - 8 7
- - 17 21 - 23 17
- - 37 95 - 94 37
- - < 5 9 - 7 < 5
- - 239 515 - 453 450
- - - - - - -
- - < 2 < 2 - < 2 < 2
- - 36 30 - 22 18
- - 118 165 - 278 74
- - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5
- - 191 191 - 189 115

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 0,2 3,8
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 2,7
< 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 - 0,7 5,9
< 0,1 < 0,1 0,9 0,3 - 2,2 19,3
< 0,1 < 0,1 0,8 0,2 - 1,7 11,6
< 0,3 < 0,3 1,7 0,4 - 3,9 21,5
< 0,1 < 0,1 0,8 0,2 - 1,9 9,2
< 0,1 < 0,1 0,5 0,1 - 0,9 5,7
< 0,1 < 0,1 0,4 0,1 - 1,1 6,60,1 1 10 *

0,1 1 10 56
0,1 1 10 18
* * * 56

0,1 1 10 34
0,1 1 10 82
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 1 10 34
0,1 10 100 100
0,1 10 100 100
0,1 1 10 34
0,1 1 10 150
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 5 50 56
0,1 5 50 56
0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)
300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)
0,1 0,5 5 5
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 1 10 10
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 3 30 30
0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)
* * * 150
* * * 2,8
* * * 300
* * * 150
* * * 60
* * * 300

Benzo(k)fluoranthène

Dibenzo(a,l)pyrène
Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Méthyl-3 cholanthrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(c)phénanthrène
Benzo(g,h,i)pérylène
Chloro-2 naphtalène
Chrysène

Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène

Xylènes (o,m,p)

Bromodichlorométhane
Chloro-2 butadiène-1,3
Chloro-3 propylène
Chlorodibromométhane

Dichloro-1,2 benzène (m)
Dichloro-1,3 benzène (o)
Dichloro-1,4 benzène (p)
Éthylbenzène
Styrène
Toluène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène
Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène
Méthyl-2 naphtalène
Diméthyl-1,3 naphtalène
Triméthyl-2,3,5 naphtalène
Naphtalène
Phénanthrène

Chloroéthane
Chlorométhane (Chlorure de méthyle)

< 0,1 < 0,1 0,4 0,1 - 1,1 6,6
< 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 - 0,3 2,3
< 0,1 < 0,1 0,7 0,2 - 1,1 6,9
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 0,9 0,3 - 2,1 16,2
< 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 - 0,3 1,8
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
0,2 < 0,1 1,5 0,5 - 4 34,9
0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 0,2 4,4

< 0,1 < 0,1 0,6 0,1 - 1,2 7,8
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1
0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,6
0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,4
0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,5
0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,3

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 0,9
0,5 < 0,1 1 0,3 - 2,3 15,5
0,2 < 0,1 1,3 0,4 - 3,2 26,6

769 < 100 - - < 100 < 100 219

< 0,009 < 0,009 - - - < 0,009 < 0,009
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1
< 0,02 < 0,02 - - - < 0,02 < 0,02
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1
< 0,08 < 0,08 - - - < 0,08 < 0,08
< 0,1 < 0,1 - - - < 0,1 < 0,1

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -* * * 300

0,4 0,4 0,4 60
* * * 150

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

* * * *
* * * *

0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 72
* 5 50 50
* * * 56
* * * 300
* * * 60
* * * 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50
0,2 5 50 50
0,2 5 50 50
* * * 300

0,2 5 50 50
* * * 300

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)
Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56
0,1 1 10 56
0,1 1 10 140
0,5 1 10 130
0,5 1 10 290
0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)
0,1 0,5 5 57
0,1 0,5 5 57

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)
Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)
Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorométhane (Chlorure de méthyle)
Chlorure de vinyle
Dibromo-1,2 chloro-3 propane
Dichloro-1,1 éthane
Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis)

Dichloro-1,3 propylène (propène) (trans)
Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane
Tétrachloroéthylène
(Tétrachloroéthène ou Tetrachloroéthylène)
Tétrachlorure de carbone
Trichloro-1,1,1 éthane
Trichloro-1,1,2 éthane
Trichloro-1,2,3 propane

Dichlorodifluorométhane
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)
Hexachlorobutadiène
Hexachloroéthane
Pentachloroéthane
Tétrachloro-1,1,1,2 éthane

Crésol (méta)
Crésol (para)
Diméthyl-2,4 phénol
Nitro-2 phénol

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)
Trichlorofluorométhane

Nitro-4 phénol
Phénol

Chlorophénol (-2)
Chlorophénol (-3)

- - - - - - -
- < 0,4 - - - < 0,4 -
- - - - - - -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- 0,2 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- 0,2 - - - < 0,2 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,2 - - - < 0,2 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- - - - - - -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- < 0,1 - - - < 0,1 -

- < 0,1 - - - < 0,1 -

- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- < 0,1 - - - < 0,1 -
- - - - - - -
- < 0,1 - - - 0,3 -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57
Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
Dichloro (2,5 + 2,6) phénol 0,2 1 10 280
Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140
* * * 140

0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74
0,1 0,5 5 74

Phatalates (mg/kg)
* * 60 280
* * 60 280
* 6 70 000 70 000
* * 60 280
* * 60 60
* * 60 280

0,05 1 10 50

1.

2.

Politique :

RPRT :

RESC :

- :

* :

Critère A :

Dichloro-3,5 phénol
p-Chloro-m-crésol
Pentachlorophénol (PCP)
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Chlorophénol (-3)
Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol
Trichloro-2,3,5 phénol
Trichloro-2,3,6 phénol
Trichloro-2,4,5 phénol
Trichloro-2,4,6 phénol
Trichloro-3,4,5 phénol

Diméthylphtalate
Diéthylphtalate
Di-n-butylphtalate
Butylbenzylphtalate
Bis (2-éthylhexyl) phtalate
Di-n-octylphtalate

Chacun des paramètres est présenté au tableau dans le format correspondant au critère  le plus sévère atteint.

En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, ministère de l'Environnement du Québec, 1998, 

mise à jour en 2001.

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q‑2, r.37), 2003.

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q‑2, r.18), 2001. 

Non analysé.

Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les 

substances organiques.  Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond listées prévalent pour la province 

géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

Validation des critères : Août 2011
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TABLEAU II : Résultats analytiques des sols - Sanexen 2009
2

F1-2 F1-4 PO1-3 PO1-4 PO1-6 PO1-7 TE1-1 TE1-3 TE1-4 TE1-6 TE2-1 TE2-2 TE2-3 TE2-4 TE2-5 TE3-1 TE3-3 TE3-4

2009-12-04 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-04 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-04 2009-12-02 2009-12-02 2009-12-02

0,61-1,22 1,83-2,40 1,22-1,83 1,83-2,40 3,05-3,66 3,66-4,30 0,00-0,60 1,00-1,50 1,50-2,00 2,50-3,00 0,00-0,50 0,50-1,00 1,00-1,50 1,50-2,00 2,00-2,50 0,00-0,50 1,00-1,50 1,50-2,00

Remblai Sol naturel Remblai Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel Sol naturel Remblai Remblai Remblai Remblai Sol naturel Remblai Remblai Sol naturel

≤ A A-B2 B-C > C 
≥ annexe I 
du RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

1,5 5 20 100 < 0,9 < 0,9 1 - < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 - - - < 0,9 < 0,9 - - 2 < 0,9 -

85 250 800 4 000 31 27 36 - 39 22 18 34 - - - 41 48 - - 83 34 -

Mesure in situ des COV (ppm)

Plage de concentration 1

Critère et valeur limite 1

Politique / RPRT

Échantillon

Date d'échantillonnage

Profondeur

Unité stratigraphique

Annexe I

Cadmium (Cd)

Chrome total (Cr)

A
B /

Annexe I
C  /

 Annexe II

40 100 500 2 500 95 35 475 - 659 47 34 31 - - - 86 123 - - 137 77 -

50 100 500 2 500 25 27 36 - 33 35 16 26 - - - 35 38 - - 59 25 -

50 500 1 000 5 000 536 17 314 - 241 13 231 24 - - - 113 113 - - 15 200 72 -

110 500 1 500 7 500 251 85 244 - 154 83 237 82 - - - 212 249 - - 1 860 121 -

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100 1,7 < 0,1 9,5 - 48,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - 1,7 - 0,5 0,2 < 0,1 6,1 0,1 < 0,1

0,1 10 100 100 6,1 < 0,1 1,1 - 8,9 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,3 < 0,1 < 0,1

0,1 10 100 100 10 < 0,1 14,4 - 82,8 < 0,1 1 < 0,1 < 0,1 - 2,5 - 0,9 0,3 < 0,1 9,2 0,2 < 0,1

0,1 1 10 34 23,5 < 0,1 24,8 - 93,5 < 0,1 3,9 < 0,1 < 0,1 - 5 - 2,1 0,7 < 0,1 19,7 0,5 < 0,1

0,1 1 10 34 22,1 < 0,1 24,5 - 73,3 < 0,1 3,6 < 0,1 < 0,1 - 4,3 - 1,8 0,6 < 0,1 17,2 0,4 < 0,1

* * * 136 39,2 - 42,6 - 131 - 6,6 - - - 8,2 - 3,2 1,1 - 29,7 0,8 -

0,1 1 10 * 39,2 < 0,1 42,6 - 131 < 0,1 6,6 < 0,1 < 0,1 - 8,2 - 3,2 1,1 < 0,1 29,7 0,8 < 0,1

0,1 1 10 * - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 1 10 * - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,1 1 10 56 3,6 < 0,1 3,9 - 15,4 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 - 0,6 - 0,3 0,1 < 0,1 3,4 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 18 10,5 < 0,1 13,2 - 38,7 < 0,1 2,3 < 0,1 < 0,1 - 3 - 1,1 0,3 < 0,1 11,8 0,3 < 0,1

* * * 56 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 25,6 < 0,1 27,2 - 98,3 < 0,1 4 < 0,1 < 0,1 - 5 - 2,1 0,7 < 0,1 21,8 0,5 < 0,1

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

Anthracène

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chloro-2 naphtalène

Chrysène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

0,1 1 10 34 25,6 < 0,1 27,2 - 98,3 < 0,1 4 < 0,1 < 0,1 - 5 - 2,1 0,7 < 0,1 21,8 0,5 < 0,1

0,1 1 10 82 3,2 < 0,1 3,6 - 12 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 - 0,6 - 0,3 < 0,1 < 0,1 2,6 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 10 100 100 54,5 < 0,1 61,7 - 260 0,1 8,7 < 0,1 < 0,1 - 13,8 - 5,3 1,6 < 0,1 61 1,3 < 0,1

0,1 10 100 100 3 < 0,1 6,9 - 52,7 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 - 1,6 - 0,5 0,2 < 0,1 5,3 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 9,8 < 0,1 10,7 - 32 < 0,1 2,5 < 0,1 < 0,1 - 3,1 - 1,2 0,4 < 0,1 9,8 0,3 < 0,1

0,1 1 10 150 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 56 0,8 < 0,1 2,2 - 12,8 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 - 0,3 - 0,1 < 0,1 < 0,1 3,4 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 56 0,9 < 0,1 2,6 - 13,5 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 - 0,5 - 0,2 < 0,1 < 0,1 4,9 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 56 1,4 < 0,1 2,3 - 12 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 - 0,2 - 0,1 < 0,1 < 0,1 2,6 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 56 0,6 < 0,1 0,7 - 3,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1 0,3

0,1 5 50 56 1,4 < 0,1 5,8 - 19,6 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - 1,5 - 0,4 0,3 < 0,1 15,5 < 0,1 < 0,1

0,1 5 50 56 45,8 < 0,1 64,2 - 340 0,1 5,3 < 0,1 < 0,1 - 10,9 - 5 1,4 < 0,1 60,1 1,1 < 0,1

0,1 10 100 100 46,4 < 0,1 53,8 - 211 0,1 7,3 < 0,1 < 0,1 - 9,9 - 4,4 1,3 < 0,1 50,8 1,1 < 0,1

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Dibenzo(a,i)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Dibenzo(a,h)pyrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Phénanthrène

Pyrène

300 700 3 500 10 000 - < 100 - < 100 - - - - - < 100 - - - - - - - -

1. Chacun des paramètres est présenté au tableau dans le format correspondant au critère le plus sévère atteint.
2. En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.
Politique : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001.
RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q‑2, r.37), 2003.
RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q‑2, r.18), 2001. 
- : Non analysé.
* : Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Critère A : Les critères A représentent les teneurs de fond pour les substances inorganiques et les limites de quantification pour les substances organiques. 

Dans le cas des métaux et métalloïdes, les teneurs de fond listées prévalent pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

Validation des crtères : Août 2011

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

N/Réf. : RA11-354-1



TABLEAU III :  Résultats analytiques des matières résiduelles 
(lixiviat et matières sèches)

Identification de l'échantillon

F15-2

1 000 0,23

150 0,8

100 < 0,04

0,1 0,00017

5 < 0,01

100 < 0,7

500 < 0,7

0,5 < 0,01

5 < 0,01

5 0,2

1 < 0,01

2 < 0,005

30 000 < 720

mg/L : Partie par million (ppm)

mg/kg : Milligramme par kilogramme

Lixiviat : Les résultats sont jugés excédant la norme lorsque ceux-ci dépassent la norme applicable.

Matières sèches : Les résultats sont jugés excédant la norme lorsque ceux-ci sont égaux ou supérieurs à la norme.

Validation des normes  : Août 2011

Chrome (Cr)

Paramètre
Règlement sur les 

matières dangereuses 
(Q-2, r.15.2), 1997

Lixiviat (mg/L)

Nitrates et Nitrites

Fluorures totaux (F)

Nitrites (N)

Mercure (Hg)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Bore (B)

Cadmium (Cd)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Uranium (U)

Matières sèches (mg/kg)

Huiles et graisses totales (gravimétrie)

N/Réf. : RA11-354-1



PO1-111018 PO2-111025 PO2-111020 PO6-111018 PO6-DT1
2011-10-18 2011-10-25 2011-10-20 2011-10-18 2011-10-18

Physico-
chimique

RESIE Seuil d'alerte2

Métaux

Argent (Ag)1 {1 000} 2,54 1,27 < 0,6 < 0,0006 - < 0,6 < 0,6
Arsenic (As) * {1 000} 340 170 9 0,002 - 2 1

Baryum (Ba)1 - 26 390 13 195 190 0,09 - 30 50

Cadmium (Cd)1 * {2 000} 5,2 2,6 < 1 < 0,001 - < 1 < 1
Chrome total (Cr) * {5 000} - - < 1 0,002 - < 1 < 1
Cobalt (Co) {5 000} 500 250 < 1 0,003 - < 1 < 1

Cuivre (Cu)1 * {3 000} 15,8 7,9 < 1 0,002 - < 1 < 1
Étain (Sn) {5 000} < 1 < 0,001 - < 1 < 1
Manganèse (Mn) - - - 3900 0,349 - 117 748
Mercure (Hg) {10} 0,13 0,065 < 0,13 - - < 0,13 < 0,13
Molybdène (Mo) {5 000} 2 000 1 000 4 0,005 - 3 3

Nickel (Ni)1 * {5 000} 524 262 < 1 0,02 - 1 1

Plomb (Pb)1 * {2 000} 96,5 48,25 < 1 < 0,001 - < 1 < 1
Sélénium (Se) {1 000} 20 10 < 1 < 0,001 - < 1 < 1

Zinc (Zn)1 * {10 000} 134 67 10 0,03 - < 10 10

{15 000} -
-

19 0,058 - 3 12

Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
Acénaphtène - 67 33,5 0,18 - 0,05 1,88 3,45
Anthracène * - 11 000 000 5 500 000 0,12 - 0,04 0,19 0,17
Benzo(a)anthracène * - 4,9 2,45 0,24 - 0,06 0,15 0,16
Benzo(a)pyrène * - 4,9 2,45 0,174 - 0,042 0,112 0,128
Benzo(b+j+k)fluoranthène * - 4,9 2,45 0,32 - 0,07 0,24 0,26
Chrysène * - 4,9 2,45 0,23 - 0,07 0,25 0,27
Dibenzo(a,h)anthracène * - 4,9 2,45 0,02 - < 0,02 < 0,02 < 0,02
Fluoranthène {2} 2,3 1,15 0,47 - 0,14 0,58 0,61
Fluorène * - 1 400 000 700 000 0,08 - 0,04 1,4 1,49
Indéno(1,2,3-cd)pyrène * - 4,9 2,45 0,1 - 0,02 0,08 0,09
Naphtalène {300} 340 170 0,06 - 0,13 0,75 0,68
Phénanthrène {150} 30 15 0,3 - 0,2 1,8 1,93
Pyrène * - 1 100 000 550 000 0,42 - 0,11 1,03 1,15

{1}
- -

{2} - 0,45 {3} {4}

Hydrocarbures aromatiques monocycliques 
Benzène * {500} 590 295 0,3 - < 0,1 0,3 0,3
Chlorobenzène (mono) * - 130 65 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Dichloro-1,2 benzène (m) * {200} 70 35 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Dichloro-1,3 benzène (o) * - 15 000 7 500 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Dichloro-1,4 benzène (p) * {500} 110 55 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Éthylbenzène * {400} 420 210 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Styrène * - 190 95 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1
Toluène * {400} 580 290 < 0,1 - 0,2 0,2 0,2
Xylènes (o,m,p) * {700} 820 410 < 0,1 - 0,2 0,8 0,1

Hydrocarbures pétroliers (C 10  à C 50 ) - 3 500 1 750 < 100 - < 100 10 900 11 600
Composés phénoliques non chlorés 

Crésol (o) - 3 800 1 900 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Crésol (m) - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Crésol (p) - 620 310 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Diméthyl-2,4 phénol - 110 55 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dinitro-2,4 phénol - 39 19,5 < 10 - < 10 < 10 < 10
Méthyl-2 dinitro-4,6 phénol - 6,6 3,3 < 10 - < 10 < 10 < 10
Nitro-2 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Nitro-4 phénol - 570 285 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Phénol - 490 245 < 2 - < 2,0 < 2 < 2

Composés phénoliques chlorés
Chloro-2 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Chloro-3 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Chloro-4 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dichloro-2,3 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dichloro-2,4 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dichloro-2,5+2,6 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dichloro-3,4 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Dichloro-3,5 phénol - 100 50 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Pentachlorophénol {200} 8,7 4,35 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Tétrachloro-2,3,4,5 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol - 7 3,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Tétrachloro-2,3,5,6 phénol - 8,5 4,25 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-2,3,4 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-2,3,5 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-2,3,6 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-2,4,5 phénol - 46 23 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-2,4,6 phénol - 36 18 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5
Trichloro-3,4,5 phénol - - - < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5

CMM : Communauté métropolitaine de Montréal. Normes de l'annexe 1 du règlement 2008-47

RESIE  :

1 µg/L : 1 microgramme par litre (µg/L) équivaut à 1 partie par milliard (ppb)

1.

2.

 - : Aucun critère ou non analysé

Validation des critères :  Août 2011

Le critère RESIE  varie avec la dureté du milieu récepteur. La dureté moyenne retenue à partir de la base de données sur la qualité du milieu aquatique du MDDEP est de 114 mg/L. Cette 
dureté moyenne a été mesurée dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du pont Champlain.

Seuil d'alerte de 50 % appliqué sur le critère RESIE  pour le récepteur Canal Lachine. 

Niveau de contamination (µg/L)

TABLEAU IV : Résultats analytiques des eaux souterraines

Identification de l'échantillon
CMM MDDEP

Date de l'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Sommation des métaux 
(* sont inclus dans la sommation CMM)

Sommation des HAP
 (* sont inclus dans la sommation CMM)

Critères d’eau souterraine résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts , Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de 
l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001

N/Réf. : RA11-354-1



Tableau V : Sommaire des volumes de sols devant être excavés pour permettre la réhabilitation du site

Matières 
résiduelles

Plage A-B Plage B-C Plage C-D
> annexe I 
du RESC

de à de à

F1-2 Mtx-14 HAP 0,61 1,22 0,00 1,22 1,22 161,88 197,49

F1-4 HAC, HP HAP 1,83 2,44 1,22 2,74 1,52 161,88 246,06

F1-6 HAM HP HAC HAP 2,74 3,05 2,74 3,66 0,92 161,88 148,93

F1-8 HAC 3,66 4,27 161,88

F2-2 HAP, Mtx-14 0,53 0,61 0,00 1,83 1,83 57,27 104,80

F2-4 Mtx-14 HAP 1,83 2,44 1,83 2,44 0,61 57,27 34,93

F2-5 HAP 2,44 3,05 2,44 3,66 1,22 57,27 69,87

- Bois 0,10 1,83 0,00 1,83 1,83 520,79 953,05

F3-3 Mtx-14 1,83 2,44 1,83 3,05 1,22 520,79 635,36

F3-5 3,05 3,66 520,79

- Bois 0,10 0,51 0,00 0,51 0,51 168,30 85,83

F4-2 HAP, Mtx-14 0,61 1,22 0,51 1,22 0,71 168,30 119,49

F4-3 Mtx-14 1,22 1,83 168,30

F4-4 1,83 2,44 168,30

F5-2 HAP 0,28 0,61 0,00 0,61 0,61 244,19 148,96

F5-3 Mtx-14 HAP 0,61 1,22 0,61 1,83 1,22 244,19 297,91

F5-5 HAP, HP 1,83 2,44 1,83 3,05 1,22 244,19 297,91

F5-7 Mtx-14 HAP 3,05 3,66 3,05 3,66 0,61 244,19 148,96

F5-8 3,66 4,27 244,19

F6-1 HAP Mtx-14 0,13 0,61 0,00 1,22 1,22 96,11 117,25

F6-3 HAP 1,22 1,83 1,22 1,83 0,61 96,11 58,63

F6-4 Mtx-14 HAP 1,83 2,44 1,83 2,44 0,61 96,11 58,63

F6-5 HAP, Mtx-14 2,44 3,05 2,44 3,05 0,61 96,11 58,63

F6-6 HAP 3,05 3,66 96,11

F14-1 0,15 0,61 0,00 0,99 0,99 88,91 88,02

- Briques 0,99 1,22 0,99 1,22 0,23 88,91 20,45

F14-3 Mtx-14 HAP 1,22 1,93 1,22 1,93 0,71 88,91 63,13

F14-4 1,93 2,44 88,91

F15-2 Briques 0,61 1,22 0,15 1,22 1,07 53,18 56,90

F15-3 Bois 1,22 1,73 1,22 1,73 0,51 53,18 27,12

F15-4 1,73 2,44 53,18

F15-5 2,44 2,92 53,18

F16-1 0,15 1,22 0,15 1,22 1,07 100,30 107,32

F16-2 HAP 1,22 1,78 1,22 1,78 0,56 100,30 56,17

F16-3 1,78 2,44 100,30

F17-2 1,63 1,93 288,78

F17-4 2,44 3,05 288,78

F18-2 HAP Mtx-14 0,91 1,22 0,43 1,22 0,79 312,98 247,25

F18-3 HAP Mtx-14 1,22 1,83 1,22 1,83 0,61 312,98 190,92

- Briques 1,83 2,44 1,83 2,44 0,61 312,98 190,92

F18-4 HAP Mtx-14 2,44 3,66 2,44 3,66 1,22 312,98 381,84

F18-5 HAP Mtx-14 3,66 3,96 3,66 5,50 1,84 312,98 575,88

Volume de 
sols 

contaminés 
> D en Mtx 

(m³)

Volume de 
matières 

résiduelles 
(m³)

Volume de 
sols ≤ A 

pour 
accéder aux 

sols > B 
(m³)

F1

F2

Volume de 
sols 

contaminés 
> D en HAP 

(m³)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage 

C-D 
(m³)

Zone Échantillon
Degré de contamination

Profondeur de 
l'échantillon 

(m)

Profondeur estimée des 
sols contaminés 

(m)

Épaisseur 
estimée des 

sols 
contaminés 

(m)

F3

Aire de la 
zone 
(m²)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage A-B 
pour accéder 
aux sols > B 

(m³)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage

 B-C 
(m³)

F4

F5

F6

F14

F15

F16

F17

F18

N/Réf.: RA11-354-1 Page 1 de 2



Tableau V : Sommaire des volumes de sols devant être excavés pour permettre la réhabilitation du site

Matières 
résiduelles

Plage A-B Plage B-C Plage C-D
> annexe I 
du RESC

de à de à

Volume de 
sols 

contaminés 
> D en Mtx 

(m³)

Volume de 
matières 

résiduelles 
(m³)

Volume de 
sols ≤ A 

pour 
accéder aux 

sols > B 
(m³)

Volume de 
sols 

contaminés 
> D en HAP 

(m³)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage 

C-D 
(m³)

Zone Échantillon
Degré de contamination

Profondeur de 
l'échantillon 

(m)

Profondeur estimée des 
sols contaminés 

(m)

Épaisseur 
estimée des 

sols 
contaminés 

(m)

Aire de la 
zone 
(m²)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage A-B 
pour accéder 
aux sols > B 

(m³)

Volume de 
sols 

contaminés 
en plage

 B-C 
(m³)

F21-3 Briques 0,91 1,22 0,15 1,63 1,48 187,50 277,50

F21-4 1,63 2,44 187,50

F22-1 0,18 1,22 0,18 1,22 1,04 112,57 117,07

F22-2 HAP 1,22 2,00 1,22 2,00 0,78 112,57 87,80

F22-3 2,00 2,44 112,57

F23-2 0,61 1,22 0,18 1,22 1,04 686,86 714,33

- Briques 1,22 1,52 1,22 1,52 0,30 686,86 206,06

F23-4 CP, Mtx-14 HAP 1,52 1,83 1,52 2,39 0,87 686,86 597,57

F23-6 2,39 2,44 686,86

PO2-2 HAP, Mtx-14 0,20 0,61 0,00 0,76 0,76 310,64 236,09

PO2-4 HAP, Mtx-14 0,76 1,22 310,64

PO6-3 HP 1,22 1,83 0,10 1,83 1,73 153,48 265,52

PO6-4 HAP HP 1,83 2,44 1,83 2,44 0,61 153,48 93,62

PO6-5 2,44 3,05 153,48

TE1 TE1-2 HAP, Mtx-14 0,35 0,70 357,15

TE2-3 HAP, Mtx-14 0,80 1,30 127,68

TE2-5 1,80 2,60 127,68

EX1-1 HAC, Mtx-14 HAP 0,00 1,52 0,00 1,52 1,52 143,44 218,03

EX1-2 Mtx-14 HAP 1,52 1,83 1,52 3,50 1,98 143,44 284,01

F1-2 Mtx-6 HAP 0,61 1,22 0,00 1,83 1,83 81,95 149,97

F1-4 1,83 2,40 81,95

PO1-3 Mtx-6 HAP 1,22 1,83 0,00 3,05 3,05 67,83 206,88

PO1-4 1,83 2,40 67,83

PO1-6 Mtx-6 HAP 3,05 3,66 3,05 3,66 0,61 67,83 41,38

PO1-7 Mtx-6 3,66 4,30 67,83

TE1-1 Mtx-6 HAP 0,00 0,60 0,00 1,00 1,00 58,49 58,49

TE1-3 1,00 1,50 58,49

TE1-4 1,50 2,00 58,49

TE1-6 2,50 3,00 58,49

TE2-1 HAP 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 91,00 91,00

TE2-2 Mtx-6 0,50 1,00 91,00

TE2-3 HAP, Mtx-6 1,00 1,50 1,00 1,50 0,50 91,00 45,50

TE2-4 HAP 1,50 2,00 1,50 2,00 0,50 91,00 45,50

TE2-5 2,00 2,50 91,00

TE3-1 HAP, Mtx-6 0,00 0,50 0,00 1,00 1,00 55,04 55,04

TE3-3 HAP, Mtx-6 1,00 1,50 55,04

TE3-4 HAP 1,50 2,00 55,04

Total 1026,75 207,58 3749,23 1309,13 1414,42 55,04 1817,83

TE2

TE3

PO6

F1

PO1

TE1

EX1

TE2

PO2

F21

F22

F23
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